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「はかる」に係わるすべてが    
ビジネスフィールドです。

エー・アンド・デイは、計測、計量、医療機器、健康機器の分野に   

「マザーツール」をご提供しております。

「計る」「測る」「量る」
アナログとデジタルの変換技術をコアに、計測・制御

技術を駆使し、“本物”にこだわったツールを提供、

さまざまなものをはかる電子計測機器の開発・

製造・販売を行っています。

エー・アンド・デイの事業領域
事業を大別して５分野、開発プロセスを革新する

「計測・制御・シミュレーションシステム」の分野、
血圧計や体重計を中心とする「医療・健康機器」の
分野、物の重さを量る電子天秤、ハカリなどの

「計量」の分野、音や振動などの物理信号を解析する
波形解析システムや各種材料試験機の「計測」の
分野、半導体の製造用の「電子銃」と「A/D・D/A変
換器」の分野があります。

計測・制御・シミュレーションシステム

電子銃
A/D・D/A変換器医療・健康機器

計測機器計量機器
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インジケータ・ロードセルのこと
まとめてご相談承ります。



2

定格容量 120g 600g 1.5kg 3kg 6kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 35kg 50kg 60kg 100kg 150kg50g

LCB03
LCB04
LCB05
LCB22
LC4001
LC4101
LC4102
LC4103
LC4204
LC4212
LBP
LC4221
LCM13
LCM13M
LCM19
LCM19M
LC1122
LC1205
LC1216
LCS15
UM
TP
CP
C2X1
C2Z1
CM
CMX
LCC07
LCC11
LCCD11
LCC12
LCCD20
XY
ULF
RWL
LCC21
LCCA21
LCCU21
LCB01
LCB02
LCB06
LBP-FP1
LCM17
LCM17M
TP-FP
CP-FP
LC4102R
LC4103R
LC4204R

P17
P18 P18 P18 P18

P19

P23 P23 P23 P23 P23
P24 P24 P24 P24

P25
P26

P29
P30 P30

P31

P33P33
P34P34P34
P35P35

P39P39

P48P48P48P48
P49P49P49P49
P50

P60

P50

P62
P63
P64

P69P69
P69P69 P69

P69P69P69

P62

P59P59
P50P50

P35

P30
P29

P19 P19 P19 P19
P20 P20P20

P18

P13 P13 P13 P13 P13

P16 P16 P16 P16 P16
P15 P15 P15

P16

P13 P13 P13 P13
P14 P14 P14

ロバーバル

ビーム

引張・圧縮

圧縮

2方向

ボタン型

防爆

特殊
引張・圧縮

引張

S字

■ロードセル　定格容量対応表
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600kg 750kg 1t 1.2t 1.5t 2t 3t 5t 10t 20t 30t 50t 100t 200t 300t 500t500kg300kg250kg200kg

P14

P21 P21
P22

P23 P23 P23 P23

P27 P27 P27 P27
P28

P25 P25 P25 P25 P25 P25P25P25
P26

P29P29

P26 P26 P26 P26

P30 P30 P30
P31P31P31

P30P30

P33

P31
P32P32 P32
P33P33 P33

P34 P34P34P34 P34 P34 P34 P34 P34 P34 P34 P34
P35 P35P35P35 P35 P35 P35 P35 P35

P37P37 P37

P39P39 P39
P40P40

P45 P45 P45P45
P46 P46 P46 P46 P46 P46 P46 P46P46

P47 P47 P47 P47 P47P47 P47 P47 P47

P61 P61

P65 P65 P65 P65 P65 P65 P65 P65 P65
P66 P66 P66 P66

P62 P62 P62 P62
P63 P63 P63 P63 P63
P64 P64 P64

P69 P69

P64 P64

P66 P66 P66 P66 P66
P65
P66

P40 P40 P40

P37 P37 P37
P38 P38 P38

P41 P41

P35 P35 P35
P36

P41
P42 P42 P42
P43 P43 P43
P44 P44 P44

P36 P36 P36 P36 P36

P31

P26P26

P28 P28 P28

P24 P24

P22 P22
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アプリケーション 台はかり ホッパースケール パッカースケール 配合スケール コンベアスケール トラックスケール 力計測 チェックスケール
LCB03
LCB04
LCB05
LCB22
LC4001
LC4101
LC4102
LC4103
LC4204
LC4212
LBP
LC4221
LCM13
LCM13M
LCM19
LCM19M
LC1122
LC1205
LC1216
LCS15
UM
TP
CP
C2X1
C2Z1
CM
CMX
LCC07
LCC11
LCCD11
LCC12
LCCD20
XY
ULF
RWL
LCC21
LCCA21
LCCU21
LCB01
LCB02
LCB06
LBP-FP1
LCM17
LCM17M
TP-FP
CP-FP
LC4102R
LC4103R
LC4204R

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○

○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○

 
○

○

○
○
○

○

○
○
○
○
○
○

○

○
○
 
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○

ロバーバル

ビーム

引張・圧縮

圧縮

2方向

ボタン型

防爆

特殊
引張・圧縮

引張

S字

■ロードセル　アプリケーション対応表
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■インジケータ　アプリケーション対応表
アプリケーション 台はかり ホッパースケール パッカースケール 配合スケール コンベアスケール トラックスケール 力計測 チェックスケール
AD4329A
AD4329A-DLC
AD4401A
AD4402/D
AD4404
AD4405A
AD4406A
AD4407A
AD4408C
AD4410
AD4430A
AD4430B
AD4430C
AD4430R
AD4352
AD4353
AD4530
AD4531B
AD4532B
AD4541V
AD4541I

○
○
○

○
○
○
○

○

○
○

○
 
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○

○
○

○
○

○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○
○
○
○
○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
 

○
○
○
○
○

○
○

■インジケータ　出力対応表
出力 標準シリアル 232C出力 BCD出力 485出力 アナログ出力 USB イーサネット リレー出力（コンパレータ）コントロールI/OCCリンク出力

AD4329A
AD4329A-DLC
AD4401A
AD4402/D
AD4404
AD4405A
AD4406A
AD4407A
AD4408C
AD4410
AD4430A
AD4430B
AD4430C
AD4430R
AD4352
AD4353
AD4530
AD4531B
AD4532B
AD4541V
AD4541I

○
○
○
○
○
別売AD4405A-08
別売AD4406A-08
別売AD4407A-08
○
○
○

○
○
○外部表示器用
○外部表示器用

○

別売AD4329A-04
○
別売AD4401A-04
別売AD4402/D-04
別売AD4404-04
別売AD4405A-05、08
別売AD4406A-05、08
別売AD4407A-05、08

別売AD4410-04

別売AD4352-03
別売AD4353-03
別売AD4530-04
別売AD4531B-04
別売AD4532B-04

別売AD4329A-01

別売AD4401A-01
別売AD4402/D-01
別売AD4404-01

○36ピン

別売AD4532B-01

別売AD4329A-03

別売AD4401A-03
○
別売AD4404-03
別売AD4405A-03
別売AD4406A-03
別売AD4407A-03

別売AD4410-03

○Modbus RTU
○周辺機器用
○周辺機器用
別売AD4530-03
別売AD4531B-03

別売AD4329A-07

別売AD4401A-07
別売AD4402/D-07
別売AD4404-07
別売AD4405A-07
別売AD4406A-07
別売AD4407A-07

別売AD4410-07
○（2ch）

別売AD4530-03
別売AD4531B-03
○標準と別売AD4532B-07

○電圧
○電流

別売AD4329A-02

別売AD4402/D-02
別売AD4404-02
別売AD4405A-05、08
別売AD4406A-05、08
別売AD4407A-05、08

別売AD4530-200、237，247

別売AD4531B-200、237，247

○入力3点、出力3点

○入力7点
○入力6点、出力8点
○入力6点、出力8点
○入力11点、出力11点
○入力11点、出力11点
別売AD4405A-03、057、08

別売AD4406A-03、057、08

別売AD4407A-03、08
○入力3点、出力3点
○入力3点、出力3点
○入力6点、出力8点

○入力6点、出力8点
○入力6点、出力8点
○外部コントロール
○外部コントロール
○入力4点
○入力6点

別売AD4401A-23

○
○

別売AD4532B-08

○Micro-B

○Micro-B

○テンキー用
○テンキー用

○別売AD4402/D-25

○

○
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床 床 床

床

タンク内部の重量計量用

●引張用

●圧縮用

天井

和算箱

AD4379SUS

ロードセルケーブル

AX-KO162-××

インジケータ

AD4401A

和算箱

AD4379SUS

ロードセルケーブル

AX-KO162-××

インジケータ

AD4408C

床 床

振れ止め機構内蔵取付金具
LCZAP04シリーズ

原料タンク1 原料タンク2 原料タンク3 原料タンク4

浮上がり防止機構付き振れ止め金具LCZAP14シリーズ

和算箱

AD4379SUS

インジケータ

AD4402

ロードセルケーブル
AX-KO162-××

PLC

PLC

PLC

コントロールI/O

CCリンク

弁（ゲート）

コントロール
I/O

原料タンク弁（ゲート）
配合タンク弁（ゲート）

弁（ゲート）

弁（ゲート）

弁（ゲート）

弁（ゲート）

弁（ゲート） 弁（ゲート） 弁（ゲート） 弁（ゲート）

ロードセル
CPシリーズ

ロードセル
LCM13シリーズ

（強力な振動除去機能付き）

タンク

ロードセル
LC1205
シリーズ

ロッドエンド
ベアリング
LCBシリーズ

ロッドエンド
ベアリング
LCBシリーズ

タンク

配合タンク

■計量システム　アプリケーション
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小型液体充填用

クレーンスケール

コンベアスケール用

インジケータ

AD8923-CC
生産ライン組込み用
高精度計量センサー
AD4212C

液体

ロードセル
TPシリーズ

接続箱

AD4380SUS

インジケータ

AD4410

台はかりSBシリーズ

接続箱

AD4380SUS

インジケータ

AD4404

ロードセルケーブル

AX-KO162-××

RS-232Cケーブル

ロードセルケーブル
AX-KO162-××

光電管

（強力な振動除去機能付き）
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フィーダ計量用

パッカー用（多連）

●スクリューフィーダ（小型）

モーター インバータ

ロードセル
ケーブル

AX-KO162-××

接続箱

AD4380SUS

インジケータ

AD4826

台はかりSBシリーズ

ロードセルケーブル　AX-KO162-××

和算箱
AD4379SUS

インジケータ
AD4430B
（強力な振動除去機能付き）

制御盤

PLC

防水台秤用 防爆台秤用

防水計量台

SBシリーズ

接続箱

AD4380SUS

ロードセルケーブル
AX-KO162-××

防水タイプ
インジケータ

AD4407A

耐圧防爆用計量台

SB-FPシリーズ 電源

耐圧防爆構造
接続箱

AD4387

耐圧防爆用
ロードセルケーブル
AX-6-11-1-××

耐圧防爆用インジケータ
AD4403-FP

スクリューフィーダ

タンク タンク タンク タンク

ロードセル

■計量システム　アプリケーション
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テンションによる
垂直荷重

力測定用

●圧縮用

●引張用

ロードセル
CMXシリーズ

和算箱

AD4382

ロードセル
ケーブル

AX-KO162-××

インジケータ

AD4532B
or

和算箱

AD4382

ロッドエンド
ベアリング
LCBシリーズ

ロードセル
LC1205
シリーズ

ロッドエンド
ベアリング
LCBシリーズ

金具（MPシリーズ）

金具（BPシリーズ）

テンションによる
垂直荷重

コイル

コイル

天井

AD4530

ロードセル
ケーブル

AX-KO162-××

インジケータ

AD4532B
or

AD4530

※ロードセルケーブル型番の××にはケーブルの長さが入ります。ケーブル長は5m・10m・20m・30m・50m・100mを用意しております。
※このカタログのアプリケーションはシンプルに表現したため、機構上の安全性は考慮しておりません。機構上の安全対策は別途、ご検討ください。

プレス機用（圧力測定）

接続箱

AD4380SUS

インジケータ

AD4531B
or

ロードセル
ケーブル

AX-KO162-××

AD4532B

油圧シリンダー

プレス商品

ロードセル
ULFシリーズ



10

ロードセル AD4532B

■ 5 段階コンパレータ
5個の上下限設定値を時間軸、もしくは外部からの入力（トリガー）により
順次移動させながら比較していく機能で、トータルでの合否判定を可能。

ロードセル

PLC

流量制御
流量値、計量値（残量）
等々データの双方向通信

AD4430R（強力な振動除去機能付き）

AD4379SUS 和算箱

Modbus-RTU
RS-485

HMI

ロードセルケーブル
AX-KO162-××

ロードセル

PLC

流量制御
流量値、計量値（残量）など
チャネル別に選択可

AD4430A（強力な振動除去機能付き）

AD4379SUS 和算箱

2CHアナログ出力
4～20ｍA

ロードセルケーブル
AX-KO162-××

■計量システム　アプリケーション

圧入

流量制御

●時間の経過に伴い比較値を変化させて計測する用途
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和算箱

AD4379SUS

ロードセルケーブル

AX-KO162-××

インジケータ

AD4401A

PLC

コントロールI/O

弁（ゲート）

接続箱

AD4380SUS

インジケータ

AD4410

ロードセルケーブル

AX-KO162-××

（強力な振動除去機能付き）

接続箱

AD4380SUS

インジケータ

AD4410

ロードセルケーブル

AX-KO162-××

（強力な振動除去機能付き）

計量器（ロードセル）

計量器（ロードセル）

バイブレーターで振動をかけながら計量

昇降させて計量

撹拌しながら計量
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ロードセル目次
ロードセルの構造と構成および用語
LCB03シリーズ
LCB04シリーズ
LCB05シリーズ
LCB22シリーズ
LC4001
LC4101シリーズ
LC4102シリーズ
LC4103シリーズ
LC4204シリーズ
LC4212シリーズ
LBPシリーズ
LC4221シリーズ
LCM13シリーズ
LCM13-Mシリーズ
LCM19シリーズ
LCM19-Mシリーズ
LC1122シリーズ
LC1205シリーズ
LC1216シリーズ
LCS15シリーズ
UMシリーズ
TPシリーズ
CPシリーズ
C2X1シリーズ
C2Z1シリーズ
CMシリーズ
CMXシリーズ
LCC07シリーズ
LCC11シリーズ
LCCD11シリーズ

　12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

　24
　25
　26
　27
　28
　29
　30
　31
　32
　33
　34
　　35
　36
　37
　38
　39
　40
　41
　42
　
　
　

LCC12シリーズ
LCCD20シリーズ
X-Yシリーズ
ULFシリーズ
RWLシリーズ
LCC21シリーズ
LCCA21シリーズ
LCCU21シリーズ
周辺機器
アクセサリー
防爆構造ロードセルシリーズについて
LCB01シリーズ
LCB02シリーズ
LCB06シリーズ
LBP-FP1シリーズ
LCM17シリーズ
LCM17-Mシリーズ
TP-FPシリーズ
CP-FPシリーズ
防爆用周辺機器
防爆計量システム
LC4102R/LC4103R/LC4204Rシリーズ
本質安全防爆用周辺機器
T1/T7
AD7827シリーズ
AD7832シリーズ
AD7833シリーズ
AD7811A-24K/FMS
計量台
計量センサーAD-4212シリーズ
AD4376/AD4389

　43
　44
　45
　46
　47
　48
　49
　50
　51
　53
　58
　59
　60
　61
　62
　63
　64
　65
　66
　67
　68
　69
　70
71
72
73
74
75
76
78
80

ロードセルの構造と構成
ロードセルの一般的な構造は、ひずみゲージ、起歪体、ダ
イヤフラム、ベース、ケースおよび端子箱により構成され
ています。起歪体は、①梁（Beam ）②（Column）③リ
ング（Ring）④ダイヤフラム（Diaphragm）の形状に大
別され、低荷重、高荷重用など用途や構造に合った材料を
使用します。そして通常４枚のひずみゲージをホイートス
トンブリッジに形成して接着、起歪体に加わる力に比例し

た“ひずみ”を電気量の出力に変換します。
起歪体を収納する保護用ケースには、ダイヤフラム、ベー
ス、端子箱などが溶接され、さらに内部の絶縁劣化を防ぐ
ために不活性ガスを封入しています。
一方、外部への出力信号は端子箱より４芯シールドケーブ
ルを用いて取り出し、また、荷重校正では実分銅などによ
り行っています。

ロードセルの用語
●定格容量（Rated Load, Rated Capacity）：ロードセルが
設計上、その仕様を保って測定しうる最大荷重をいう。

●定格出力（Rated Output）：定格容量の負荷出力から、無
負荷出力を差し引いた値、通常印加電圧１Ｖ当りの出力（mV
/V）で表す。スパン（Span）と呼ぶこともある。

●許容過負荷（Safe overload rating）：特性上、仕様を超え
る永久変化を生じることなしに負荷しうる荷重、定格荷重に
対する％で表す。

●非直線性（Nonlineality）： 校正曲線の無負荷点と定格負荷
点（出力）を、結ぶ直線（出力）からの最大の偏りで、 荷重
増加時においてのみ測る。定格出力の％で表す。

●ヒステリシス（Hysteresis）：荷重増加時と減少時のロード
　セル出力差の最大値。

●推奨/最大印加電圧（Recommended/maximum excitati-
on voltage）：ロードセルの入力端子に加えられる電圧。

●零バランス（Zero balance）： 無負荷時、定格印加電圧を
加えたときのロードセルの出力電圧。通常定格出力に対する
％で表す。

●入力端子間抵抗（Input terminal resistance）：無負荷で、
出力端子を開いた状態で測る。ロードセルの入力端子の抵抗。

●出力端子間抵抗（Output terminal resistance）： 無負荷
で、入力端子を開いた状態で測る。ロードセルの出力端子の
抵抗。

●絶縁抵抗（Insulation resistance）： ロードセル回路とロ
ードセル本体間の直流抵抗。

●温度補償範囲（Compensated temperature range）：定
格出力と零バランスが、仕様を超えないように補償されてい
る温度範囲。

●零点の温度影響（Temperature coefficient on zero bala-
nce）： 周囲温度の変化に起因するロードセルの零バランス
の変化。定格出力の％で表す。

●出力の温度影響（Temperature coefficient on rated out-
put）：周囲温度の変化に起因する定格出力の変化。

●総合誤差（combined error）：校正曲線の無負荷点と定格負
　荷点を結ぶ直線からの最大の偏りで、荷重の増加時と減少時
　両方を含む。

非直線性

荷重

ヒステリシス
総合誤差

出
力

LOAD CELL
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LCB03M/Lシリーズ 単位＝mm
ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

LCB03シリーズ
シングルポイントロードセル／台秤タイプ
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ（四隅調整済み）。
システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。
引張り、圧縮の両用。

LCB03K003M
LCB03K006M
LCB03K010M
LCB03K015M
LCB03K020M
LCB03K025L
LCB03K030L
LCB03K035L
LCB03K060L

30N（3.059kg）
60N（6.118kg）
100N（10.20kg）
150N（15.30kg）
200N（20.39kg）
250N（25.49kg）
300N（30.59kg）
350N（35.69kg）
600N（61.18kg）

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
積面サイズ
防塵・防水

2mV/V±10%
150% of R.C.
200% of R.C.
0.02% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±5% of R.O.
420Ω±30Ω
350±5Ω
2000MΩ/DC50V
－10℃～40℃
0.023% of R.O./10℃
0.014% of Load/10℃ Typ.
φ3.5／0.4m
300×300mm
IP54

型式名 定格容量（質量）

自重（質量）： Mシリーズ：0.23kg
　　　　　  Lシリーズ：0.3kg

ロバーバル型　アルミ

モデル別仕様
型式名 許容モーメントたわみ量

LCB03K003M
LCB03K006M
LCB03K010M
LCB03K015M
LCB03K020M
LCB03K025L
LCB03K030L
LCB03K035L
LCB03K060L

1.061N・m
2.121N・m
3.606N・m
5.303N・m
7.106N・m
8.910N・m
10.61N・m
12.41N・m
21.21N・m

0.34mm

0.26mm

固有振動数
142.5Hz
215Hz
285Hz
337Hz
387.5Hz
397Hz
445Hz
452.5Hz
570Hz

130

12 12106 4-M6貫通

15 ※
22

25

25 取付掛長さ（荷重側）

取付掛長さ（取付側）
取付面

※Mシリーズ：30
　Lシリーズ：40

ロ
バ
ー
バ
ル
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LCB04Mシリーズ

LCB04Lシリーズ

単位＝mm

シングルポイントロードセル／台秤タイプ
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ（四隅調整済み）。
システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。
引張り、圧縮の両用。

LCB04K060M
LCB04K100M
LCB04K150L
LCB04K250L

600N（61.18kg）
  1kN（102.0kg）
1.5kN（153.0kg）
2.5kN（254.9kg）

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
積面サイズ
防塵・防水

2mV/V±10%
150% of R.C.
200% of R.C.
0.02% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±5% of R.O.
420Ω±30Ω
350±5Ω
2000MΩ/DC50V
－10℃～40℃
0.023% of R.O./10℃
0.014% of Load/10℃ Typ.
φ3.5／1.5m
400×400mm
IP54

型式名 定格容量（質量）

自重（質量）：0.5kg

自重（質量）：0.5kg

ロバーバル型　アルミ

モデル別仕様
型式名 許容モーメントたわみ量

LCB04K060M
LCB04K100M
LCB04K150L
LCB04K250L

28.28N・m
47.23N・m
70.71N・m
117.95N・m

 
0.24mm

0.18mm

固有振動数
447.5Hz
525Hz
695Hz
760Hz

LCB04シリーズ

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

150

9820 20

32

6 6

150

102 1818 66

18 18
34

40

30

30

取付掛長さ（荷重側）

取付掛長さ（取付側）

取付面

M6貫通

2-M6深さ16
4-M6深さ16（裏側より）

取付掛長さ（荷重側）

取付掛長さ（取付側）

取付面 32

34

402020

4-M8深さ16

4-M8深さ16（裏側より）

ロ
バ
ー
バ
ル
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ロバーバル型　ステンレス

LCB05シリーズ

型式名 定格容量（質量）
LCB05K030
LCB05K060
LCB05K150

300N（30.59kg）
600N（61.18kg）
1.5kN（153.0kg）

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
積面サイズ
防塵・防水

2mV/V＋15%－0%
150% of R.C.
200% of R.C.
0.03% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±5% of R.O.
約390Ω
350±5Ω
500MΩ/DC50V
－10℃～40℃
0.04% of R.O./10℃
0.014% of Load/10℃ Typ.
φ5.6／3m
400×400mm
IP67

LCB05K030/060 LCB05K150 単位＝mmケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

オ－ルステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル／台秤タイプ
ステンレス溶接密閉構造で、四隅調整済み。
台秤等の製作が簡単にでき、悪環境下での使用が可能。
積面サイズは最大400mm×400mmまで可能。引張り・圧縮の両用。

自重（質量）：1.2kg 自重（質量）：1.2kg

モデル別仕様
型式名 許容モーメントたわみ量

LCB05K030
LCB05K060
LCB05K150

14.14N・m
28.28N・m
70.71N・m

0.20mm

固有振動数
240Hz
340Hz
475Hz

150

2-M6深さ15

40

M6通し

4-M6深さ12

固定面

32

30

32

102 18186

1818

150

4-M8深さ15
32

30

32固定面

4-M8深さ12 98 20206

2020

40

ロ
バ
ー
バ
ル
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ストッパー付きシングルポイントロードセル
過荷重・衝撃に強い過負荷ストッパー機能を内蔵。

ロバーバル型　アルミ

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

単位＝mm
自重（質量）：0.5kg

特許出願中
型式名 定格容量（質量）

LCB22K006
LCB22K010
LCB22K015
LCB22K020
LCB22K030
LCB22K060

58.84N（6kg）
98.07N（10kg）
147.1N（15kg）
196.1N（20kg）
294.2N（30kg）
588.4N（60kg）

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
積面サイズ
防塵・防水

1.5mV/V±5%
500% of R.C.
1000% of R.C.
0.02% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±5% of R.O.
1.13kΩ±100Ω
1kΩ±10Ω
2000MΩ/DC50V
－10℃～40℃
0.014% of R.O./10℃ Typ.
0.011% of Load/10℃ Typ.
φ4／1.5m
400mm×400mm
IP65、IP67

モデル別仕様
型式名 許容モーメント

LCB22K006
LCB22K010
LCB22K015
LCB22K020
LCB22K030
LCB22K060

4.24N・m
4.67N・m
7.07N・m
9.48N・m
14.14N・m
28.28N・m

固有振動数たわみ量
260Hz
340Hz
410Hz
450Hz
510Hz
620Hz

0.17mm

LCB22シリーズ

150
126.517

2-M8深さ16（下穴貫通）

31

160
31 9 20 12.4

17

47

103 17 6.5 2-M8深さ16

取付面

47
.354

28
19

ロ
バ
ー
バ
ル



ロバーバル型　アルミ
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仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
積面サイズ
防塵・防水

0.4079mV/V以上
300% of R.C.
1000% of R.C.
0.015% of R.O.
DC5～12V
DC15V
40±25% of R.O.
約400Ω
350±5Ω
500MΩ/DC50V
－5℃～35℃
0.14% of R.O./10℃
0.02% of Load/10℃ Typ.
F.P.C.75mm
120×120mm
IP22

シングルポイントロードセル／台秤タイプ
防湿処理済み、小型・軽量タイプ（四隅調整済み）。
超高感度、10mgの高分解能。
引張り・圧縮の両用。

LC4001-G120 1.2N（122.4g）
型式名 定格容量（質量）

付属コネクタ

自重（質量）：0.26kg

単位＝mm
F.P.Cピン配列

モデル別仕様
型式名 許容モーメントたわみ量

LC4001-G120 0.017N・m0.24mm
固有振動数
50Hz

1.　　電源－
2.　　出力－
3.　　電源＋
4.　　出力＋
5.　   N. C.

LC4001

127

M3深さ8

66

2-M4

55
.5

φ18

26

119.5

79.5 20

F.P
.C
.

ロ
バ
ー
バ
ル



ロバーバル型　アルミ

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
積面サイズ
防塵・防水

1.0197mV/V＋15%－0%
300% of R.C.
400% of R.C.
0.015% of R.O.
DC5～12V
DC15V
20±5% of R.O.
約400Ω
350±5Ω
500MΩ/DC50V
－10℃～40℃
0.04% of R.O./10℃
0.014% of Load/10℃ Typ.
φ4／1.5m
300×300mm
IP22

LC4101-G600
LC4101-K1.5
LC4101-K003
LC4101-K006
LC4101-K015

6N（611.8g）
15N（1.530kg）
30N（3.059kg）
60N（6.118kg）
150N（15.30kg）

型式名 定格容量（質量）

シングルポイントロードセル／台秤タイプ
小型・軽量、小秤量の計量に最適（四隅調整済み）。
ゼロ、スパンとも、温度補償付き。
引張り・圧縮の両用。

自重（質量）：0.12kg

18

単位＝mmケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

モデル別仕様
型式名 許容モーメントたわみ量

LC4101-G600
LC4101-K1.5
LC4101-K003
LC4101-K006
LC4101-K015

0.212N・m
0.530N・m
1.061N・m
2.121N・m
5.303N・m

0.24mm

固有振動数
100Hz
175Hz
265Hz
390Hz
615Hz

LC4101シリーズ

127

6-M4深さ10
対面共

42 30

23 13

1132

11
11

ロ
バ
ー
バ
ル
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ロバーバル型　アルミ

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
積面サイズ
防塵・防水

1.0197mV/V＋15%－0%
300% of R.C.
400% of R.C.
0.015% of R.O.
DC5～12V
DC15V
20±5% of R.O.
約400Ω
350±5Ω
500MΩ/DC50V
－10℃～40℃
0.04% of R.O./10℃
0.014% of Load/10℃ Typ.
φ4／1.5m
400×400mm
IP54

LC4102-K010
LC4102-K015
LC4102-K030
LC4102-K060
LC4102-K150

100N（10.20kg）
150N（15.30kg）
300N（30.59kg）
600N（61.18kg）
1.5kN（153.0kg）

型式名 定格容量（質量）

シングルポイントロードセル／台秤タイプ
小型・軽量、小～中秤量の計量に最適（四隅調整済み）。
ゼロ、スパンとも、温度補償付き。
引張り・圧縮の両用。

自重（質量）：0.6kg

LC4102シリーズ

単位＝mmケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

モデル別仕様
型式名 許容モーメントたわみ量

LC4102-K010
LC4102-K015
LC4102-K030
LC4102-K060
LC4102-K150

4.808N・m
70.71N・m
14.14N・m
28.28N・m
70.71N・m

0.17mm

固有振動数
275Hz
320Hz
435Hz
540Hz
665Hz

150

プロテクトケース

3018

4540

M6通し2-M6深さ15

取付掛長さ（荷重側）

取付掛長さ（取付側）

4-M6深さ15

18 6

31

31

186

18

ロ
バ
ー
バ
ル
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ロバーバル型　アルミ

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
積面サイズ
防塵・防水

1.0197mV/V＋15%－0%
300% of R.C.
400% of R.C.
0.015% of R.O.
DC5～12V
DC15V
20±5% of R.O.
約400Ω
350±5Ω
500MΩ/DC50V
－10℃～40℃
0.04% of R.O./10℃
0.014% of Load/10℃ Typ.
φ6／2m
400×600mm
IP54

LC4103-K060
LC4103-K100
LC4103-K150

600N（61.18kg）
1kN（102.0kg）
1.5kN（153.0kg）

型式名 定格容量（質量）

シングルポイントロードセル／台秤タイプ
中型（400×600ｍｍ）の積面が可能（四隅調整済み）。
ゼロ、スパンとも、温度補償付き。
引張り・圧縮の両用。

自重（質量）：1.2kg

モデル別仕様
型式名 許容モーメントたわみ量

LC4103-K060
LC4103-K100
LC4103-K150

36.06N・m
60.21N・m
90.14N・m

0.21mm

固有振動数
385Hz
480Hz
550Hz

単位＝mmケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

210

502525

取付掛長さ（荷重側）

取付掛長さ（取付側）

プロテクトケース
2-M8深さ22 M8通し

4-M8深さ22（裏面より）

130 18.3 11.735

44

64

5145

LC4103シリーズロ
バ
ー
バ
ル
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ロバーバル型　アルミ

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
積面サイズ
防塵・防水

1.5296mV/V±0.2%
200% of R.C.
250% of R.C.
0.015% of R.O.
DC5～12V
DC15V
20±5% of R.O.
約400Ω
350±5Ω
500MΩ/DC50V
－10℃～40℃
0.04% of R.O./10℃
0.014% of Load/10℃ Typ.
φ6／5m
600×700mm
IP54

LC4204-K300
LC4204-K600

型式名 定格容量（質量）

シングルポイントロードセル／台秤タイプ
シングルポイントとマルチポイントの両方の使用が可能（四隅調整済み）。
ゼロ、スパンとも、温度補償付き。
引張り・圧縮の両用。

3kN（305.9kg）
6kN（611.8kg）

自重（質量）：2kg

単位＝mmケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

モデル別仕様

0.33mm

型式名 許容モーメント
LC4204-K300
LC4204-K600

230.49N・m
460.98N・m

固有振動数
450Hz
540Hz

たわみ量

LC4204シリーズ

250

14640 4012

563030

取付掛長さ（荷重側）

取付掛長さ（取付側）

プロテクトケース

4-φ13通し
4-M12通し

69

69

6456

ロ
バ
ー
バ
ル
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ロバーバル型

仕様
定格出力

許容過負荷
限界過負荷

総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
積面サイズ

防塵・防水

1.0197mV/V＋15%－0%（K300）
1.5296mV/V±0.2%（K600/T1.2）
200% of R.C.
400% of R.C.（K300）
250% of R.C.（K600/T1.2）
0.015% of R.O.
DC5～12V
DC15V
25±10% of R.O.
約200Ω
175±5Ω
500MΩ/DC50V
－10℃～40℃
0.04% of R.O./10℃
0.014% of Load/10℃ Typ.
900×MAX2000mm
（可変 K300タイプ）
1200×MAX2000mm
（可変 K600、T1.2タイプ）
IP54

LC4212-K300
LC4212-K600
LC4212-T1.2

3kN（305.9kg）
6kN（611.8kg）
12kN（1.224t）

型式名 定格容量（質量）

バー型ロードセル／フロアスケールタイプ
ユニーク、シンプル仕様（四隅調整済み）。
積載台をバー型ロードセルに載せるだけでプラットホームスケールが完成。
圧縮タイプ。

（注）和算箱、指示計間のケーブルは別発注になります。

単位＝mm

自重（質量）：58kg
（300kg用は35kg）

LC4212シリーズ

1095（800）

ロードセルユニット

10
0（
75
）

ロードセルケーブル2m和算箱

ロードセルユニットへ

※（　　）はK300

2-φ7

100

φ1
20（
φ9
0)

12
8（
10
3）

2-φ14（アンカー用）

82

20
（
15
）

15
（
13
）

12.5（15）30（20）

3-M8（M6）
（ジョイントアングル用）

ロ
バ
ー
バ
ル



ビーム型　鉄

LBPシリーズ

型式名 定格容量（質量）

密閉構造ビーム型ロードセル／台秤・タンクタイプ
台秤やホッパ等の製作が簡単。
リン青銅ベローズを用いた完全密閉構造で耐環境性抜群。
引張り・圧縮の両用。

LBP-10L
LBP-20L
LBP-30L
LBP-50L
LBP-100L
LBP-200L
LBP-300L
LBP-500L
LBP-1

100N（10.20kg）
200N（20.39kg）
300N（30.59kg）
500N（50.99kg）
1kN（102.0kg）
2kN（203.9kg）
3kN（305.9kg）
5kN（509.9kg）
10kN（1.020t）

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

2.0394mV/V＋0.2%－0%
150% of R.C.
200% of R.C.
0.04% of R.O.
DC5～12V
DC20V
±1% of R.O.
420±40Ω
347.5±3Ω
2000MΩ/DC50V
－10℃～75℃
0.02% of R.O./10℃
0.02% of Load/10℃
φ7／3m
IP67

自重＝本体質量単位＝mm

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

23

モデル別仕様
型式名 固有振動数
LBP-5L
LBP-10L
LBP-20L
LBP-30L
LBP-50L
LBP-100L
LBP-200L
LBP-300L
LBP-500L
LBP-1

450Hz
620Hz
900Hz
1.15kHz
1.5kHz
1.9kHz
3.4kHz
4.0kHz
4.7kHz
5.5kHz

たわみ量
0.27mm
0.26mm
0.23mm
0.22mm
0.22mm
0.28mm
0.35mm
0.37mm
0.44mm
0.54mm

単位＝mm

φE

φ
L

K

200L～10ケーブル取り出し位置 2-φF

D C B

G H

A

10L～100Lケーブル取り出し位置

型式名

LBP-10L, 20L, 30L, 50L, 100L

LBP-200L, 300L, 500L

LBP-1

A

125

200

210

B

72

120

125

C

35

45

50

D

8

15

15

φF

8.5

14

18

G

53

80

90

H

20

40

40

J

35

40

40

K

15

25

30

φL

42

52

68

自重
（kg）

0.9

2

2.8

φE

8

12

16

ビ
ー
ム
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ビーム型　ステンレス

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

型式名
LC4221-K010, K020, K050
LC4221-K100, K200, K300

A
27
25

B
18
20

C
65
65

D E
φ6.6
φ8.4

φ8.1
φ10.1 単位＝mm

LC4221シリーズ

型式名 定格容量（質量）

仕様

LC4221-K010
LC4221-K020
LC4221-K050
LC4221-K100
LC4221-K200
LC4221-K300

100N（10.20kg）
200N（20.39kg）
500N（50.99kg）
1kN（102.0kg）
2kN（203.9kg）
3kN（305.9kg）

定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

2.0394mV/V±0.2%
200% of R.C.
200% of R.C.
0.05% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±1% of R.O.
約400Ω
350±3.5Ω
5000MΩ以上/DC50V
－10℃～60℃
0.07% of R.O./10℃
0.02% of Load/10℃ Typ.
φ6／5m
IP67

オ－ルステンレス密閉構造ビーム型ロードセル／台秤・タンクタイプ
オールステンレス製で小型・軽量。
苛酷な環境下でも高い信頼性を実現。
引張り・圧縮の両用。

単位＝mm

自重（質量）：0.8kg

A B C

120

φ
38

2-D E

φ
48

φ
26

2020

M8（K010～K050のみ）

ビ
ー
ム
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ビーム型　ステンレス

型式名 定格容量（質量）

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

LCM13K100
LCM13K200
LCM13K300
LCM13K500
LCM13T001
LCM13T1.5
LCM13T002
LCM13T003
LCM13T005

1kN（102.0kg）
2kN（203.9kg）
3kN（305.9kg）
5kN（509.9kg）
10kN（1.020t）
15kN（1.530t）
20kN（2.039t）
30kN（3.059t）
50kN（5.099t）

2mV/V±0.1%
150% of R.C.
200% of R.C.
0.03% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±1% of R.O.
380Ω±20Ω
350±3.5Ω
5000MΩ以上/DC50V
－10℃～40℃
0.016% of R.O./10℃ Typ.
0.013% of Load/10℃ Typ.
φ4／3m
IP67

オ－ルステンレスビーム型ロードセル／タンク・フロアスケールタイプ
耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。
引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。

ケーブルカラー
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

単位＝mm

LCM13K500 / LCM13T001 / LCM13T1.5 / LCM13T002 /
LCM13T003

LCM13T005

型式名
LCM13K100
LCM13K200
LCM13K300
LCM13K500
LCM13T001
LCM13T1.5
LCM13T002
LCM13T003
LCM13T005

A

130

　

171

171

B

16

　

19

19

C

25

　

38

38

D

76

　

95

95

E

32

　

38

43

φF

14

　

21

21

G

M12

　

M20

M20

φH

21

　

30.2

30.2

J

32

　

38

43

K

15

　

18

20.5

L

58

　

76

76

自重（kg）

1

　

1.5

2

LCM13K100 / LCM13K200 / LCM13K300

自重＝本体質量

浮上がり防止機構付き振れ止め金具
LCZAP1413 / LCZAP1414 / LCZAP1415

ロードフット LCZAFT01S※詳細はアクセサリーのページを
　ご覧ください。

LCM13T002

LCM13K200

LCM13シリーズ

OIML R60 C3対応品

※OIMLR60 C5 対応機種あり

A
B C D

2-φF G φH

E

L

A
B C D

2-φF G φH

E

L

J
K

J
K

A
B C D

2-φF G φH

E

L

J
K

ビ
ー
ム
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ビーム型　ステンレス

ケーブルカラー
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

附属品：ワッシャ（4個）
ワッシャを介して

下ベースを固定します。

6

φ2
8

φ13

単位＝mm

型式名
LCM13K100-M
LCM13K200-M
LCM13K300-M
LCM13K500-M
LCM13T001-M
LCM13T1.5-M
LCM13T002-M
LCM13T003-M

A

 
97

 
116

B

 
208

 
242

C

 
104

 
118

D

 
70

 
84

E

 
55

 
48

F

 
136

 
175

G

 
138

 
145

H

 
70

 
84

自重（kg）

 
5.6

 
8.6

自重＝本体質量

型式名 定格容量（質量）

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

LCM13K100-M
LCM13K200-M
LCM13K300-M
LCM13K500-M
LCM13T001-M
LCM13T1.5-M
LCM13T002-M
LCM13T003-M

1kN（102.0kg）
2kN（203.9kg）
3kN（305.9kg）
5kN（509.9kg）
10kN（1.020t）
15kN（1.530t）
20kN（2.039t）
30kN（3.059t）

2mV/V±0.1%
150% of R.C.
200% of R.C.
0.03% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±1% of R.O.
380Ω±20Ω
350±3.5Ω
5000MΩ以上/DC50V
－10℃～40℃
0.016% of R.O./10℃ Typ.
0.013% of Load/10℃ Typ.
φ4／3m
IP67

オ－ルステンレスビーム型ロードセル浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型
LCM13-Mシリーズ

耐腐食性を要求するタンク・ホッパスケールの構築に最適。
圧縮用。
ストッパー機構内蔵、さらにストッパギャップは調整済みのため簡単に設置が可能。

単位＝mm

B
F E

CD

4-φ18（下ベース取付穴） 4-φ14（上板取付穴）

G

H

A

ビ
ー
ム
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ビーム型　鉄

ケーブルカラー
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

単位＝mm

LCM19K500
LCM19T001
LCM19T1.5
LCM19T002

A

130

171

B

16

19

C

25

38

D

76

95

E

32

38

φF

14

21

G

M12

M20

φH

21

30.2

J

32

38

K

15

18

L

58

76

自重（kg）

1

1.5
自重＝本体質量

型式名

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

2.0394mV/V±0.1%
150% of R.C.
200% of R.C.
0.03% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±1% of R.O.
380±20Ω
350±3.5Ω
5000MΩ以上/DC50V
－10℃～40℃
0.011% of R.O./10℃ Typ.
0.013% of Load/10℃ Typ. 
φ4／3m
IP67

LCM19K500
LCM19T001
LCM19T1.5
LCM19T002

5kN（509.9kg）
10kN（1.020t）
15kN（1.530t）
20kN（2.039t）

型式名 定格容量（質量）

ビーム型ロードセル／タンク・フロアスケールタイプ
タンク・ホッパ・フロアスケールに最適。
引張り・圧縮の両用。

浮上がり防止機構付き振れ止め金具
LCZAP1413 / LCZAP1414 / LCZAP1415

ロードフット LCZAFT01S※詳細はアクセサリーのページを
　ご覧ください。

LCM19シリーズ

※OIMLR60 C3とC6対応機種あり

ビ
ー
ム

単位＝mm

G 

L

A
B C D

E

φH

K

J

2-φF



ビーム型　鉄／ステンレス

ケーブルカラー
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

単位＝mm

LCM19K500-M
LCM19T001-M
LCM19T1.5-M
LCM19T002-M

A

97

116

B

208

242

C

104

118

D

70

84

E

55

48

F

136

175

G

138

145

H

70

84

自重（kg）

5.6

8.6
自重＝本体質量

型式名

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

2.0394mV/V±0.1%
150% of R.C.
200% of R.C.
0.03% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±1% of R.O.
380±20Ω
350±3.5Ω
5000MΩ以上/DC50V
－10℃～40℃
0.011% of R.O./10℃ Typ.
0.013% of Load/10℃ Typ. 
φ4／3m
IP67

LCM19K500-M
LCM19T001-M
LCM19T1.5-M
LCM19T002-M

5kN（509.9kg）
10kN（1.020t）
15kN（1.530t）
20kN（2.039t）

型式名 定格容量（質量）

ビーム型ロードセル浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型
タンク・ホッパ・フロアスケールに最適。
圧縮用。
ストッパー機構内蔵、さらにストッパギャップは調整済みのため簡単に設置が可能。

附属品：ワッシャ（4個）
ワッシャを介して

下ベースを固定します。

6

φ2
8

φ13

28

LCM19-Mシリーズ

単位＝mmB
F E

CD

4-φ18（下ベース取付穴） 4-φ14（上板取付穴）

G

H

A

ビ
ー
ム
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引張型／圧縮型　アルミ

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水
たわみ量

1.0197mV/V＋20%－0%
150% of R.C.
400% of R.C.
0.04% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±5% of R.O.
約400Ω
350±3.5Ω
5000MΩ/DC50V
－10℃～50℃
0.1% of R.O./10℃
0.03% of Load/10℃ Typ.
φ6／3m
IP22
0.13mm

LC1122-K050
LC1122-K100
LC1122-K250
LC1122-K500

500N（50.99kg）
1kN（102.0kg）
2.5kN（254.9kg）
5kN（509.9kg）

型式名 定格容量（質量）

S字タイプ小型汎用型ロードセル／タンク・ホッパタイプ
アルミ材に黒色アルマイト加工を施し、耐蝕性を向上。
偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適。
引張り・圧縮の両用。

LC1122シリーズ

型式名
LC1122-K050, K100
LC1122-K250, K500

A
19
24

B
27
32

自重（質量）（kg）
0.4
0.45

C
M6×1 深さ10

M12×1.75 深さ10
単位＝mm

ケーブルカラー（引張）
赤　　　電源＋
白　　　電源－
緑　　　出力＋
青　　　出力－
黄　　　シールド

ケーブルカラー（圧縮）
赤　　　電源＋
白　　　電源－
緑　　　出力－
青　　　出力＋
黄　　　シールド

別売品（アクセサリーに掲載）
ロッドエンドベアリング
圧縮金具

単位＝mm

2-C

A
B64

80

Ｓ
字
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引張型／圧縮型　鉄及びアルミ

仕様
定格出力

許容過負荷
限界過負荷

総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ

防塵・防水
たわみ量

別売品（アクセサリーに掲載）
ロッドエンドベアリング
圧縮金具

2.0394mV/V±0.5%
1.5296mV/V±0.5%（K020/K050）
200% of R.C.
200% of R.C.
250% of R.C.（K020/K050）
0.02% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±2% of R.O.
約400Ω
350±3.5Ω
5000MΩ/DC50V
－10℃～60℃
0.07% of R.O./10℃
0.02% of Load/10℃ Typ.
φ6／3m
φ6／5m
（T001A/T002/T005）
IP54
0.12mm
（K020/K050/K100/K200）

LC1205-K020
LC1205-K050
LC1205-K100
LC1205-K200
LC1205-K500
LC1205-T001A
LC1205-T002
LC1205-T005

200N（20.39kg）
500N（50.99kg）
1kN（102.0kg）
2kN（203.9kg）
5kN（509.9kg）
10kN（1.020t）
20kN（2.039t）
50kN（5.099t）

型式名 定格容量（質量）

LC1205シリーズ
S字タイプ汎用型ロードセル／タンク・ホッパタイプ
20kg～5tまでのワイドレンジを揃え、1/5000の高精度。
偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適。
引張り・圧縮の両用。

※写真のロッドエンドベアリングは別売品です。

型式名
LC1205-K020, K050
LC1205-K100

A
50
50

B
64
64

C
19
12

D
23
16

自重（質量）（kg）
0.3

材質
アルミ

鉄

0.4

E
M6×1 深さ11
M6×1 深さ10

LC1205-K200, K500
LC1205-T001A

50
75

64
100

19
24

23
28

0.5
1.3

M12×1.75 深さ10
M18×1.5 深さ25

LC1205-T002
LC1205-T005

75
75

100
100

24
36

28
40

1.3
1.9

M18×1.5 深さ22.5
M24×2 深さ21

単位＝mm

ケーブルカラー（引張）
赤　　　電源＋
白　　　電源－
緑　　　出力＋
青　　　出力－
黄　　　シールド

ケーブルカラー（圧縮）
赤　　　電源＋
白　　　電源－
緑　　　出力－
青　　　出力＋
黄　　　シールド

単位＝mm

2-E

A

C

D

B
Ｓ
字



31

引張型／圧縮型　鉄

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ

防塵・防水

別売品（アクセサリーに掲載）
ロッドエンドベアリング
圧縮金具

2.0394mV/V±0.5%
200% of R.C.
200% of R.C.
0.05% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±2% of R.O.
約400Ω
350±3.5Ω
5000MΩ/DC50V
－10℃～60℃
0.07% of R.O./10℃
0.02% of Load/10℃ Typ.
φ6／3m
φ6／5m
（T001A/T002A/T005）
IP67

LC1216-K100
LC1216-K200
LC1216-K500
LC1216-T001A
LC1216-T002A
LC1216-T005

1kN（102.0kg）
2kN（203.9kg）
5kN（509.9kg）
10kN（1.020t）
20kN（2.039t）
50kN（5.099t）

型式名 定格容量（質量）

密閉構造型ロードセル／タンク・ホッパタイプ
過酷な条件下に適した完全密閉タイプ。
偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適。
引張り・圧縮の両用。

型式名
LC1216-K100
LC1216-K200, K500

A
104
104

B
62
62

φC
77
77

φD
19
19

自重（質量）（kg）
1.7
1.8

F
M6×1 深さ9

M12×1.75 深さ10
LC1216-T001A 150 80 102 31 4.0M18×1.5 深さ13
LC1216-T002A, 005

ケーブルカラー（引張）
赤　　　電源＋
白　　　電源－
緑　　　出力＋
青　　　出力－
黄　　　シールド

ケーブルカラー（圧縮）
赤　　　電源＋
白　　　電源－
緑　　　出力－
青　　　出力＋
黄　　　シールド

180 80 102 41

E
16
16
20
34 5.6M24×2 深さ15

単位＝mm

※写真のロッドエンドベアリングは別売品です。

LC1216シリーズ

単位＝mm

R1/2

A

F

B
E

FφD

φC

Ｓ
字
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引張型　ステンレス

S字型ステンレス製ロードセル／タンク・ホッパタイプ
ステンレス製のため耐腐食性を要求する仕様に最適。
偏心荷重の影響を受けにくい構造。引張り用。

LCS15シリーズ

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水
※ステンレス製ロッドエンドベアリング使用時は
　常用荷重を定格容量の1/2以下にしてください。

2mV/V±0.1%
150% of R.C.
200% of R.C.
0.03% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±1% of R.O.
380±20Ω
350±3.5Ω
5000MΩ/DC50V
－10℃～40℃
0.016% of R.O./10℃
0.013% of Load/10℃ Typ.
φ5／4.5m
IP67

LCS15K500
LCS15T001
LCS15T002

  5kN（509.9kg）
10kN（1.020t）      
20kN（2.039t）      

型式名 定格容量（質量）

型式名
LCS15K500
LCS15T001
LCS15T002

A
20
25
35

B
80
80
100

φC
88
88
108

D
M12×1.75 深さ16
M18×1.5 深さ15
M24×2 深さ24

自重（質量）（kg）
0.8
1
2

単位＝mm

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

●ステンレスロッドエンドベアリング
（別売品）

質量
（g）

85

258

730

静破断
 荷重

23.53kN

46.09kN

69.62kN

ラジアル
 静定格荷重

5.88kN

11.52kN

17.4kN

適合ロードセル
 型式名

LCS15K500

LCS15T001

LCS15T002

製品型式名

LCZARE12S

LCZARE18S

LCZARE24S

単位＝mm40

B

2-D

φC

A

保護チューブ

Ｓ
字
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引張型／圧縮型　鉄

UMシリーズ

仕様
定格出力

許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

2.0394mV/V±1%（引張り時）
2.0394mV/V±3%（圧縮時）
150% of R.C.
200% of R.C.
0.3% of R.O.
DC5～12V
DC18V
±10% of R.O.
425±50Ω
350±5Ω
1000MΩ/DC50V
－10℃～60℃
0.1% of R.O./10℃
0.1% of Load/10℃
φ5／3m
IP67

UM-50L-A
UM-100L-A
UM-200L
UM-500L
UM-1
UM-2

500N（50.99kg）
1kN（102.0kg）
2kN（203.9kg）
5kN（509.9kg）
10kN（1.020t）
20kN（2.039t）

型式名 定格容量（質量）

密閉構造型小型ロードセル／多目的タイプ
小型・軽量で取扱いが簡単、動的計量にも最適。
不活性ガス封入の完全密閉構造。
引張り・圧縮の両用。

0.3

0.5

0.9

自重（kg）F

M12×1.75

M12×1.75

M16×2

φE

10

10

13.5

D

10

13

18

C

23

20

20

B

70

70

85

φA

50

50

62

UM-50L-A, 100L-A

UM-200L

UM-500L, 1, 2

型式名
自重＝本体質量

単位＝mm

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

単位＝mm

圧縮時の
出力極性

φA

φE

φE

B

D ケーブル保護

C

φ5ケーブル

2-F

引
張
・
圧
縮
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引張型　鉄

TPシリーズ
密閉構造型ロードセル／タンク・ホッパタイプ
過酷な環境に耐える完全密閉構造型。
3mV/Vの大きな電気的出力、経年変化が少なく長期間安定。

仕様
定格出力
許容過負荷

限界過負荷

総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

別売品（アクセサリーに掲載）
ユニバーサルシャックル

3.0592mV/V±0.1%
150% of R.C.
500% of R.C.（20L～100L）
300% of R.C.
500% of R.C.（20L～100L）
0.05% of R.O.
DC5～12V
DC20V
±1% of R.O.
350±3.5Ω
350±5Ω
5000MΩ/DC50V
－10℃～75℃
0.03% of R.O./10℃
0.03% of Load/10℃
φ9.7／3m
IP67

型式名 定格容量（質量）
TP-20L
TP-50L
TP-100L
TP-200L
TP-300L
TP-500L
TP-1
TP-2
TP-3
TP-5
TP-10
TP-20
TP-30
TP-50
TP-100

200N（20.39kg）
500N（50.99kg）
1kN（102.0kg）
2kN（203.9kg）
3kN（305.9kg）
5kN（509.9kg）
10kN（1.020t）
20kN（2.039t）
30kN（3.059t）
50kN（5.099t）
100kN（10.20t）
200kN（20.39t）
300kN（30.59t）
500kN（50.99t）
1MN（102.0t）

単位＝mmケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力－
青　　出力＋
黄　シールド

※200L以上は、2ブリッジ型及び高温型、低温型も製作いたします。

3.1

3.2

4.8

10.2

27.0

50.0

88.0

200.0

自重（kg）E

M10×1.25 深さ14

M12×1.25 深さ14

M24×2 深さ30

M39×2 深さ50

M50×2 深さ65

M64×3 深さ90

M76×3 深さ115

M100×3 深さ150

D

108

108

108

150

194

233

263

343

C

6

7

10

12

15

23

30

30

B

115

115

150

215

290

360

452

610

φA

89

89

89

125

165

203

232

310

TP-20L, 50L, 100L

TP-200L, 300L, 500L, 1

TP-2, 3, 5

TP-10

TP-20

TP-30

TP-50

TP-100

型式名
自重＝本体質量

モデル別仕様
型式名 固有振動数
TP-20L
TP-50L
TP-100L
TP-200L
TP-300L
TP-500L
TP-1
TP-2
TP-3
TP-5
TP-10
TP-20
TP-30
TP-50
TP-100

230Hz
360Hz
580Hz
1.2kHz
1.2kHz
6.9kHz
2.8kHz
2.1kHz
2.4kHz
3.5kHz
2.5kHz
1.8kHz
1.6kHz
1.4kHz
1.1kHz

たわみ量
0.33mm
0.28mm
0.23mm
0.18mm
0.18mm
0.15mm
0.13mm
0.17mm
0.13mm
0.13mm
0.18mm
0.24mm
0.27mm
0.32mm
0.40mm

※特注品
※特注品
※特注品

※特注品
※特注品
※特注品

単位＝mm

φA

B

ケーブル

R1/2山 14

36
75

E

C

E

D

引
張
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圧縮型　鉄

CPシリーズ
密閉構造型ロードセル／タンク・ホッパタイプ
過酷な環境に耐える完全密閉構造型。
3mV/Vの大きな電気的出力、経年変化が少なく長期間安定。

仕様
定格出力
許容過負荷

限界過負荷

総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

別売品（アクセサリーに掲載）
ベアリングプレート
マウンティングプレート
膨張逃げ金具
振れ止め機構内蔵取付金具

3.0592mV/V±0.1%
150% of R.C.
500% of R.C.（20L～100L）
300% of R.C.
500% of R.C.（20L～100L）
0.05% of R.O.
DC5～12V
DC20V
±1% of R.O.
350±3.5Ω
350±5Ω
5000MΩ/DC50V
－10℃～75℃
0.03% of R.O./10℃
0.03% of Load/10℃
φ9.7／3m
IP67

型式名 定格容量（質量）
CP-20L
CP-50L
CP-100L
CP-200L
CP-300L
CP-500L
CP-1
CP-2
CP-3
CP-5
CP-10
CP-20
CP-30
CP-50
CP-100

200N（20.39kg）
500N（50.99kg）
1kN（102.0kg）
2kN（203.9kg）
3kN（305.9kg）
5kN（509.9kg）
10kN（1.020t）
20kN（2.039t）
30kN（3.059t）
50kN（5.099t）
100kN（10.20t）
200kN（20.39t）
300kN（30.59t）
500kN（50.99t）
1MN（102.0t）

単位＝mm

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

モデル別仕様
型式名 固有振動数
CP-20L
CP-50L
CP-100L
CP-200L
CP-300L
CP-500L
CP-1
CP-2
CP-3
CP-5
CP-10
CP-20
CP-30
CP-50
CP-100

230Hz
360Hz
580Hz
1.2kHz
1.2kHz
6.9kHz
2.8kHz
2.1kHz
2.4kHz
3.5kHz
2.5kHz
1.8kHz
1.6kHz
1.4kHz
1.1kHz

たわみ量
0.33mm
0.28mm
0.23mm
0.18mm
0.18mm
0.15mm
0.13mm
0.17mm
0.13mm
0.13mm
0.18mm
0.24mm
0.27mm
0.32mm
0.40mm

※200L以上は、2ブリッジ型及び高温型、低温型も製作いたします。

3.1

3.2

4.8

10.2

27.0

50.0

88.0

200.0

自重（kg）H

M10×1.25 深さ14

M12×1.25 深さ14

M24×2 深さ30

M39×2 深さ50

M50×2 深さ65

M64×3 深さ90

M76×3 深さ115

M100×3 深さ150

E

108

108

108

150

194

233

263

343

（球R）F

50

50

100

200

200

300

300

300

φG

12

14

26

42

58

70

82

108

D

7

9

17

28

28

40

48

70

C

6

7

10

12

15

23

30

30

B

115

115

150

215

290

360

452

610

φA

89

89

89

125

165

203

232

310

CP-20L, 50L, 100L

CP-200L, 300L, 500L, 1

CP-2, 3, 5

CP-10

CP-20

CP-30

CP-50

CP-100

型式名
自重＝本体質量

φA
φG

B
D

ケーブル
R1/2山 14

アダプタ

36
75

E

（球
R）F

H

H

C

単位＝mm

※特注品
※特注品
※特注品

※特注品
※特注品
※特注品

圧
縮
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圧縮型　鉄

C2X1シリーズ
密閉構造型ロードセル／タンク・ホッパタイプ
完全密閉構造型。
大型のシステムが可能。 

C2X1-30
C2X1-50
C2X1-100
C2X1-200
C2X1-300
C2X1-500

300kN（30.59t）
500kN（50.99t）
1MN（102.0t）
2MN（203.9t）
3MN（305.9t）
5MN（509.9t）

型式名 定格容量（質量）

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

別売品（アクセサリーに掲載）
ベアリングプレート
マウンティングプレート
膨張逃げ金具

2.0394mV/V±1%
150% of R.C.
250% of R.C.
0.4% of R.O.
DC5～12V
DC20V
±1% of R.O.
350±3.5Ω
350±5Ω
1000MΩ/DC50V
－10℃～75℃
0.05% of R.O./10℃
0.1% of Load/10℃
φ9.7／3m
IP67

自重＝本体質量

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

10

18

34

50

140

自重（kg）（約）φH

50

70

95

120

170

E

4-M12 深さ20

4-M16 深さ20

4-M16 深さ20

4-M24 深さ35

4-M30 深さ50

F

165

193

245

245

349

G

20

30

30

30

30

（P.C.D.）D

80

100

130

130

200

（球R）C

200

200

300

600

600

B

160

190

230

320

400

φA

138

164

214

214

316

C2X1-30, 50

C2X1-100

C2X1-200

C2X1-300

C2X1-500

型式名

モデル別仕様
型式名 固有振動数
C2X1-30
C2X1-50
C2X1-100
C2X1-200
C2X1-300
C2X1-500

4.2kHz
7.0kHz
8.0kHz
6.4kHz
5.4kHz
4.0kHz

たわみ量
0.13mm
0.16mm
0.11mm
0.16mm
0.23mm
0.28mm

※特注品

※特注品

※特注品

※特注品

単位＝mm

単位＝mm

φA
φH

B
G

36
75

（
球
R）C

ケーブル
R1/2山 14

F

（P.C.D.）D E

圧
縮
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圧縮型　鉄

C2Z1シリーズ
密閉構造型ロードセル／タンク・ホッパタイプ
容量別多品種が揃った完全密閉構造圧縮型。

C2Z1-500L
C2Z1-1
C2Z1-2
C2Z1-5
C2Z1-10
C2Z1-20

5kN（509.9kg）
10kN（1.020t）
20kN（2.039t）
50kN（5.099t）
100kN（10.20t）
200kN（20.39t）

型式名 定格容量（質量）

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

別売品（アクセサリーに掲載）
ベアリングプレート
マウンティングプレート
膨張逃げ金具

2.0394mV/V±0.4%
500% of R.C.
1000% of R.C.
0.2% of R.O.
DC5～12V
DC20V
±1% of R.O.
350±3.5Ω
350±5Ω
1000MΩ/DC50V
－10℃～75℃
0.05% of R.O./10℃
0.1% of Load/10℃
φ9.7／3m
IP67

自重＝本体質量
単位＝mm

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

4

8

14

自重（kg）（約）φH

M16×1.5

35

20

E

4-M6 深さ10

4-M8 深さ15

4-M12 深さ20

F

138

165

193

G

10

15

20

（P.C.D.）D

50

60

80

（球R）C

50

100

200

B

85

110

145

φA

113

138

164

C2Z1-500L, 1, 2

C2Z1-5, 10

C2Z1-20

型式名

モデル別仕様
型式名 固有振動数

C2Z1-500L
C2Z1-1
C2Z1-2
C2Z1-5
C2Z1-10
C2Z1-20

4.0kHz
4.6kHz
4.7kHz
3.5kHz
4.0kHz
3.5kHz

たわみ量
0.04mm
0.05mm
0.10mm
0.09mm
0.14mm
0.17mm

単位＝mm

φA
φH

B
G

36
75

（
球
R）C

ケーブル
PT1/2山 14

F

（P.C.D.）D E

圧
縮
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圧縮型　鉄

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

別売品（アクセサリーに掲載）
ベアリングプレート
マウンティングプレート
膨張逃げ金具

2.0394mV/V±0.5%
150% of R.C.
200% of R.C.
0.25% of R.O.
DC5～12V
DC18V
±2% of R.O.
425±50Ω
350±5Ω
1000MΩ/DC50V
－10℃～60℃
0.1% of R.O./10℃
0.1% of Load/10℃
φ8.6／3m
IP67

CM-5
CM-10
CM-20

50kN（5.099t）
100kN（10.20t）
200kN（20.39t）

型式名 定格容量（質量）

密閉構造型小型ロードセル／タンク・ホッパタイプ
不活性ガス封入の密閉構造。
小型・薄型のため取付けやメンテナンスが容易。
圧縮タイプ。

CMシリーズ

モデル別仕様
型式名 固有振動数

CM-5
CM-10
CM-20

14kHz
24kHz
30kHz

たわみ量
0.06mm
0.04mm
0.03mm

自重（質量）：3.7kg

単位＝mm

5

50

φ25
φ114 (47)

4-M8深15

φ
22

R1/2 山14

球
R100 20

(16)

P.C.D. 90

φ8.6ケーブル

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

圧
縮
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圧縮型　ステンレス

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

別売品（アクセサリーに掲載）
ベアリングプレート
マウンティングプレート
膨張逃げ金具

2.0394mV/V±0.5%
150% of R.C.
200% of R.C.
0.2% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±2% of R.O.
425±50Ω
350±5Ω
1000MΩ/DC50V
－10℃～60℃
0.1% of R.O./10℃
0.1% of Load/10℃
φ5／3m
IP67

CMX-50L
CMX-100L
CMX-200L
CMX-500L
CMX-1
CMX-2

500N（50.99kg）
1kN（102.0kg）
2kN（203.9kg）
5kN（509.9kg）
10kN（1.020t）
20kN（2.039t）

型式名 定格容量（質量）

CMXシリーズ

モデル別仕様
型式名 固有振動数

CMX-50L
CMX-100L
CMX-200L
CMX-500L
CMX-1
CMX-2

5.5kHz
8.1kHz
11.5kHz
18.5kHz
22.5kHz
20.0kHz

たわみ量
0.06mm
0.03mm
0.03mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm

密閉構造型小型ロードセル／タンク・ホッパタイプ
不活性ガス封入の密閉構造でオールステンレス構造。
小型・薄型のため取付けやメンテナンスが容易。
圧縮タイプ。

自重（質量）：0.8kg

単位＝mmケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

3

φ12
φ62

4-M8深6

球
R50

P.C.D.42

φ5ケーブル

25

40
20

83

圧
縮
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圧縮型　ステンレス

型式名 定格容量（質量）

仕様

LCC07K500
LCC07T001
LCC07T002
LCC07T003
LCC07T005

5kN（509.9kg）
10kN（1.020t）
20kN（2.039t）
30kN（3.059t）
50kN（5.099t）

定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

別売品
和算箱（周辺機器に掲載）
ケーブル（アクセサリーに掲載）

2mV/V±0.1%
150% of R.C.
200% of R.C.
0.03% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±1% of R.O.
780＋20Ω
700±10Ω
500MΩ/DC50V
－10℃～40℃
0.04% of R.O./10℃
0.014% of Load/10℃ Typ.
φ5.6／5m
IP67

LCC07シリーズ

単位＝mmケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

オ－ルステンレス密閉構造型ロードセル／タンク・ホッパタイプ
ステンレス溶接密閉構造で揺動機構型※ストッパー金具付。
食品、薬品市場でホッパ、タンクスケ－ルに最適。圧縮タイプ。
※揺動機構とは、玉受機構により横荷重を受けた場合、復元力が得られる機構です。

自重（質量）：4kg

10
0

95

77

100
77 8-φ12

SUS鋼球

R1/4-19

荷重支持面

φ78

圧
縮
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圧縮型　ステンレス

型式名 OIML R60適合

C4
〈標準品〉

C6
〈受注生産品〉

定格容量（質量）
LCC11T010-K
LCC11T020-K
LCC11T030-K
LCC11T010-KC6
LCC11T020-KC6
LCC11T030-KC6

100kN（10.20t）
200kN（20.39t）
300kN（30.59t）
100kN（10.20t）
200kN（20.39t）
300kN（30.59t）

コラム型ステンレス製ロードセル／トラックスケールタイプ
完全密閉ステンレス（本体）により、耐腐食、耐環境性が抜群。
大型ホッパスケール、トラックスケール用に最適な大容量シリーズ。
圧縮タイプ。

単位＝mm

自重（質量）：7.5kg

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

LCC11シリーズ

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

別売品
和算箱（周辺機器に掲載）
ケーブル（アクセサリーに掲載）

2mV/V±0.1%
200% of R.C.
300% of R.C.
0.016% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±1% of R.O.
800±80Ω
2200±10Ω
5000MΩ/DC50V
－20℃～60℃
0.019% of R.O./10℃ Typ.
0.010% of Load/10℃ Typ.
φ8／12m
IP68
（水深1.5m／100時間）

LCC11シリーズ

10
0

15
0

200
1408-φ20

アース端子 M4

上側ダストカバー4芯シールドケーブル

アンダーブーツ
PT-1/2

（上下共通）

19
9

83.5
φ72

φ72.5 φ99

圧
縮
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圧縮型　ステンレス

コラム型ステンレス製ロードセル／トラックスケールタイプ
完全密閉ステンレス（本体）により、耐腐食、耐環境性が抜群。
大型ホッパスケール、トラックスケール用に最適な大容量シリーズ。
圧縮タイプ。

単位＝mm

自重（質量）：7.5kg

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　デ－タ＋
青　デ－タ－
黄　シールド

OIML R60適合

C4
〈標準品〉

C6
〈受注生産品〉

型式名 定格容量（質量）
LCCD11T010-K
LCCD11T020-K
LCCD11T030-K
LCCD11T010-KC6
LCCD11T020-KC6
LCCD11T030-KC6

仕様
定格出力

許容過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
温度補償範囲
許容温度範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
出力信号
防塵・防水

サージ対策

別売品
和算箱（周辺機器に掲載）
ケーブル（アクセサリーに掲載）

LCCD11T010-K  10197.16±  5.10（0.05%）
LCCD11T020-K  20394.32±10.20（0.05%）
LCCD11T030-K  30591.49±15.30（0.05%）
200% of R.C.
0.016% of R.O.
DC8V
DC12V
－20℃～60℃
－20℃～60℃
0.019% of R.O./10℃ Typ.
0.010% of Load/10℃ Typ.
φ8／12m
RS-485　2線式
IP68
（水深1.5m／100時間）
ガスチューブアレスタ内蔵＊デ－タ極性は

　正論理を＋、
　負論理を－と
　する。

デジタルロードセルLCCD11シリーズ

LCCD11シリーズ（デジタルロードセル）

100kN（10.20t）
200kN（20.39t）
300kN（30.59t）
100kN（10.20t）
200kN（20.39t）
300kN（30.59t）

10
0

15
0

200
1408-φ12

アース端子 M4

上側ダストカバー4芯シールドケーブル

アンダーブーツ
PT-1/2

（上下共通）

19
9

83.5
φ72

φ72.5 φ99

圧
縮
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圧縮型　ステンレス

型式名 定格容量（質量）

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

●取付金具について
許容水平力
許容浮上力

別売品
和算箱（周辺機器に掲載）
ケーブル（アクセサリーに掲載）

LCC12T010
LCC12T020
LCC12T030

100kN（10.20t）
200kN（20.39t）
300kN（30.59t）

2mV/V±0.1%
150% of R.C.
200% of R.C.
0.03% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±1% of R.O.
800Ω±80Ω
2200Ω±10Ω
5000MΩ/DC50V
－20℃～60℃
0.019% of R.O./10℃ Typ.
0.010% of Load/10℃ Typ.
φ8／12m
IP68
（水深1.5m／100時間）

75kN
80kN

オ－ルステンレス圧縮型ホッパ・タンク用ウェイモジュール
ステンレス溶接密閉構造（IP68）で屋外や悪環境下での使用も可能。
取付金具一体型。振れ止め・浮上がり防止機構一体型で取付作業が簡単。
軽量・高性能。総合誤差0.03％ R.O.の高精度。

自重（質量）：23kg

単位＝mmケーブルカラー
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

120

4芯シールドケーブル

22
5

300

270

12
0

16
0

8-φ18
（上下共通）

PT-1/2

アース端子 M4

ダストカバー

LCC12シリーズ

圧
縮
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圧縮型　ケース：ステンレス／ロードセル：鉄

コラム型デジタルロードセル／トラックスケールタイプ
回転防止機能付取付金具を標準装備、密閉構造で保護等級はＩP68（水深1.5m ／100時間）
大型ホッパースケール、トラックスケールに適した
高性能の圧縮型ダブルコンベックスタイプ。

単位＝mm

自重（質量）：11kg

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　デ－タ＋
青　デ－タ－
黄　シールド

型式名 OIML R60適合

C4
〈標準品〉

C6
〈受注生産品〉

定格容量（質量）
LCCD20T010-K
LCCD20T020-K
LCCD20T030-K
LCCD20T010-KC6
LCCD20T020-KC6
LCCD20T030-KC6

仕様
定格出力

許容過負荷
総合誤差

推奨印加電圧
最大印加電圧
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
出力信号
防塵・防水

サージ対策

別売品
和算箱（周辺機器に掲載）
ケーブル（アクセサリーに掲載）

10000±5：LCCD20T010-K
　　　　　　LCCD20T010-KC6
20000±10：LCCD20T020-K
　　　　　　  LCCD20T020-KC6
30000±15：LCCD20T030-K
　　　　　　  LCCD20T030-KC6
150% of R.C.
C4：0.025% of R.O.
C6：0.016% of R.O.
DC8V
DC12V
－10℃～40℃
0.019% of R.O./10℃ Typ.
0.010% of Load/10℃ Typ.
4芯シールドケーブルφ8／12m
RS-485　2線式
IP68
（水深1.5m／100時間）
ガスチューブアレスタ内蔵

＊デ－タ極性は
　正論理を＋、
　負論理を－と
　する。

デジタルロードセルLCCD20シリーズ

98.07kN（10t）
196.1kN（20t）
294.2kN（30t）
98.07kN（10t）
196.1kN（20t）
294.2kN（30t）

LCCD20シリーズ

200±1
140

φ112±0.8
φ62

8-φ20

上側ダストシール

4芯シールドケーブル

（上下共通）

下側ダストシール

アース端子 M4

ストッパーコラム

15
0±
1

10
0

60
±0
.8 φ12

0±1
.2

19
9±
1

30 49.5

（
12
）

（
85
.5
）

（
35
）

（
40
.3
）（
24
）
（
12
）

50

60

（89） 58±0.8

圧
縮
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特殊型　２軸

2軸型
X軸、Y軸の2方向の力を同時に計測。

XYシリーズ

自重（質量）：約3.5kg

単位＝mmケーブルカラー
赤　　出力＋
白　　出力－
緑　　入力＋
青　　入力－
黄　シールド

28.6

1.6

3.5

φ
17
7.
8

φ
63
.5

φ1
9

25.4～30
～42

105

□
32

15

69.85

6.
35

6.356.35

25
.5

45
°

φ1
58.
75

Y方向

X方向

型式名 定格容量（質量）

XY-500L/250L

XY-750L/250L

XY-1000L/500L

XY-3000L/1000L

X:   5kN（509.9kg）
Y:2.5kN（254.9kg）
X:7.5kN（764.8kg）
Y:2.5kN（254.9kg）
X: 10kN（1020kg）
Y:   5kN（509.9kg）
X: 30kN（3059kg）
Y: 10kN（1020kg）

仕様
定格出力
許容過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

2.0394mV/V±0.2％
150% of R.C.
0.1% of R.O.
DC5～12V
－10℃～70℃
0.05% of R.O./10℃
0.05% of Load/10℃ Typ.
φ7／10m
IP54

※特注品

自重（質量）：約9.5kg

XY-500L/250L～1000L/500L

XY-3000L/1000L

P.C.D
.φ20

3.2

4-φ11（等配）

20

9.
5
45
°

4-φ14（等配）

142

Y方向

X方向

88.9 9.59.5

34

□
32

41.27

0.839.67～30
～42

4.8

φ
22
8.
6

φ
45

φ2
8.6

２
方
向
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特殊型

引張圧縮型
疲労試験機等、繰り返し引張圧縮試験用。

A
M32×2
M50×2
M70×2
M100×3

φB
68
102
172
230

φC
100
150
250
340

φG
9
13
26
32

φK
40
65
110
150

E
1
1
2
2

H
35
50
80
90

～I
21
21
21
21

P.C.D.J
84
124
208
280

(F)
約25°
約25°
約22.5°
約22.5°

自重（kg）
2.2
7.0
30.0
60.0

型式名
ULF-500L、1、2
ULF-3、5、10
ULF-20、30
ULF-50

自重＝本体質量

単位＝mmケーブルカラー
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

2-M10
（運搬用
アイボルト）

（ULF-20
   ULF-30
   ULF-50のみ）

銘板

～I

(F)

H
E(0.3)

J

荷重受け面

（JIS 2級）
A

(PRC03-21A10-7F)
NDIコネクタ

（荷重方向）

8-φG

(φ
K)

φ
C

φ
B 
H
8

＋

仕様
定格出力
許容過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

1.0197mV/V±30%
150% of R.C.
0.3% of R.O.
DC5～12V
－10℃～70℃
0.1% of R.O./10℃
0.1% of Load/10℃ Typ.
φ7／3m
IP64

ULF-500L
ULF-1
ULF-2
ULF-3
ULF-5
ULF-10
ULF-20
ULF-30
ULF-50

5kN（509.9kg）
10kN（1.020t）
20kN（2.039t）
30kN（3.059t）
50kN（5.099t）
100kN（10.20t）
200kN（20.39t）
300kN（30.59t）
500kN（50.99t）

型式名 定格容量（質量）

＊

＊ULF-50は特注品になります。

ULFシリーズ

単位＝mm

※特注品

※特注品

特
殊 

引
張
・
圧
縮
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自重＝本体質量

特殊型　ワッシャー

ワッシャー型、完全密閉構造／特注品
高温、防湿、防油対策を施した構造。
圧延圧力及びプレス荷重の制御に最適。

型式名 定格容量（質量）
RWL-10
RWL-20
RWL-30
RWL-50
RWL-100
RWL-200
RWL-300
RWL-500

RWLシリーズ

100KN（10.20t）
200KN（20.39t）
300KN（30.59t）
500KN（50.98t）
  1MN（102.0t）
  2MN（203.9t）
  3MN（305.9t）
  5MN（509.8t）

仕様
定格出力
許容過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
温度補償範囲
零点の温度影響

ケーブル太さ／長さ

防塵・防水

1mV/V±30%
150% of R.C.
1% of R.O.
DC5～12V
－10℃～70℃
0.5% of R.O./10℃ Typ.（100kN～500kN）
0.1% of Load/10℃ Typ.（1MN～5MN）
φ6／3m（100kN～500kN）
φ7.5／10m（1MN～5MN)
IP64（100kN～500kN）
IP67（1MN～5MN)

単位＝mmケーブルカラー
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

※特注品

※特注品

※特注品

※特注品

※特注品

※特注品

※特注品

※特注品

φ100
φA
φB
φ45 φ6  4芯シールド耐熱ケーブル φ

B
φ
C

φ
D
φ
C
φ
B
φ
A

50

G1/2
3m

矢印は、荷重方向を示す。
斜線部は、荷重負荷面を示す。

矢印は、荷重方向を示す。
斜線部は、荷重負荷面を示す。

φ7.5  4芯シールドケーブル 10m
外装ステンレス編組

アイボルト用

ガイドピン
2-L

K

面圧約150N/mm2 面圧約150N/mm2
受圧面 受圧面

J

P.C
.D.
 H

型式名
RWL-10
RWL-20
RWL-30
RWL-50

φA
75
75
75
81

φB
70
63
60
54

自重（約）（kg）
2
2
2.5
2.5

型式名
RWL-100
RWL-200
RWL-300
RWL-500

A
241
355
355
355

B
188
295
300
316

C
164
265
255
240

自重（約）（kg）
8
24
24
24

D
146
230
215
215

E
64
70
70
70

F
62
68
68
68

G
10
10
10
10

H
φ177
φ280
φ280
φ280

J
R111
R165
R165
R165

K
ー
M10
M10
M10

L
φ8
φ20
φ20
φ20

特
殊 

引
張
・
圧
縮

特殊 引張・圧縮
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ボタン型　ステンレス

超小型・圧縮型ボタンロードセル
荷重分布測定、圧入やプレスの加圧変化測定に最適。

型式名 定格容量（質量）
LCC21N100
LCC21N200
LCC21N500
LCC21KN001

100N（10.20kg）
200N（20.39kg）
500N（50.99kg）
   1kN（102.0kg）

仕様
定格出力
許容過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
許容温度範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水
●付属品：取付ホルダ

1mV/V以上
150% of R.C.
0.5% of R.O.
DC5V
DC5V
±100% of R.O.
1kΩ±0.1kΩ
1kΩ±0.01kΩ
500MΩ以上/DC50V
0℃～70℃
－10℃～80℃
0.5% of R.O./10℃ Typ.
0.5% of Load/10℃ Typ.
φ2mm／2m
IP64

LCC21N100/N200

LCC21N500/KN001

取付ホルダ（付属品）

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

単位＝mm

LCC21N100, N200
LCC21N500, KN001

φA
10
16

B
18
24

C
4
7

D
16
22

E
8
14

F
28
32

G
20
24

自重（約）（g）
15
20

型式名

ロードセル

取付ホルダ（付属品）

モデル別仕様
型式名 固有振動数

LCC21N100
LCC21N200
LCC21N500
LCC21KN001

45kHz
55kHz
30kHz
35kHz

自重＝本体質量

単位＝mm

ステンレス製
厚さ ： 1.5

φA
B

C

F G

D

E 2-φ3.5

LCC21シリーズ

ボ
タ
ン
型
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ボタン型　ステンレス

超小型・圧縮型アンプ付ボタンロードセル
アンプ付アナログ出力で分銅校正が不要。低価格。
荷重分布測定、圧入やプレスの加圧変化測定に最適。

型式名 定格容量（質量）
LCCA21N100
LCCA21N200
LCCA21N500
LCCA21KN001

100N（10.20kg）
200N（20.39kg）
500N（50.99kg）
   1kN（102.0kg）

仕様
許容過負荷
総合誤差
電源電圧
電源消費電流
負荷抵抗
出力電圧
零点電圧
スパン電圧
絶縁抵抗

温度補償範囲
許容温度範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
周波数特性
ケーブル太さ／長さ
　ロードセルからアンプ
　アンプから
防塵・防水
●付属品：取付ホルダ、アンプケースホルダ

150% of R.C.
0.5% of R.O.
DC5V±0.25V
16mA以下
5kΩ以上
1V～4V※1
1V±0.04V※1
2V±0.01V※1
500MΩ以上 /DC50V
（電源、出力間は非絶縁）
0℃～70℃
－10℃～80℃
0.6% of R.O./10℃ Typ.
0.6% of Load/10℃ Typ.
100Hz（－3dB）

φ2mm／ 2m
φ6mm／ 0.5m
ロードセル IP64

取付ホルダ（付属品）

負荷荷重 [% of R.C.]
出力電圧

0%
1V

100%
3V

150%
4V

※1

LCCA21N100, N200
LCCA21N500, KN001

φA
10
16

B
18
24

C
4
7

D
16
22

E
8
14

F
28
32

G
20
24

自重（約）（g）
65
70

型式名
自重＝本体質量

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力
青　　GND
黄　シールド

単位＝mm

アンプ

ロードセル 取付ホルダ（付属品）

アンプケースホルダ（付属品）

鉄製（ニッケルメッキ）
厚さ ： 1

取付参考図

※自重（質量）はアンプ、ケーブルを含む

モデル別仕様
型式名 固有振動数

LCCA21N100
LCCA21N200
LCCA21N500
LCCA21KN001

45kHz
55kHz
30kHz
35kHz

LCCA21シリーズ

単位＝mm

ステンレス製
厚さ ： 1.5

φA
B

C

F G

D
E 2-φ3.5

99

771410

32
13

45 35

2-φ3.5

ボ
タ
ン
型
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ボタン型　ステンレス

超小型・圧縮型USB対応デジタルボタンロードセル
小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル。
荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。
USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。

型式名 定格容量（質量）
LCCU21N100
LCCU21N200
LCCU21N500
LCCU21KN001

100N（10.20kg）
200N（20.39kg）
500N（50.99kg）
   1kN（102.0kg）

型式名 定格出力
LCCU21N100
LCCU21N200
LCCU21N500
LCCU21KN001

100.00±0.50（0.5％）
200.00±1.00（0.5％）
500.00±2.50（0.5％）
1000.0±5.0（0.5％）

仕様
許容過負荷
総合誤差
電源／電圧
電源／平均消費電流
零バランス
温度補償範囲
許容温度範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
A/D変換速度
デジタルフィルタ

ケーブル太さ／長さ

防塵・防水
通信規格

USBコネクタ

●付属品：取付ホルダ
　　　　　USBケーブル（φ4mm／ 1.5m）
●測定ソフトウェア：WinCT-DLC
　　　　　　　　　　弊社HPより無料ダウンロード

150% of R.C.
0.5% of R.O.
DC5V（USBバスパワー）
50mA以下
±2% of R.O.
0℃～70℃
－10℃～80℃
0.6% of R.O./10℃ Typ.
0.6% of Load/10℃ Typ.
100 回／ s
None、0.7、1.0、1.4、2.0、
2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hz
より選択（初期値 1.0Hz）
ロードセル・ケース間
φ2mm／ 2m
ロードセル IP64
USB Ver.2.0 準拠
Full Speed
micro-B TYPE

取付ホルダ（付属品）USBケーブル（付属品）

※1：参考値

※1

モデル別仕様
型式名 固有振動数

LCCU21N100
LCCU21N200
LCCU21N500
LCCU21KN001

45kHz
55kHz
30kHz
35kHz

LCCU21シリーズ

LCCU21N100, N200
LCCU21N500, KN001

φA
10
16

B
18
24

C
4
7

D
16
22

E
8
14

F
28
32

G
20
24

自重（約）（g）
50
55

型式名
自重＝本体質量
単位＝mm

※自重（質量）はアンプ、ケーブルを含む

ロードセル 取付ホルダ（付属品）

プラスチックケース

単位＝mm

ステンレス製
厚さ ： 1.5

φA
B

C

F G

D
E 2-φ3.5

93
82

42 53

12

取付面

ボ
タ
ン
型
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オールステンレス和算箱AD4379SUS
ステンレス（SUS304）仕様、
防塵・防水 IP67。
最大4点まで接続可能。
ロードセル出力の感度調整
トリマー付き。
φ4～φ12のロードセルケー
ブルに対応。
※ 適合ブッシュ選択

40
40
16
6

18
4

20
0

30
166

2ｰφ
8

単位＝mm

単位＝mm

接続ロードセル2個専用。
防塵・防水 IP56。
ロードセル出力の感度調整
トリマー付き。

AD4380SUS
延長用接続箱。
ステンレス（SUS304）仕様、
防塵・防水 IP67。
ロードセル出力の感度調整
トリマー無し。

AD4380
延長用接続箱。
防塵・防水 IP56。
ロードセル出力の感度調整
トリマー無し。

自重（質量）：
1.5kg

65
 M
A
X

16
5 
M
A
X

160
140

2-φ8

3 25

φ135

4-M6十字穴付六角ボルト

30

AD4380SUS AD4380

AD4380SUS

AD4380

単位＝mm

和算箱AD4382

ジャンクションボックスAD4380SUS/AD4380
M
A
X
.7
0

周
辺
機
器
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単位＝mm

デジタルロードセル用接続箱AD4388-4/AD4338-6

一般用ロードセルケーブル

防塵・防水 IP67。

45

25

157
175 MAX 30

10
9

12
7

M
A
X
 1
87

74

22

45

25

157
175 MAX 30

10
9

12
7

M
A
X
 1
87

74

22

45

AD4388-4 AD4388-6

AD4388-4
（4点接続）

AD4388-6
（6点接続）

6芯シールド付き
ケーブル太さφ9mm、銅線の断面積0.5mm2

型式名 長さ
AX-KO162-5M
AX-KO162-10M
AX-KO162-20M
AX-KO162-30M
AX-KO162-50M
AX-KO162-100M

5m
10m
20m
30m
50m
100m

CEVS-6-12-1 6芯シールド付き
ケーブル太さφ12mm、銅線の断面積0.75mm2

型式名 長さ
AX-6-12-1-5M
AX-6-12-1-10M
AX-6-12-1-20M
AX-6-12-1-30M
AX-6-12-1-50M
AX-6-12-1-100M

5m
10m
20m
30m
50m
100m

耐圧防爆用ロードセルケーブル
CEVS-6-11-1 6芯シールド付き
ケーブル太さφ11mm、銅線の断面積0.56mm2

型式名 長さ
AX-6-11-1-5M
AX-6-11-1-10M
AX-6-11-1-20M
AX-6-11-1-30M
AX-6-11-1-50M
AX-6-11-1-100M

5m
10m
20m
30m
50m
100m

デジタルロードセル用ロードセルケーブル
ドレン線付き4芯シールド付き
ケーブル太さφ9.5mm

型式名 長さ
AX-KO3217-5M
AX-KO3217-10M
AX-KO3217-20M
AX-KO3217-30M
AX-KO3217-50M
AX-KO3217-100M

5m
10m
20m
30m
50m
100m

周
辺
機
器
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型式名 許容水平荷重

振れ止め機構内蔵取付金具LCZAP0405/0408/0411

浮上がり防止機構付き振れ止め金具LCZAP1413/1414/1415

ロードフッドLCZAFT01S

ロッカーピンLCZARPシリーズ

LCZAP0405
LCZAP0408
LCZAP0411

20kN
（ただしX方向）

型式名
LCZAP0405
LCZAP0408
LCZAP0411

A
154
213
303

B
170
200
230

C
300
315
330

型式名
LCZAP0405
LCZAP0408
LCZAP0411

CP/CP-FP型式
200L～1
2～5
10

D
11.5
12.5
17.5

E
77
105
125

F
200
185
170

G
100
130
160

H
15
23
30

124
167
243

J
8
12
14

40
25

55

K L
250
265
280

（ I ）
単位＝mm

型式名
LCZAP1413
LCZAP1414
LCZAP1415

A
97
116

B
168
212

C
100
120

D
70
84

E
15
18

F
136
175

φG
14
14

H
15
18

J
70
84

121 227 150 100 18 190 14 25 114

単位＝mm

15

4ｰφJ

M16

6ｰφJ

A
H

H
I

L

F E D

D
E
B

K

C
G

単位＝mm

→
X方向

※適合ロードセルCP/CP-FP用

●適合範囲表

ウェイモジュール
単位＝mm

10
55
～
60
28

20 10

φ26
φ20.6 M12

M12ナット 3種

φ58

20
～
25

ロードセル（別売品）

単位＝mm

※自重はロードセルを除く

型式名

適合
ロードセル

許容水平力
許容浮上力
許容移動量
自重（質量）

LCZAP1413
LCM13K100
LCM13K200
LCM13K300
LCM13K500
LCM13T001
LCM13T1.5
LCM19K500
LCM19T001
LCM19T1.5

  6kN
20kN

 2mm（全方向）
3.4kg

LCZAP1414
LCM13T002
LCM13T003
LCM19T002

12kN
30kN

 2mm（全方向）
6.0kg

LCZAP1415
LCM13T005

20kN
40kN

 2mm（全方向）
12.0kg

適合ロードセル

LCM13K100
LCM13K200
LCM13K300
LCM13K500
LCM13T001
LCM13T1.5
LCM19K500
LCM19T001
LCM19T1.5

型式名

LCZARP01S

LCZARP02S

LCZARP03S

LCM13K100, LCM13K200, LCM13K300,

LCM13K500, LCM13T001, LCM13T1.5,

LCM19K500, LCM19T001, LCM19T1.5

LCM13T002, LCM13T003, LCM19T002

LCM13T005

自重（質量）：0.25kg

自重（質量）：240g
自重（質量）
：400g

自重（質量）
：430g

適合ロードセル φ34
LCZARP01S LCZARP02S LCZARP03S

φ28
φ38
φ32

φ38
φ32

φ10
φ20.5

5
63

上耐圧盤
ダストカバー
ロッカーピン
下耐圧盤

φ17.2
φ29.5

6
76

φ17.2
φ29.5

6
81
.5

単位
＝mm

※LCZAP0411は特注品

A

C

4-φG 4-φG

ロードセル（別売品）

D
H

C

B
F

J
E

ア
ク
セ
サ
リ
ー
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ロードセル取付金具

オーダNo.
LCB-A6
LCB-A12
LCB-A18
LCB-18
LCB-24-2T
LCB-24-5T

適合ロードセル
LC1205-K020/K050/K100, LC1216-K100, LC1122-K050/K100
LC1205-K200/K500, LC1216-K200/K500, LC1122-K250/K500

LC1205-T001A, LC1216-T001A
LC1205-T002
LC1216-T002A

LC1205-T005, LC1216-T005

備考
M6×1

M12×1.75
M18×1.5
M18×1.5
M24×2
M24×2

●ロッドエンドベアリング

●装着図

●ステンレスロッドエンドベアリング（ロードセルLCS15に適合）

※ステンレス製ロッドエンドベアリング使用時は常用
　荷重を定格容量の1/2以下にしてください。
※ステンレスナット（1種）が1個標準で付属します。

57
±
0.
7 94
±
0.
5 （
12
2）

56±0.5
22±0.3
31－0.13

 0

M24×2.0

φ
25
 H
7

（
φ
29
.6
）

（S
φ4
2.8
6）

33
±
0.
3 54
±
0.
5

（
69
）

30±0.5 12±0.3

16－0.13
 0

M12×1.75

φ
12
 H
7

（
φ
17
.6
）

（S
φ2
3.8
1）

44
±
0.
7 72
±
0.
5 （
93
）

42±0.5 16.5±0.3

23－0.13
 0

M18×1.5

φ
18
 H
7

（
φ
21
.9
）

（S
φ3
1.7
5）

LCZARE12S
適合ロードセル：LCS15K500
ラジアル静定格荷重：5.88kN
静破断荷重：23.53kN
質量：85g

LCZARE18S
適合ロードセル：LCS15T001
ラジアル静定格荷重：11.52kN
静破断荷重：46.09kN
質量：258g

LCZARE24S
適合ロードセル：LCS15T002
ラジアル静定格荷重：17.4kN
静破断荷重：69.62kN
質量：730g

単位＝mm

型式名

単位＝mm

型式名

単位＝mm

型式名

単位＝mm

LC1205

LC1122

LC1216

ア
ク
セ
サ
リ
ー
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ダブルコンベックス使用金具シングルコンベックス使用金具適合ロードセル

型式名

単位＝mm

型式名

単位＝mm

型式名

単位＝mm

型式名

単位＝mm

※マウンティングプレートにはロードセル取り付けボルトが付属しています。

※マウンティングプレートにはロードセル  
　取り付けボルトが付属しています。

装着図 装着図

装着図 装着図

B C
D

H
E

A

J

B
C

8-øF

øG

ø60
ベアリングプレート（LCBP）
ロードボタン・プロテクター

（LCLB）

マウンティングプレート
（LCMP）

ロードセル LC1216

B C
D

H
E

A

J

B
C

8-øF

øG

ø60

ロードセル LC1216

ボタンホールプレート（LCBHP）
ロードボタン（LCLB）

ロードボタン（LCLB）

ボタンホールプレート
（LCBHP）

Oリング
（LCBHPに付属）

B C
D

H
E

A

B
C

8-øF

ø60
ボタンホールプレート（LCBHP）

ロードボタン（LCLB）

ロードセル LC1205
ロードボタン（LCLB）

ボタンホールプレート
（LCBHP）

B C
D

H
E

A

B
C

8-øF

ø60
ベアリングプレート（LCBP）
ロードボタン・プロテクター

（LCLB）

マウンティングプレート
（LCMP）

ロードセル LC1205

ロードセル取付金具

ア
ク
セ
サ
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●ユニバーサルシャックル

自重（kg）

自重（kg）

自重＝本体質量

自重＝本体質量

型式名 型式名

単位＝mm 単位＝mm

単位＝mm 単位＝mm

適合ロードセル

適合ロードセル

※マウンティングプレートにはロードセル取り付けボルトが付属しています。

装着図 装着図

B C
D

H
E

A

B
C

8-øF

ø60
ボタンホールプレート（LCBHP）

ロードボタン（LCLB）

ロードセル LC1122
ロードボタン（LCLB）

ボタンホールプレート
（LCBHP）

B C
D

H
E

A

B
C

8-øF

ø60
ベアリングプレート（LCBP）

ロードボタン（LCLB）

マウンティングプレート
（LCMP）

ロードセル LC1122

TP用 UM用
E

G
F

M
in
 B

(C
)

φHH7

D六角ナット

φA

A±
1.
0

C
D

φF

φF1.6割ピン

φB

φ
E
H
7

ロードセル取付金具

UM-50L-A, 100L-A
UM-200L

UM-500L～1

UM-2

TM

ア
ク
セ
サ
リ
ー
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●ベアリングプレ－ト（BP）、マウンティングプレート（MP）、膨張逃げ金具（EA）

ベアリングプレ－ト・マウンティングプレート装着図 膨張逃げ金具・マウンティングプレート装着図

CP-20L～100L

CP-200L～1

CP-2～5

CP-10

CP-20

CP-30

CP-50

CP-100

自重
（kg）

自重
（kg）

適合ロードセル

自重＝本体質量　　単位＝mm

ロードセル取付に際しては、ベアリングプレート・マウンティングプレートをご使用ください。

※BP-30、MP-30、EA-30以上のプレートには取手がついています。

熱膨張等により、ロードセルに曲げ荷重が想定される場合には膨張逃げ金具をご使用ください。

□D
□C

G
(K
)

E
A

□D
□C

ベアリングプレート(BP)

50

20

10 10
0

溶接

マウンティングプレート(MP)

4-φF

4-φF

□C
□D

□C
□D

G

10

20

50
溶接

E
M

A
10
0

マウンティングプレート(MP)
4-φF

4-φF

(K
)

φL

膨張逃げ金具(EA)

取手 BP-30、
MP-30以上

取手 MP-30、
EA-30以上

ロードセル取付金具

単位＝mm 単位＝mm

ア
ク
セ
サ
リ
ー
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爆発性ガスや石油類等の可燃性危険物を取り扱う工場や現場等では、
電気火花や熱により点火しないよう、使用する機器が防爆性能を備
えた構造であるものを用いる義務が課せられています。
エー・アンド・デイのロードセルは労働安全衛生法に基づいた型式
検定に合格し、認可されています。

耐圧防爆構造と本質安全防爆構造
●耐圧防爆構造 ●本質安全防爆構造

●規格の表示例とその表わす意味

Ex d IIB T5
i 2  G4

国際規格に整合した防爆機器を示す

防爆構造の種類（dは耐圧防爆、iは本質安全防爆を示す）

（1）電気機器のグループ（または爆発等級）

（2）温度等級（または発火度）

（1）電気機器の分類
現行規格の爆発等級は、国際規格ではグループとし
て分類され表記方法が変更されます。グループ㈵は
炭坑防爆用を示し、グループ㈼はそれ以外の場所で
使用されるものを示します。グループはさらに対象
とされるガスまたは蒸気により、A、B、Cに分類さ
れています。

（2）温度等級
従来の発火度は、ガスまたは蒸気の発火
温度によって分類されていましたが、国
際規格では、防爆機器の最高表面温度に
より分類しており、表記が次のようにな
ります。

（3）爆発等級及び発火度の代表例

爆発等級＼発火度　　　 G1 G2 G3 G4
アセトン　　　　エタノール　　　ガソリン　  アセトアルデヒド
アンモニア　　　　ブタノール　　　ヘキサン　　エチルエーテル

1 エタン、トルエン ブタン　　　　ベンタン
酢酸、メタン　　　無水素酸
プロパン

2 石炭ガス エチレン　　　　イソブレン
エチレンオキシド　　硫化水素

3 水素 アセチレン

ガスまたは蒸気の分類と爆発等級
ガスまたは蒸気の安全すきま範囲 分類 グループ　爆発等級
0.9mm以上　　　　　　　　　 A II

II

II

A 1
0.5mm越え0.9mm未満　　　　 B

B
0.5mm以下　　　　　　　　　 C 2

C 3

温度等級　　防爆機器の最高表面温度　　発火度　　ガス又は蒸気の発火温度
T1 450℃以下のもの G1 450℃を越えるもの
T2 300℃以下のもの G2 300℃を越えるもの
T3 200℃以下のもの G3 200℃を越えるもの
T4 135℃以下のもの G4 135℃を越えるもの
T5 100℃以下のもの G5 100℃を越えるもの
T6 85℃以下のもの G6 85℃を越えるもの

●使用場所の分類

防爆構造ロードセルシリーズ

全閉構造であって、ガスまたは蒸気が容器の内部に侵
入して爆発を生じた場合に、容器が爆発力に耐え、爆
発による火災が容器の外部のガスまたは蒸気に点火し
ないようにしたもの。

機器の正常状態は無論のこと、故障発生時においても
機器の電気回路で発生する火花及び熱が、爆発性雰囲
気に点火を生じないよう技術的手段を講じたもの。

防爆対応が必要な場所（地域）は、危険雰囲気の度合
いによって０～２種までに分類され、その分類によっ
て使用する機器の選択を行う必要があります。
０種場所…危険雰囲気が通常の状態において、連続ま
　　　　　たは長時間持続して存在する場所。
１種場所…通常の状態において、危険雰囲気を生成す
　　　　　る恐れがある場所。
２種場所…異常の状態において、危険雰囲気を生成す
　　　　　る恐れがある場所。

防
爆
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耐圧ロバーバル型　アルミ

LCB01K030E
LCB01K060E

300N（30.59kg）
600N（61.18kg）

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
積面サイズ
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

別売品
LCB01/02-01：ケーブル保護管アダプタ

0.3059mV/V±10%
150% of R.C.
200% of R.C.
0.03% of R.O.
DC5～12V
DC15V
20±5% of R.O.
418±20Ω
348.5±5Ω
5000MΩ/DC50V
－10℃～40℃
0.05% of R.O./10℃
0.03% of Load/10℃ Typ.
400×400mm（LCB01）
φ7／6m
IP54

型式名 定格容量（質量）

LCB01シリーズ
耐圧防爆型シングルポイントロードセル／台秤タイプ
400mm×400mmの積面サイズが可能。
四隅調整済み、引張り・圧縮の両用。
●爆発等級及び発火度［ExdIIBT4］使用場所1種、2種適合

単位＝mmケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
橙 センシング＋
黒 センシング－
黄　シールド

自重（質量）：2.2kg

モデル別仕様
型式名 許容モーメントたわみ量

LCB01K030E
LCB01K060E

14.1N・m
28.3N・m

 
0.09mm

固有振動数
470Hz
470Hz

165

46
7

6065

M27×1

4-M64-M6

193

180

81

70
5010

40
286

防
爆
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耐圧ロバーバル型　アルミ

LCB02K150E 1.5kN（153.0kg）

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
積面サイズ
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

別売品
LCB01/02-01：ケーブル保護管アダプタ

0.3059mV/V±10%
150% of R.C.
200% of R.C.
0.03% of R.O.
DC5～12V
DC15V
20±5% of R.O.
418±20Ω
348.5±5Ω
5000MΩ/DC50V
－10℃～40℃
0.05% of R.O./10℃
0.03% of Load/10℃ Typ.
400×600mm
φ7／6m
IP54

型式名 定格容量（質量）

LCB02シリーズ
耐圧防爆型シングルポイントロードセル／台秤タイプ
400mm×600mmの積面サイズが可能。
四隅調整済み、引張り・圧縮の両用。
●爆発等級及び発火度［ExdIIBT4］使用場所1種、2種適合

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
橙 センシング＋
黒 センシング－
黄　シールド

自重（質量）：4.9kg

単位＝mm

モデル別仕様
型式名 許容モーメントたわみ量

LCB02K150E 90.1N・m 0.09mm
固有振動数
455Hz

210

56
7

7076

M27×1

4-M84-M8

238

230

89

75
617

75
617

防
爆
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LCB06K300E
LCB06K600E

3kN（305.9kg）
6kN（611.8kg）

仕様
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
積面サイズ
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

0.55mV/V±10%
150% of R.C.
200% of R.C.
0.03% of R.O.
DC5～12V
DC15V
20±5% of R.O.
410±20Ω
350±5Ω
5000MΩ/DC50V
－10℃～40℃
0.05% of R.O./10℃
0.03% of Load/10℃ Typ.
600×700mm
φ7／6m
IP54

型式名 定格容量（質量）

耐圧防爆型シングルポイントロードセル／台秤タイプ
600mm×700mmの積面サイズが可能。
四隅調整済み、引張り・圧縮の両用。
●爆発等級及び発火度［ExdIIBT4］使用場所1種、2種適合

耐圧ロバーバル型　アルミ

単位＝mm

自重（質量）：10kg

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
橙 センシング＋
黒 センシング－
黄　シールド

モデル別仕様
型式名 許容モーメント

LCB06K300E
LCB06K600E

230N・m
461N・m

固有振動数
290Hz
290Hz

LCB06シリーズ

287

24 40 17 40

12
4

13

15
0

めねじ G1/2

4-M12

（適合電線管 呼び16）

4-φ13

75

100

13
1

φ
38

防
爆
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耐圧ビーム型　鉄

LBP-FP1シリーズ
耐圧防爆型密閉ビーム型ロードセル／台秤・タンクタイプ
耐圧容器部が小型のため、システムの構築が容易。
タンクや台秤に最適。
引張り・圧縮の両用。
●爆発等級及び発火度［d2G4］使用場所1種、2種適合

LBP-50L-FP1
LBP-100L-FP1
LBP-200L-FP1
LBP-300L-FP1
LBP-500L-FP1
LBP-1-FP1

490.33N（50kg）
980.67N（100kg）
1.9613kN（200kg）
2.9420kN（300kg）
4.9033kN（500kg）
9.8067kN（1t）

型式名 定格容量（質量）

仕様
定格出力

許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響

防塵・防水

別売品（アクセサリーに掲載）
CEVS6-11-1：耐圧防爆用ケーブル

2mV/V＋0.3%－0%
1.5mV/V＋0.3%－0%
（50L/100L）
150% of R.C.
200% of R.C.
0.04% of R.O.
DC5～12V
DC16V
±1% of R.O.
420±40Ω
350±5Ω
2000MΩ/DC50V
－10℃～60℃
0.03% of R.O./10℃
0.02% of Load/10℃ Typ.
0.03% of Load/10℃ Typ.
（50L/100L）
IP67

単位＝mm

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

自重（質量）：4kg

65 30

φ
58

φ
3030

G1/2深10

4-M12

厚鋼電線管用（めねじ）
（ケーブル引出方向A：標準）

リーマ12

90 1530

2540φ
78

256

防
爆
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耐圧ビーム型　ステンレス

型式名 定格容量（質量）
LCM17K100E
LCM17K200E
LCM17K300E
LCM17K500E
LCM17T001E
LCM17T002E

1kN（102.0kg）
2kN（203.9kg）
3kN（305.9kg）
5kN（509.9kg）
10kN（1.020t）
20kN（2.039t）

仕様
定格出力

許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

1.0mV/V±0.1%
（1kNのみ0.5 mV/V±0.1%）
150% of R.C.
200% of R.C.
0.03% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±2% of R.O.
390±30Ω
350±5Ω
5000MΩ以上 /DC50V
－10℃～40℃
0.028% of R.O./10℃
0.011% of Load/10℃ Typ.
φ7／5m
IP54

ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル／台秤・タンク・ホッパスケールタイプ
可燃性危険物を取り扱う環境下にて耐腐食性が要求される用途に最適。
台秤やタンクに最適。
引張り・圧縮の両用。
●爆発等級及び発火度［ExdIIBT4］使用場所1種、2種適合

LCM17K100E, K200E, K300E,
K500E, T001E
LCM17T002E

型式名
 256

298

A

170

212

B

56

60

C

25

38

D

76

95

E

43

48

F

43

48

G

94

117

H

M12

M20

J

21

30.2

φK

14

21

φL

88

94

M

54

59

N

2.8

3.9

自重（質量）（kg)

単位＝mm

単位＝mm

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド
緑／黄　アース

LCM17シリーズ

GF

めねじG1/2
（適合電線管 呼び16） 2-φL

A

φK

接続端子 M4

B
C D E

G J N

H

M

防
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耐圧ビーム型　ステンレス

型式名 定格容量（質量）

仕様

LCM17K100E-M
LCM17K200E-M
LCM17K300E-M
LCM17K500E-M
LCM17T001E-M
LCM17T002E-M

1kN（102.0kg）
2kN（203.9kg）
3kN（305.9kg）
5kN（509.9kg）
10kN（1.020t）
20kN（2.039t）

定格出力

許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

1.0mV/V±0.1%
（1kNのみ0.5 mV/V±0.1%）
150% of R.C.
200% of R.C.
0.03% of R.O.
DC5～12V
DC15V
±2% of R.O.
390±30Ω
350±5Ω
5000MΩ以上 /DC50V
－10℃～40℃
0.028% of R.O./10℃
0.011% of Load/10℃ Typ.
φ7／5m
IP54

6

φ2
8
φ13

附属品：ワッシャ（4個）
ワッシャを介して
下ベースを固定します。

単位＝mmケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド
緑／黄　アース

ステンレス耐圧防爆型ビーム型ロードセル／台秤・タンク・ホッパスケールタイプ
LCM17-Mシリーズ

可燃性危険物を取り扱う環境下にて耐腐食性が要求される用途に最適。
タンク・ホッパに最適。

●爆発等級及び発火度［ExdIIBT4］使用場所1種、2種適合

LCM17K100E-M, K200E-M, K300E-M,
K500E-M, T001E-M
LCM17T002E-M

型式名
 118

132

A

238

274

B

124

124

C

90

90

D

42

42

E

140

172

F

180

180

G

125

125

H

324

360

J

8.7

11.2

自重（質量）（kg)

単位＝mm

CD

めねじ G1/2
（適合電線管 呼び16）

4-φ18（下ベース取付穴）

J

4-φ14（上板取付穴）

B
F E
H

G

A

防
爆
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耐圧引張型　鉄

TP-200L-FP
TP-300L-FP
TP-500L-FP
TP-1-FP
TP-2-FP
TP-3-FP
TP-5-FP
TP-10-FP
TP-20-FP
TP-30-FP　※特注

1.9613kN（200kg）
2.9420kN（300kg）
4.9033kN（500kg）
9.8067kN（1t）
19.613kN（2t）
29.420kN（3t）
49.033kN（5t）
98.067kN（10t）
196.13kN（20t）
294.20kN（30t）

型式名 定格容量（質量）

耐圧防爆型密閉ロードセル／タンク・ホッパタイプ
ホッパやタンクの構築に最適。
引張りタイプ。
●爆発等級及び発火度［d2G4］使用場所1種、2種適合

仕様
定格出力

許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
防塵・防水

別売品（アクセサリーに掲載）
耐圧防爆用ケーブル
ユニバーサルシャックル

3mV/V±0.1%
2.8mV/V±0.1%（200L～1）
150% of R.C.
300% of R.C.
0.05% of R.O.
DC5～12V
DC20V
±1% of R.O.
350±3.5Ω
350±5Ω
5000MΩ/DC50V
－10℃～75℃
0.03% of R.O./10℃
0.03% of Load/10℃ Typ.
IP67

自重＝本体質量

単位＝mmケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力－
青　　出力＋
黄　シールド

TP-200L～1-FP
TP-2、3、5-FP
TP-10-FP
TP-20-FP
TP-30-FP

φA
89
89
125
165
203

φB
32
65
100
145
175

C
115
150
215
290
360

(D)
52
65
105
98
156

E
9
17
28
28
40

(F)
173
173
209
249
287

φG
78
78
78
78
78

(H)
116
116
116
116
116

自重（kg）
6
7
15
30
50

J
2-M12×1.25　深14
2-M24×2　深30
2-M39×2　深50
2-M50×2　深65
2-M64×3　深90

型式名

TP-FPシリーズ

(H
)

(D
)
C

(84) (F)

J

G1/2深10

J

E

厚鋼電線管接続

TP-200L～1-FPのみ
標準で付属

φA

φB

φ
G

防
爆
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耐圧圧縮型　鉄

CP-200L-FP
CP-300L-FP
CP-500L-FP
CP-1-FP
CP-2-FP
CP-3-FP
CP-5-FP
CP-10-FP
CP-20-FP
CP-30-FP　※特注

1.9613kN（200kg）
2.9420kN（300kg）
4.9033kN（500kg）
9.8067kN（1t）
19.613kN（2t）
29.420kN（3t）
49.033kN（5t）
98.067kN（10t）
196.13kN（20t）
294.20kN（30t）

型式名 定格容量（質量）

耐圧防爆型密閉ロードセル／タンク・ホッパタイプ
ホッパやタンクの構築に最適。
圧縮タイプ。
●爆発等級及び発火度［d2G4］使用場所1種、2種適合

仕様
定格出力

許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
防塵・防水

別売品（アクセサリーに掲載）
耐圧防爆用ケーブル
ベアリングプレート
マウンティングプレート
膨張逃げ金具
振れ止め機構内蔵取付金具

3mV/V±0.1%
2.8mV/V±0.1%（200L～1）
150% of R.C.
300% of R.C.
0.05% of R.O.
DC5～12V
DC20V
±1% of R.O.
350±3.5Ω
350±5Ω
5000MΩ/DC50V
－10℃～75℃
0.03% of R.O./10℃
0.03% of Load/10℃ Typ.
IP67

自重＝本体質量

単位＝mmケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
青　　出力－
黄　シールド

CP-FPシリーズ

CP-200L～1-FP
CP-2、3、5-FP
CP-10-FP
CP-20-FP
CP-30-FP

φA
89
89
125
165
203

φB
32
65
100
145
175

C
115
150
215
290
360

(D)
52
65
105
98
156

E
9
17
28
28
40

(F)
173
173
209
249
287

φG
78
78
78
78
78

(H)
116
116
116
116
116

自重（kg）
6
7
15
30
50

J
2-M12×1.25　深14
2-M24×2　深30
2-M39×2　深50
2-M50×2　深65
2-M64×3　深90

型式名

(H
)

(D
)
C

(84) (F)

J

G1/2深10

J

E

厚鋼電線管接続

CP-200L～1-FPのみ
標準で付属

φA

φB

φ
G

防
爆
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耐圧防爆型和算箱AD4386
耐圧防爆ロードセルを、2個～４個まで並列和算が可能。
ロードセルの出力調整用ポテンショメータを内蔵。
●AD4386-2（2個和算用）、AD4386-3（3個和算用）、AD4386-4（4個和算用）

●爆発等級及び発火度［EXdIIBT4］使用場所1種、2種適合

●労検 第TC13430号

●防塵・防水 IP67

別売品（アクセサリーに掲載）
CEVS6-11-1：耐圧防爆用ケーブル

耐圧防爆ロードセルと指示計との距離がある場合の延長用接続箱。
小型・計量で作業が簡単。
●爆発等級及び発火度［EXdIIBT4準拠］使用場所1種、2種適合

※電気接点がないため労検番号はありません。

●防塵・防水 IP65

別売品（アクセサリーに掲載）
CEVS6-11-1：耐圧防爆用ケーブル

シングルポイントロードセル採用のため、軽量で薄型。
●爆発等級及び発火度［ExdIIBT4準拠］使用場所1種、2種適合

●労検LCB01/02/06に準拠

SB30K05-FP
SB60K05-FP
SB150K06-FP
SB300K07-FP
SB600K07-FP

30kg
60kg
150kg
300kg
600kg

375×290×140
375×290×140
530×390×170
700×600×210
700×600×210

型式名

ケーブル長：6ｍ
精度：1/3000

ひょう量 外形寸法（W×D×Hmm）
13kg
13kg
15kg
57kg
57kg

自重（質量）

耐圧防爆構造ジャンクション・ボックスAD4387

耐圧防爆用計量台SB-FPシリーズ

防
爆
用
周
辺
機
器
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耐圧防爆構造 パレット一体型デジタル台はかりSN-FP
フォークリフトで簡単に運搬可能。
1100×1100mmの大型計量台。
高性能A/Dコンバータ、100回/秒の高速サンプリング。
5種類の切出し計量モード（タイプA）と
4種類の選別モード（タイプB）の設定が可能。
入力6端子、出力6端子のコントロールI/Oが利用可能。
※ご利用の際はオプションのケーブル保護管を利用して、防爆使用に基づいて配線を
　お願いします。

コード番号により100種類の比較値情報を管理可能。
RS-232C、RS-422/485、アナログ出力（別売）。
表示器スタンド（別売）。
ケーブル長（計量台から表示器まで）5m。
※電源ケーブルは付属していません。

表示部●爆発等級及び発火度［ExdIIBT5X］使用場所1種、2種適合

　　　●労検 第TC13526号

計量台●爆発等級及び発火度［ExdIIBT4］使用場所1種、2種適合

　　　●労検 第TC19283号

自動累計機能搭載。
状態チェック用ブザー機能標準装備。
充填時のノズル昇降トラブルをなくすため、
ノズル昇降制御機能を搭載。
補投入機能を用い、不足の場合の再充填が自動的に実行可能。
高性能A/Dコンバータ、100回/秒の高速サンプリング。
5種類の切出し計量モード（タイプA）と
4種類の選別モード（タイプB）の設定が可能。
入力6端子、出力6端子のコントロールI/Oが利用可能。
※ご利用の際はオプションのケーブル保護管を利用して、防爆使用に基づいて配線を
　お願いします。

コード番号により100種類の比較値情報を管理可能。
RS-232C、RS-422/485、アナログ出力（別売）。
表示器スタンド（別売）。
※電源ケーブル、フレキシブルチューブは付属していません。

表示部●爆発等級及び発火度［ExdIIBT5X］使用場所1種、2種適合

　　　●労検 第TC13526号

計量台●爆発等級及び発火度［ExdIIBT4］使用場所1種、2種適合

　　　●労検 第TC13378号～15015号

SN1200KFP 1200kg 1100×1100×295
型式名 ひょう量

0.5kg
最小表示 計量皿寸法（W×D×Hmm）

ST30K05-FP
ST60K05-FP
ST150K06-FP
ST300K07-FP
ST600K07-FP

30kg
60kg
150kg
300kg
600kg

290×375
290×375
390×530
600×700
600×700

型式名 ひょう量
0.01kg
0.02kg
0.05kg
0.1  kg
0.2  kg

最小表示 計量皿寸法（W×Dmm）

耐圧防爆構造  防爆計量システムST

防
爆
計
量
シ
ス
テ
ム
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本安ロバーバル型

本質安全防爆型シングルポイントロードセル／台秤タイプ
四隅調整済みのため、簡単に台部を製作可能。
小型で高精度、防湿処理済み。
引張り・圧縮の両用。
●爆発等級及び発火度［i2G4］使用場所0種、1種、2種適合

仕様
定格出力

許容過負荷

限界過負荷

総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ

積面サイズ

防塵・防水

1mV/V＋15%－0%
1.5mV/V＋15%－0%（LC4204R）
300% of R.C.
200% of R.C.（LC4204R）
400% of R.C.
250% of R.C.（LC4204R）
0.015% of R.O.
DC5～12V
DC15V
20±5% of R.O.
約400Ω
350±5Ω
500MΩ/DC50V
－10℃～40℃
0.04% of R.O./10℃
0.014% of Load/10℃ Typ.
φ4／2m（LC4102R）
φ6／3m（LC4103R）
φ6／5m（LC4204R）
400×400mm（LC4102R）
400×600mm（LC4103R）
600×700mm（LC4204R）
IP54

LC4102R/LC4103R/LC4204Rシリーズ

LC4102K010R
LC4102K015R
LC4102K030R
LC4102K060R
LC4102K150R
LC4103K060R
LC4103K100R
LC4103K150R
LC4204K300R
LC4204K600R

98.067N（10kg）
147.10N（15kg）
294.20N（30kg）
588.40N（60kg）
1.4710kN（150kg）
588.40N（60kg）
980.67N（100kg）
1.4710kN（150kg）
2.9420kN（300kg）
5.8840kN（600kg）

型式名 定格容量（質量）

LC4102Rシリーズ

LC4103Rシリーズ

LC4204Rシリーズ

防
爆
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本質安全防爆ロードセルを、2個～４個まで並列和算が可能。
●爆発等級及び発火度［i2G4］使用場所0種、1種、2種適合

●労検 第T42353号（Pタイプ）

●労検 第T42889号（Qタイプ）

本質安全防爆ロードセルと指示計との距離がある場合の延長用接続箱。
本質安全防爆ロードセル1本でのシステム構築の際に適合。
●爆発等級及び発火度［i2G4］使用場所0種、1種、2種適合

●労検 第T42353号（Pタイプ）

●労検 第T42890号（Rタイプ）

危険地域のロードセルと安全地域の指示計とを接続する場合に、
火花や熱の発生を抑えるために必要なバリアユニット。
●爆発等級及び発火度［i2G4］使用場所0種、1種、2種適合

●労検 第T42353号（Pタイプ）●労検 第T42889号（Qタイプ）

●労検 第T42890号（Rタイプ）

本質安全防爆型和算箱AD4379-P/Q

本質安全防爆構造バリア・ユニットAD4381-P/Q/R

本質安全防爆構造ジャンクション・ボックスAD4380-P/R

仕様
使用定格
安全保持定格
入力抵抗

DC10V（インジケ－タからの印加電圧）
AC/DC250V
115Ω×2（Typ.）

接地
付属品

第一種接地工事に準じて接地
メタル・コネクタ
（危険、非危険場所側各1個）

注）バリアユニットに接続するインジケータはAD-4401、AD-4402など印加電圧が10Vの製品をご使用ください。

防
爆
用
周
辺
機
器
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特殊型

T1/T7
微小荷重用ロードセル
微小の引張・圧縮荷重や力などを測定する場合に使用する変換器。
T1：水平方向の力計測
T7：垂直方向の力計測

T1仕様
定格出力
許容過負荷

限界過負荷

総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

2mV/V±0.5mV/V
T1-100-A、200A：300% R.C.以内
T1-550-A、1000A：200% R.C.以内
T1-100-A、200A：500% R.C.以上
T1-550-A、1000A：200% R.C.以上
0.2% of R.O.
6V AC/DC以下
8V AC/DC
±7% of R.O.
390Ω±50Ω
350Ω±5Ω
1000MΩ以上（B/E 50V）
－10℃～50℃
±0.1% of R.O./10℃ Typ.
±0.2% of Load/10℃ Typ.
φ3／1.5m　4芯シールド
IP30相当

T7仕様
定格出力

限界過負荷
総合誤差
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
入力端子間抵抗
出力端子間抵抗
絶縁抵抗
温度補償範囲
零点の温度影響
出力の温度影響
ケーブル太さ／長さ
防塵・防水

T7-8-A：1mV/V±0.5mV/V
T7-15-A、30-A：1.5mV/V±0.5mV/V
300% R.C.以上
0.3% of R.O.
6V AC/DC以下
8V AC/DC
±7% of R.O.
390Ω±50Ω
350Ω±5Ω
1000MΩ以上（B/E 50V）
－10℃～50℃
±0.1% of R.O./10℃ Typ.
±0.2% of Load/10℃ Typ.
φ3／1.5m　4芯シールド
IP30相当

型式名 定格容量（質量）
T1-100-A
T1-200-A
T1-550-A
T1-1000-A

   1N（102g）
   2N（204g）
5.5N（561g）
10kN（1020g）

型式名 定格容量（質量）
T7-8-A
T7-15-A
T7-30-A

0.08N（8.16g）
0.15N（15.3g）
  0.3N（30.6g）

T1

T7

単位＝mm

自重（質量）：120g

自重（質量）：50g

ケ－ブルカラ－
赤　　電源＋
白　　電源－
緑　　出力＋
黒　　出力－
黄　シールド

T1

T7

36 50 44
25

40 9（9）

荷重方向

222

荷
重
方
向

13

R2 R2

4 4

58（25）

M4

R2 R2

M2

28202

437

（7.5） 7.5

9.
5

3927 31 4

3

4 4

2.
52

9

特
殊



特殊力計（分力計）

分力計
6分力計AD7827-102-3Kは風洞天びん・各種試験機等に。
3分力計AD7827-112-30Kは複数個組み合わせることで
大型のビルドアップ式6分力計を構成することができます。
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AD7827シリーズ

AD7827-102-3K仕様
定格容量

許容過負荷

総合誤差

使用温度範囲
外形寸法

Fx：±2kN
Fy：±3kN
Fz：±2kN
Mx：±100Nm
My：±150Nm
Mz：±100Nm
Fx/Fy：±3kN
Fz：±4.5kN
Mx：±150Nm
My：±225Nm
Mz：±150Nm
Fx/Fy/Fz：0.1%R.C.
Mx/My/Mz：0.2%R.C
－10℃～60℃
外径φ198×高さ62mm

AD7827-112-30K仕様
定格容量

許容過負荷

総合誤差

使用温度範囲
外形寸法

Fx/Fy：±5kN
Fz：±30kN
Fx/Fy：±7.5kN
Fz：±45kN
Mx：±3kNm
My：±600Nm
Mz：±3kNm
Fx/Fy：0.3%R.C.
Fz：0.1%R.C.
－10℃～60℃
200×200×160mm

※AD7827シリーズをご使用の際は別途専用のコントローラ
　AD7893-PFSが必要となります。

AD7827-102-3K

AD7827-112-30K

特
殊
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特殊力計（軸トルク計）

軸トルク計
デュアルレンジ対応、小型・高精度軸トルク計。

AD7832シリーズ

型式名 定格容量（質量）

仕様

AD7832*-200
AD7832*-500
AD7832*-1K
AD7832*-2K
AD7832*-5K

200Nm
500Nm
  1kNm
  2kNm
  5kNm

許容過負荷

限界過負荷

総合誤差
温度補償範囲
動作温度範囲
零点の温度影響
感度の温度影響
最大回転数

150% of R.C.
（200は200% of R.C.）
300% of R.C.
（200は500% of R.C.）
0.03% F.S.
－10℃～60℃
－20℃～80℃
0.003% of R.C./℃
0.003% of Load/℃
1200rpm（200～1K）、
10000rpm（2K～5K）

注 1）*は回転検出器付の場合A、回転検出器無しの場合Bとなります。
注 2）末尾にD1が付くとデュアルレンジ（1/1レンジと1/5レンジ）仕様
       となります。
　　 型式名例）AD7832A-200D1
　　 回転検出器付、200Nmレンジと40Nmレンジのダブルレンジ仕様。

AD7893-S指示計

A
140
140
140
140
140

B
φ114.8
φ121.8
φ121.8
φ129.8
φ139.8

C
φ85g5
φ85g5
φ85g5
φ85g5
φ85g5

F
φ164
φ164
φ164
φ172
φ182

I-2
10.5
13
13
15
17

J-1
8-φ8.2
8-φ10.2
8-φ10.2
12-φ12.2
12-φ14.2

J-2
8-M8
8-M10
8-M10
12-M12
12-M14

K
φ100
φ104
φ104
φ110
φ120

L
62
71
71
89
97

D
φ85H6
φ85H6
φ85H6
φ85H6
φ85H6

G
70
80
80
100
110

H
12
13
13
15
17

I-1
31.5
38
38
54
60

E
φ120
φ128
φ128
φ138
φ150

型式名
AD7832*-200
AD7832*-500
AD7832*-1K
AD7832*-2K
AD7832*-5K

単位＝mm

単位＝mm

B C D E F

J-1

K

170 L

G

J-2

I-2 I-1 H

A

特
殊
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特殊型

軸トルク計
通信むだ時間35μsec、高速応答・高精度軸トルク計。

AD7833シリーズ

型式名 定格容量（質量）

仕様

AD7833*-200
AD7833*-500
AD7833*-1K
AD7833*-2K
AD7833*-5K

200Nm
500Nm
  1kNm
  2kNm
  5kNm

許容過負荷
限界過負荷
総合誤差
温度補償範囲
動作温度範囲
零点の温度影響
感度の温度影響
最大回転数

200% of R.C.
500% of R.C.
0.03% F.S.
－10℃～60℃
－20℃～80℃
0.003% of R.C./℃
0.003% of Load/℃
10000rpm（200～1K）、
7000rpm（2K）、
5000rpm（5K）

注 1）*は回転検出器付の場合A、回転検出器無しの場合Bとなります。
注 2）末尾にD1が付くとデュアルレンジ（1/1レンジと1/5レンジ）仕様
       となります。
　　 型式名例）AD7833A-200D1
　　 回転検出器付、200Nmレンジと40Nmレンジのダブルレンジ仕様。

単位＝mm

AD7882-02受信BOX

AD7893-E3指示計

A
148
148
148
165.5
180

B
φ188
φ188
φ188
φ223
φ254

C
φ120
φ120
φ120
φ155
φ183

F
φ120.8g6
φ120.8g6
φ120.8g6
φ155.8g6
φ183.8g6

I-2
38
38
38
46
61

J
70
70
70
80
107

K
8-φ10.2
8-φ10.2
8-φ10.2
8-φ14.2
8-φ16.2

L
φ101.5
φ101.5
φ101.5
φ130
φ155.5

M
74
74
74
82.5
97.5

D
φ75H6
φ75H6
φ75H6
φ90H6
φ110H6

G
φ131.8
φ131.8
φ131.8
φ167
φ196

H
φ164
φ164
φ164
φ204
φ233

I-1
15
15
15
18
23

E
φ75g5
φ75g5
φ75g5
φ90g5
φ110g5

型式名
AD7832*-200
AD7832*-500
AD7832*-1K
AD7832*-2K
AD7832*-5K

単位＝mm

A

K-1

L

200

K-2

J

M

I-1 I-2

B C D E F G H

特
殊
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特殊力計（分力計）

乗用車用ホイール6分力計
ロガー機能付きCANコントローラAD7893-VMSを併用することにより、
ホイール姿勢センサAD7852A-01、レーザー対地センサAD7862A-01で得られる
車両挙動のデータを同時計測する事が可能となります。

AD7811A-24K

仕様
最大負荷（単軸）

対応リムサイズ
対応ハブサイズ

質量
防塵・防水

Fx：24kN
Fy：15kN
Fz：24kN
Mx：4.5kNm
My：4kNm
Mz：4.5kNm
12in～
4H-100/114.3、
5H-100/114.3、その他対応可
3.2kg
IP65

路面埋め込み式超小型3分力計
FMSは走行中のタイヤが路面に作用する力を計測する3分力センサ、
最小サイズ8mm角をマトリックス上に配置できるよう設計されています。
乗用車用タイヤをはじめとした各種タイヤのほか、スポーツシューズ等の
接地面分力測定にも応用出来ます。

FMS

仕様
容量

接触部寸法

接地力（Z方向）：100N
前後力（X方向）：50N
左右力（Y方向）：50N
7.5mm×7.5mm

計測例

特
殊
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SCB30K17
SCB60K17
SCB150K17
SCB60K18
SCB150K18

30kg
60kg
150kg
60kg
150kg

380×300×117
380×300×117
380×300×117
530×390×117
530×390×117

9.3kg
9.3kg
9.3kg
13kg
13kg

型式名

ケーブル長：1.5ｍ
非直線性＋ ヒステリシスエラー：0.03％ of R.O.
ベースおよび計量皿の材質：ステンレス（SUS304）

ひょう量 外形寸法（W×D×Hmm） 自重（質量）

強い洗浄に耐えられるIP68の防塵・防水等級。
水没状態でも洗浄可能。
（既定条件：水深1m以内、連続24時間）

スケルトンフレーム構造
細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。
ステンレス（SUS304）

手軽に防塵防水（IP65相当）計量システムの構築が可能な
計量台。

SB15K10
SB60K11
SB100K12
SB200K12

15kg
60kg
100kg
220kg

250×250×110
424×330×110
530×390×135
530×390×135

型式名

ケーブル長：3ｍ｠
非直線性＋ ヒステリシスエラー：0.03％ of R.O.

ひょう量 外形寸法（W×D×Hmm）
4.5kg
8kg
14kg
14kg

自重（質量）

防水計量台SBシリーズ

防塵・防水計量台SCBシリーズ

防塵・防水計量台SB-SWシリーズ
高水圧（～100MPa）、高温（80℃）の洗浄が可能な計量台。
防塵・防水等級IP69K。
細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない
ステンレス製スケルトンフレーム構造。

SB6K13SW
SB15K13SW
SB15K14SW
SB30K14SW
SB60K14SW
SB150K14SW
SB60K15SW
SB150K15SW

6kg
15kg
15kg
30kg
60kg
150kg
60kg
150kg

250×250×103
250×250×103
300×380×123
300×380×123
300×380×123
300×380×123
390×530×132
390×530×132

型式名

ケーブル長：1.5ｍ｠
非直線性＋ ヒステリシスエラー：0.03％ of R.O.
ベースおよび計量皿の材質：ステンレス（SUS304）

ひょう量 外形寸法（W×D×Hmm）
3.7kg
3.7kg
8.2kg
8.2kg
8.2kg
8.2kg
11.2kg
11.2kg

自重（質量）

計
量
台
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ひょう量300kg、600kg、1.2tの大容量計量台。

FW300KB4
FW600KB4
FW600KB3
FW1200KB3

300kg
600kg
600kg
1200kg

700×600×149.5～159.5
700×600×149.5～159.5
1000×1000×160
1000×1000×160

型式名

ケーブル長：5ｍ｠
非直線性＋ ヒステリシスエラー：0.015％ of R.O.

オプション
FW-16-4
FW-16-3
FW-18-4
FW-18-3

FW300KB4/FW600KB4用車輪
FW600KB3/FW1200KB3用車輪
FW300KB4/FW600KB4用ローラコンベア
FW600KB3/FW1200KB3用ローラコンベア

ひょう量 外形寸法（W×D×Hmm）
45kg
45kg
108kg
108kg

自重（質量）

SB300K09-L 300kg 1320×1170×200 250kg
型式名

計量皿寸法：950（W）×950（D）×20（H）mm
ケーブル長：10ｍ
精度：±0.1kg（接続機器によりこれより粗くなる場合があります）

ひょう量 外形寸法（W×D×Hmm）自重（質量）

台車ごと計量できるピット不要の高さ20mmの超低床式
大型秤量台。

ひょう量150kg、高さ50mmの低床型計量台。
持ち運びに便利なキャスター、取手付き。
壁に立て掛け可能で収納に便利。

SB150L 150kg 800×800×100
型式名 ひょう量 外形寸法（W×D×Hmm）

30kg
自重（質量）

バリアフリー型計量台SB300K09-L

大型計量台FWシリーズ

低床型計量台SB150L

計量皿寸法：800（W）×640（D）×50（H）mm

※近日発売予定 計
量
台
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●電磁式デジタルロードセル方式　★特許申請中
●パネコン・PLC・PC等に直接計量データを送信
●RS-232Cインタフェース
●防塵・防滴 計量部 IP65

AD4212C　0.5秒の高速応答、毎秒50回＊の高速出力 ＊ボーレート9600以上選択時

●計量センサーシステムSHS搭載　★特許取得済
●5段コンパレータ接点出力標準装備
●データメモリ　計量値：最大200個、校正結果：最大50個、
　　　　　　　　単位質量：最大20個等々
●防塵・防滴 計量部 IP54

AD4212B　高精度（0.001mg）

別売品
AD8923-BCD   BCD出力
AD8923-CC　  CC-Link接続

AD8923-BCD
AD8923-CC

PLC

モデル
ひょう量
最小表示
安定所要時間
（良好環境、FAST設定時）
RS-232C
計量皿寸法
外形寸法

AD4212C-301
51g/320g

0.0001g/0.001g
精密レンジ選択時 約1.3秒
標準レンジ選択時 約1.0秒

AD4212C-300
320g
0.001g

0～30g 約0.5秒
30～320g 約1.0秒

AD4212C-600
620g
0.001g

0～30g 約0.5秒
30～620g 約1.0秒

双方向、 2400～19200bps
50×50mm

59（W）×231（D）×91（H）mm

AD4212C-3100
510g/3200g
0.001g/0.01g

精密レンジ選択時 約1.3秒
標準レンジ選択時 約1.0秒

AD4212C-3000
3200g
0.01g

0～30g 約0.5秒
30～3200g 約1.0秒

AD4212C-6000
6200g
0.01g

0～30g 約0.5秒
30～6200g 約1.0秒

モデル
ひょう量
最小表示
安定所要時間
（良好環境、FAST設定時）
RS-232C
コンパレータ出力
計量皿寸法
計量部外形寸法
表示部外形寸法

AD4212B-23
21g

0.001mg

お問い合わせください

AD4212B-101
31g/110g

0.01mg/0.1mg

約4.0秒/約2.5秒

AD4212B-102
110g
0.01mg

約4.0秒

AD4212B-201
210g
0.1mg

約2.5秒

AD4212B-201
310g
0.1mg

約2.5秒

φ34mm 50×50mm

双方向、600～19200bps
5段階接点出力（ブザー付き）（3段階としても使用可）

80（W）×230（D）×90（H）mm
237（W）×150（D）×155（H）mm　スタンド標準装備、パネルマウント可能 192×96mm

●計量センサーシステムSHS搭載　★特許取得済
●3段コンパレータ接点出力標準装備
●データメモリ　計量値：最大200個、校正結果：最大50個、
　　　　　　　　単位質量：最大20個等々
●防塵・防滴 計量部 IP54

AD4212A　0.8秒の高速応答、高精度（0.1mg）

モデル
ひょう量
最小表示
安定所要時間
（良好環境、FAST設定時）
RS-232C
コンパレータ出力
計量皿寸法
計量部外形寸法
表示部外形寸法

AD4212A-100
110g
0.1mg

0～30g 約1.1秒
30～110g 約1.3秒

50×50mm
80（W）×230（D）×90（H）mm

70×70mm
80（W）×230（D）×92.5（H）mm

AD4212A-200
210g
1mg

0～30g 約0.8秒
30～210g 約1.0秒

双方向、600～19200bps
3段階接点出力（ブザー付き）

237（W）×150（D）×155（H）mm　スタンド標準装備、パネルマウント可能 192×96mm

AD4212A-600
610g
1mg

0～30g 約0.9秒
30～610g 約1.1秒

AD4212A-1000
1100g
1mg

0～30g 約0.9秒
30～1100g 約1.1秒

生産ライン組込み用高精度計量センサーAD4212シリーズ

計
量
セ
ン
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ー
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生産ライン組込み用高精度計量センサーAD4212シリーズ

●ロードセル方式
●コンパクトな計量部：30mm幅
●1000回/秒の高速サンプリング
●2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載
●表示部、制御盤への組み込みに最適なDINレール装着タイプ
●外部入出力
　・RS-485（Modbus RTU）
　・コントロールI/O 入力6点、出力8点
　・USB USB2.0に準拠　USB Micro-Bコネクタ
●計量部に過負荷防止ストッパー装備
●防塵・防滴　計量部 IP42

AD4212L　0.3秒の高速応答

モデル
ひょう量
最小表示
安定所要時間
（良好環境、最適フィルタ設定時）
計量皿寸法
計量部外形寸法／質量
表示部外形寸法／質量
ケーブル径／長さ／質量
電源

AD4212L-R50
51g
1mg

0～5g：約0.3秒
5～51g：約1.0秒

AD4212L-R100
110g
1mg

0～5g：約0.3秒
5～110g：約1.3秒

φ20.5mm
30（W）×165（D）×55（H）mm／約400g  （ケーブル含まず）
35.3（W）×101.3（D）×110（H）mm／約200g

φ4.5mm／10m／約350g
DC24V

●電磁式デジタルロードセル方式
●コントローラ部の液晶カラータッチパネルによる簡単設定・簡単計量
●ドラフトチャンバー、クリーンベンチ、グローブボックス、生産ライン
　での計量に最適
●RS-232C（標準装備）、CC-Link、BCD出力、コンパレータ出力、
　アナログ出力、LAN接続が可能
●計量皿部に「全方向ショックアブソーバー」を内蔵（特許出願中）
●校正用分銅内蔵で、ワンタッチ校正が可能
●帯電防止処理済み小型風防を付属
●防塵・防滴 計量部 IP65

AD4212D　0.8秒の高速応答、高精度（0.1mg）

モデル
ひょう量
最小表示
安定所要時間※2

計量皿寸法
計量部外形寸法／質量
表示部外形寸法／質量

AD4212D-33
32g

0.001mg

φ34mm φ50mm

AD4212D-32
5.1g/32g

0.001mg/0.01mg※1

7秒

167.5（W）×298（D）×90［風防装着時170］（H）mm／約3.6kg
203（W）×153（D）×58（H）mm／1.1kg

AD4212D-302
320g
0.01mg

AD4212D-301
320g
0.1mg
3秒

※1 スマートレンジ：風袋を載せた状態でRE-ZEROキーを押すことで、5.1gまでの計量は1μg表示が可能
※2 良環境・FAST設定時

単位＝mm計量部外形寸法

表示部外形寸法
モデル別仕様

型式名 固有振動数
AD4212L-R50
AD4212L-R100

65Hz
95Hz

たわみ量

0.21mm

97 2-M2
（治具取付時は、ねじ深さ5mmまで使用可）

φ20.53-φ4.45.5 154

20 30
50 55

20

165

101.32.535.3

39
.4

34
.5

36
.1

11
0

足コマ使用時（付属品）

計
量
セ
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アナログロードセル専用のmV/V発生器（ロード
セルシミュレータ）。
1/1000の高精度で、ロードセルやウェイング
インジケータの性能確認や、キャリブレーション
データの保存などに使用できます。

弊社製デジタルロードセルと同等の動作を行う
デジタルロードセルシミュレータです。
デジタルロードセル対応のウェイング・インジ
ケータやトラックスケールに実分銅を用いない
で擬似的な質量値を供給する事が可能です。

ロードセル・トランスファー・スタンダードAD4376

デジタルロードセル シミュレータAD4389

仕様
入力電圧
出力電圧
確度

設定範囲

電源

入力インピーダンス
出力インピーダンス
動作時間
外形寸法

0～18V
0.0000mV/V～3.9999mV/V
0.01% of セット値±0.0002mV/V
（23℃±5℃）
0.0000mV/V～3.9999mV/V
設定ダイヤル4桁＋4/10桁
内蔵バッテリ 006P 9V×4
LOW BATT INDICATOR有り
約390Ω
約350Ω
マンガン乾電池にて連続20時間以上
300（W）×125（H）×80（D）mm

仕様
通信方式
データ
バリティ
ストップビット長
通信速度
電源

外形寸法
質量
ケースの材質／色
ハンドル／つまみの材質

EIA RS-485 準拠
8ビット
偶数
1ビット（固定）
38400bps（固定）
DC 6V～12V
（デジタルロードセル用インジケータより供給）
150（W）×80（110 突起含む）（H）×100（D）mm
約1.1kg
アルミダイキャスト／グレー
アルミニウム

320

11
0

120
（143）

（
12
5）

（119）
90

単位＝mm

周
辺
機
器
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WEIGHING INDICATOR

インジケータ目次
インジケータの構造と構成および用語
振動に強いHPDF
AD4329A
AD4329A-DLC
AD4401A
AD4402
AD4404
AD4405A
AD4406A
AD4407A
AD4408C
AD4410
AD4430A
AD4430B
AD4430C
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　83
　84
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　86
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　88
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　91
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　　94
　95

AD4430R
AD4530
AD4531B
AD4532B
AD4541-V/I
AD4352
AD4353
トラックスケール用周辺機器
AD4403-FP
AD4820
プログラマブルコントローラ アプリケーション
AD4826
AD4826アプリケーション
台はかりとインジケータの組み合わせ表
インジケータ周辺機器

　96
　97
　98
　99
　100
　101
　102
　103
　104
　105
　106
　110
　111
　112
　114

インジケータの概要

インジケータの用語

インジケータはロードセル式の荷重センサーと接続し

て荷重値（質量値や力）を表示する指示計です。

ロードセルに対して電源を供給するとともに、荷重の変

化に応じたロードセルの微小な出力電圧をA/D変換

し、デジタル表示を行います。

荷重のA/D変換値に含まれる、振動性分を強力に除去

するHPDF（ハイパフォーマンスディジタルフィルタ）を

搭載したモデルも多数取り揃えています。

●入力感度（input sensitivity）：インジケータが認識でき

る最低の電圧、表示器が１目変化させるのに必要な入力電

圧値。

●ゼロ調整範囲（zero adjustment range）：ロードセルか

ら出力が無負荷時に調整できる電圧。ゼロ点調整の有効

範囲。

●ロードセル印加電圧（excitaeion voltage）：接続してい

るロードセルの入力端子に加えるられる入力電圧。

●温度係数（temperature coefficient）：使用温度の範囲

内において、基準温度から周囲温度を変化させたとき、特

性の変化率をその温度差で徐した値を表したもの。

●非直線性（non-linearity）：最大ひょう量値までの表示値

と真値との誤差。

●Ａ/Ｄ変換方式（A/D conversion method）：アナログ値

をデジタル値に変換する時の演算方式（代表的なものに

二重積分方式がある）。

●内部分解能（internal resolution）：アナログ値をデジタ

ル値に変換するときの最大演算数値。

●最大分解能（maximum resolution）：アナログ値からデ

ジタル値に変換するときの最大表示値。

●サンプリング速度（sampling speed）：インジケータの表

示書換の速度。

●デジタルスパン（digital span)：校正時にロードセルの電

圧特性数値を入力しただけで校正が行える機能。

通常は分銅による実負荷校正を行う。

●ゼロ点（zero point）：はかりに容器（tare）を載せていな

い（無荷重の）状態。

●風袋（tare）：袋やボトルなど、被計量物を入れる容器また

はその重量。

●総量（gross）：風袋を含む重量。

●正味（net）：風袋を含まない重量。

●インターフェイス（interface）：インジケータからのデータ

の出力や、インジケータに対し指示を行うための入力。

リレー出力、BCD出力、RS-232C、RS-422、RS-485、

Modbus RTU、CC-Link、4-20mAアナログ出力などが

ある。



82

High Performance Digital Filter振動に強い！
ハイパフォーマンスデジタルフィルタ（HPDF）

振動の多い環境で力を発揮する
新開発ハイパフォーマンスデジタルフィルタ（HPDF）搭載！

ハイパフォーマンスデジタルフィルタは

計量器への振動対策を必要とする環境下での、高精度と高速応答を両立します。

機械的な防振対策を大きく軽減できるため、

防振対策にかかる費用や維持費が大幅に削減できます。

さらに今まで大変困難であった振動を加えながら行う計量も可能になりました。

また振動がある場所での校正も可能です。

振動があっても
バッチリ
快適計量！

高速応答！

高精度
安定！
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仕様
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
最大計測電圧
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度
表示部

標準外部入出力

電源

使用温度
使用湿度
外形寸法

オプション
AD4329A-01JA　パラレルBCD出力（オープンコレクタ）
AD4329A-02JA　コンパレータ出力（リレー出力）
AD4329A-03JA　RS-422 / 485入出力
AD4329A-04JA　RS-232C入出力
AD4329A-07JA　アナログ出力（4～20mA）
（注）01、03、04、07はいずれか1点のみ装着可能
　　RS-422 / 485は切替による

0.15μV/d以上
－35ｍV～35mV
DC5V±5%、120mA
リモートセンシング機能付
350Ωロードセル8個
ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、 
±0.1μV/℃ Max.
スパン±3ppm/℃ Typ.、 
±15ppm/℃ Max.
0.005% of F.S.
35mV
デルタシグマ方式
約16000000
10000d
10回 / s
メイン表示部
　・ 蛍光表示管（コバルトブルー）
　・ 7セグメント7桁、文字高13mm
　・ 総重量、正味、風袋設定量
状態表示部
　・ 蛍光表示管（コバルトブルー）
　・ ▼マーク6個
単位表示部
　・ LED（緑色）
　・ 単位表示（kg、t）
標準シリアル出力
　・ カレントループ出力
　　（弊社周辺機器接続用）
コントロール入力（接点入力）
　・ 7点（機能選択可能）
AC100V（50/60Hz）  約30VA
（AC110～240V対応）
－5℃～40℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
192（W）×96（H）×165（D）mm

AD4329A
デュアルレンジ／トリプルレンジ
多目量はかりに最適なトリプルレンジ機能を搭載したウェイングインジケータ。
台ひょうからチェックスケール、簡易ホッパースケールまで多用途に対応。

AD-4329A WEIGHING INDICATOR

kg

t

192

96

13115.5 12.5 

186

92

165 

前面 側面

パネルカット寸法

ウェイングインジケータ

単位＝mm

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
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AD4329A-DLC
ウェイングインジケータ　JIS B7611-2（レベルH）

デジタルロードセル用インジケータ
対サージ性能を強化。
デジタルロードセルの校正は、四隅調整が簡単で工数短縮。

AD-4329A-DLC

仕様
デジタルロードセル
供給電源
接続本数
接続インターフェイス
最大目量数
計量値書換回数
表示部

標準外部入出力

電源

使用温度
使用湿度
外形寸法

オプション
AD4329A-02JA　リレー出力（3接点）

アクセサリー（別売品）
AX-KO3271　　　　　　延長ケーブル
AD4388-4/AD4388-6　接続箱

DC8V±5%
弊社デジタルロードセル最大8本
RS-485（2線式）
10000d
10回 / s
メイン表示部
　・ LED（緑色）
　・ 7セグメント7桁、文字高13mm
　・ 総重量、正味、風袋設定量
状態表示部
　・ LED（緑色）
　・ ▼マーク6個
単位表示部
　・ LED（緑色）
　・ 単位表示（kg、t）
標準シリアル出力
　・ カレントループ出力
　　（弊社周辺機器接続用）
コントロール入力（接点入力）
　・ 7点（機能選択可能）
RS-232C（D-sub9Pin）
AC100V（50/60Hz）  約30VA
（AC100 ～ 230Vは内部トランスタップ切替）
－10℃～40℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
192（W）×96（H）×165（D）mm

WEIGHING INDICATOR

kg

t

192

96

13115.5 12.5 

186

92

165 

前面 側面

パネルカット寸法

単位＝mm

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
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AD4401A
ウェイングインジケータ　JIS B7611-2（レベルH）

ハイパフォーマンスデジタルフィルタ搭載
コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、
汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ。
切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー／パッカーからチェックスケールまで対応。

AD-4401A
WEIGHING
INDICATOR

kg

ゼロ点 安定 総重量 正味 ホールド　＊　アラーム

CAL

定量　落差　定量前　2定量前　過量　不足　ゼロ付近

正味 ON
OFF
解除

設定F風袋引ゼロ比較値
＜ ＞ ∧ ∨

総重量

SETPOINT CONTROLI/O SER.OUT

144

72

137

67

197
7 14 154 21

138＋1.0－0

68
＋
1
－
0

パネルカット寸法

仕様
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
最大計測電圧
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度
表示部

 

標準外部入出力

電源

使用温度
使用湿度
外形寸法

オプション
AD4401A-01　パラレルBCD出力（オープンコレクタ）
AD4401A-03　RS-422 / 485
AD4401A-04　RS-232C
AD4401-06　  セットポイントユニット（単体接続）
AD4401A-07　アナログ出力（4-20mA）
AD4401-10     ステンレスサイドパネル
AD4401A-23　Modbus-TCP
（注）AD4401A-01、03、04、23はいずれか1点のみ装着可能
　　AD4401A-01、03、04、07、23はAD-4401A専用
　　（AD-4401には使用不可）

0.3μV/d以上
０ｍV～20mV
DC10V±5%、230mA
リモートセンシング機能付
350Ωロードセル8個まで接続可能
ゼロ点±0.2μV/℃ Typ.
スパン±8ppm/℃ Typ.
0.01% of F.S.
32mV
デルタシグマ方式
約1000000
999999d
100回 / s
メイン表示部
　・ 蛍光表示管（コバルトブルー）
　・ 7セグメント7桁、文字高13mm
　・ 正味もしくは総量（切替）
　・ 単位表示（g、kg、t）
サブ表示部
　・ 蛍光表示管（コバルトブルー）
　・ 7セグメント8桁、文字高7mm
　・ 総量、正味、風袋、定量（基準値）累計重量、
　　　累計回数（1点選択）
状態表示部
　・ 蛍光表示管（オレンジ）
　・ □マーク表示14個
コントロールI/O
　・ 入力6点選択
　　（無電圧接点またはオープンコレクタ駆動）
　・ 出力8点選択（オープンコレクタ出力）
標準シリアル出力
　・ カレントループ出力（弊社周辺機器接続用）
セットポイント入力（BCD）
　・ デジタルスイッチ及びAD4401-06
　　（セットポイントユニット）接続用
AC100～240V（50/60Hz）
約30VA
－10℃～40℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
144（W）×72（H）×197（D）mm

単位＝mm

セットポイント コントロールI/O

端子台

標準シリアル出力

オプション取り付け部

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
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AD4402
多機能ウェイングインジケータ　フィールドバス対応

多機能タイプのウェイングインジケータ
小型のボディ。
大型の表示部と充実した計量シーケンス機能を装備。
豊富な出力対応。

単位＝mm

192

96

186

92

+1.1
0

+0
.8 0

パネルカット寸法91

185

177
13520

仕様
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
最大計測電圧
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度
表示部

 

標準外部入出力

電源

使用温度
使用湿度
外形寸法

オプション
AD4402-01　パラレルBCD出力（オープンコレクタ）
AD4402-02　リレー出力
AD4402-03　RS-422/485入出力
AD4402-04　RS-232C入出力
AD4402-05　パラレル入出力
AD4402-07　アナログ出力（4-20mA）
AD4402-20　CC-Linkインターフェイス
AD4402-22　PROFIBUSインターフェイス
（注）オプション装着は3点まで同時使用可能

0.3μV/d以上
０ｍV～20mV
DC10V±5%、230mA
リモートセンシング機能付
350Ωロードセル8個まで接続可能
ゼロ点±0.2μV/℃ Typ.
スパン±8ppm/℃ Typ.
0.01% of F.S.
32mV
デルタシグマ方式
約1000000
16000d
100回 / s
メイン表示部
　・ 蛍光表示管（コバルトブルー）
　・ 7セグメント7桁、文字高18mm
　・ 正味もしくは総重量（切替）
　・ 単位表示（g、kg、t）
サブ表示部
　・ 蛍光表示管（コバルトブルー）
　・ 7セグメント5×7ドット、文字高5mm
　・ コード名、設定値、累計値、その他
　・ 各種メッセージ、バーグラフ
状態表示部
　・ 蛍光表示管（コバルトブルー）
　・ 5×7ドット
　・ ▲マーク8個、シンボル10個
コントロールI/O
　・ 入力11点機能選択可能
　　（無電圧接点またはオープンコレクタ駆動）
　・ 出力11点機能選択可能
　　（オープンコレクタ出力）
　・ RS-485（Modbus-RTUにも対応）
　・ 標準シリアル出力
　　（弊社周辺機器接続用）
AC100～240V（50/60Hz） 約30VA
DC24V（AD-4402D）
－5℃～40℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
192（W）×96（H）×177（D）mm

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
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AD4404

仕様
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
最大計測電圧
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度
表示部

標準外部入出力

電源

使用温度
使用湿度
外形寸法

オプション
AD4402-01　パラレルBCD出力（オープンコレクタ）
AD4402-02　リレー出力
AD4402-03　RS-422/485入出力
AD4402-04　RS-232C入出力
AD4402-05　パラレル入出力
AD4402-07　アナログ出力（4-20mA）
AD4402-25　指示計スタンド

0.3μV/d以上
０ｍV～20mV
DC10V±5%、230mA
リモートセンシング機能付
350Ωロードセル8個まで接続可能
ゼロ点±0.2μV/℃ Typ.
スパン±8ppm/℃ Typ.
0.01% of F.S.
32mV
デルタシグマ方式
約1000000
16000d
100回 / s
メイン表示部
　・ 蛍光表示管（コバルトブルー）
　・ 7セグメント7桁、文字高18mm
　・ 重量値
サブ表示部
　・ 蛍光表示管（コバルトブルー）
　・ 7セグメント5×7ドット、文字高5mm
　・ コード番号、比較値、エラー表示、他
状態表示部
　・ ▲マーク8個、シンボル10個
　　（5×7ドット）
コントロールI/O
　・ 入力11点選択
　　（無電圧接点またはオープンコレクタ駆動）
　・ 出力11点選択
　　（オープンコレクタ出力）
　・ RS-485（Modbus-RTUにも対応）
　・ 標準シリアル出力
　　（弊社周辺機器接続用）
AC100～240V（50/60Hz）
約30VA
－5℃～40℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
192（W）×96（H）×177（D）mm

ウェイングインジケータ

チェッカー、台秤での重量チェック用のウェイングインジケータ
ロードセルまたは台秤を接続するだけで、チェックスケールが構築可能。

192

96

186

92

+1.1
0

+0
.8 0

パネルカット寸法91

185

177
13520

単位＝mm

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
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AD4405A

仕様
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
最大計測電圧
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度
表示部

電源

使用温度
使用湿度
外形寸法
※印字例は取扱説明書をご参照ください。

オプション
AD4405-03　RS-422/485　入出力＋リレー出力
AD4405-05　RS-232C＋リレー＋コントロール入力
AD4405-07　アナログ出力（4-20mA）
AD4405-08　RS-232C＋リレー＋コントロール入力＋カレントループ出力
AD4405-10　パネルマウントキット
AD4405-12　表示器スタンド
（03、07はACアダプタ付属）
（注）03、05、07、08はいずれか1点のみ装着可能

0.15μV/d以上
－35ｍV～+35mV
DC5V±5%、60mA
リモートセンシング機能付
350Ωロードセル4個まで接続可能
ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、 
±0.1μV/℃ Max.
スパン±3ppm/℃ Typ.、 
±15ppm/℃ Max.
0.005% of F.S.
35mV
デルタシグマ方式
約16000000
10000d
約10回 / s
メイン表示部
　・ 蛍光表示管（コバルトブルー）
　・ 7セグメント6桁、文字高20mm
　・ 重量値、個数、比較値、
　　累計値、風袋値、コード内容、
　   単位（g、kg、t、pcs、%）
判定表示部
　・ HI、OK、LO（赤、緑色LED）
状態表示部
　・ 安定、正味、ゼロ、PT、
　　READY、M＋
　・ ▼マーク3個
AC100V（50/60Hz）
約20VA
－10℃～40℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
275（W）×111（H）×158（D）mm

ウェイングインジケータ　JIS B7611-2

プリンタ内蔵のウェイングインジケータ
選別計量機能、切り出し計量機能、個数計機能搭載。。
卓上ではもちろん
パネルマウントキット（オプション）使用で制御盤等への組み込みも可能。

AD-4405 WEIGHING INDICATOR

275

151 7

16
0

11
1

kg

単位＝mm

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
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AD4406A
ウェイングインジケータ　JIS B7611-2

小型軽量（650g）で取り扱いが容易
大きく見やすい25mmの液晶表示を採用、電池駆動も可能。

AD-4406 WEIGHING INDICATOR

192

189

7215

96
93

kg

186 +1.1
0

パネルカット寸法+1
.1

0
92

仕様
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
最大計測電圧
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度
表示部

電源

使用温度
使用湿度
外形寸法

オプション
AD4406-03　RS-422/485　入出力＋リレー出力
AD4406-04　RS-232C入出力
AD4406-05　RS-232C＋リレー＋コントロール入力
AD4406-07　アナログ出力（4-20mA）
AD4406-08　RS-232C＋リレー＋コントロール入力＋カレントループ出力
AD4406-11　スタンド（他のオプションとの併装可）
（03、07はACアダプタ付属）
（注）03、04、05、07、08はいずれか1点のみ装着可能

0.15μV/d以上
－35ｍV～＋35mV
DC5V±5%、60mA
リモートセンシング機能付
350Ωロードセル4個まで接続可能
ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、 
±0.1μV/℃ Max.
スパン±3ppm/℃ Typ.、 
±15ppm/℃ Max.
0.005% of F.S.
35mV
デルタシグマ方式
約16000000
10000d
約10回 / s
メイン表示部
　・ 液晶表示 
　・ 7セグメント6桁、文字高25mm
　・ 重量値、比較値、累計値、
　　コード内容、単位（g、kg、t、%）
判定表示部
　・ HI、OK、LO
　　（メイン表示部内に表示）
状態表示部
　・ 安定、正味、ゼロ、READY、
　　BATT、M＋
　・ ▼マーク3個
ACアダプタまたは
アルカリ単2乾電池6本、
MAX100mA

－10℃～40℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
192（W）╳96（H）╳87（D）mm

単位＝mm

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
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ウェイングインジケータ( 防水タイプ )　JIS B7611-2

防塵、防水型ウェイングインジケータ
本体にステンレス（SUS304）を採用。
水洗いが可能な IP65準拠。

壁取付時

AD-4407 WEIGHING INDICATOR

199 96.8

247

22
3

12
0

80

20
6

17

kg

157

AD4407A

仕様
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
最大計測電圧
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度
表示部

電源

使用温度
使用湿度
外形寸法

オプション
AD4407-03　RS-422/485入出力＋リレー出力
AD4407-05　RS-232C＋リレー出力＋コントロール入力
AD4407-07　アナログ出力（4-20mA）
AD4407-08　RS-232C＋リレー出力＋コントロール入力
　　　　　　  ＋カレントループ出力
AD4407-12　ポール型表示器スタンド
（注）03、05、07、08はいずれか1点のみ装着可能

0.15μV/d以上
－35ｍV～＋35mV
DC5V±5%、120mA
リモートセンシング機能付
350Ωロードセル8個まで接続可能
ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、 
±0.1μV/℃ Max.
スパン±3ppm/℃ Typ.、 
±15ppm/℃ Max.
0.005% of F.S.
35mV
デルタシグマ方式
約16000000
10000d
約10回 / s
メイン表示部
　・ 蛍光表示管（コバルトブルー）
　・ 7セグメント6桁、文字高20mm
　・ 重量値、個数、比較値、
　　累計値、風袋値、コード内容、
　   単位（g、kg、t、pcs、%）
判定表示部
　・ HI、OK、LO（赤、緑色LED）
状態表示部
　・ 安定、正味、ゼロ、PT、
　　READY、M＋
　・ ▼マーク3個
AC100V（50/60Hz）
約20VA
－10℃～40℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
246.2（W）╳223（H）╳96.8（D）mm

単位＝mm

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
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AD4408C
CC-Link専用ウェイングインジケータ　JIS B7611-2（レベルH）

ハイパフォーマンスデジタルフィルタ搭載
振動の多い環境下での高精度と高速応答の両立を実現。
振動のある環境下であってもいつでも校正が可能。
CC-Link インターフェイスを標準装備。最大42台接続可能。　※AD4408Cのみの構成時

A

137

144 128.76

67
72

138 +10

パネルカット寸法+0
.7

0
68

仕様
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
最大計測電圧
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度
表示部

標準外部入出力

電源

使用温度
使用湿度
外形寸法

0.15μV/d以上
－35 mV～＋35mV
DC5V±5％、120mA
リモートセンシング機能付
350Ωロードセル8個まで接続可能
ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、 
±0.1μV/℃ Max.
スパン±3ppm/℃ Typ.、 
±15ppm/℃ Max.
0.005％ of F.S.
35mV
デルタシグマ方式
約16000000
999999d
100回 / s
メイン表示部
　・  LED（緑色）
　・ 7セグメント6桁、文字高14.6mm
状態表示部
　・ LED（赤色）
　・ □マーク6個
単位
　・ g、 kg、ｔのシールを貼付
CC-Link入出力
　・ AD-4408Cのみで構成した場合、
　　占有局数を切り換えることにより
　　1マスタで最大42台まで接続可能
標準シリアル出力
　・ カレントループ出力
　　（弊社周辺機器接続用）
AC100 ～ 240V（50/60Hz）
約10VA
－10℃～40℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
144（W）╳72（H）╳135（D）mm 
(突起部含む)

単位＝mm

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
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AD-4410 AD4410
ウェイングインジケータ　JIS B7611-2（レベルH）

ハイパフォーマンスデジタルフィルタ搭載
振動を加えながら行う計量も可能。
平均化ホールド機能、コンパレータ機能、高次式を使用した非直線補正機能、
ゼロ付近検出機能、ゼロトラッキング機能、重力加速度補正機能を搭載。

AD-4410    WEIGHING  INDICATOR

137

144 118.56

67
72

138 +10

パネルカット寸法+0
.7

0
68

仕様
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
最大計測電圧
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度
表示部

標準外部入出力

電源

使用温度
使用湿度
外形寸法

オプション
AD4410-03　RS-485（ch2に装着）DINコネクタ
AD4410-04　RS-232C（ch2に装着）DINコネクタ
AD4410-07　アナログ出力（4-20mA）
AD4410-11　スタンド
(注)03、04、07はいずれか一点のみ装着可能。
　  装着時、カレントループは使用できません。

0.15μV/d以上
－35mV～＋35mV
DC5V±5%、120mA
リモートセンシング機能付
350Ωロードセル8個まで接続可能
ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、 
±0.1μV/℃ Max.
スパン±3ppm/℃ Typ.、 
±15ppm/℃ Max.
0.005% of F.S.
35mV
デルタシグマ方式
約16000000
999999d
100回 / s
メイン表示部
　・ LED（緑色）
　・ 7セグメント6桁、文字高14.6mm
　・ 正味または総重量（切替）
状態表示部
　・ LED（赤色）
　・ □マーク6個
　・ ゼロ点、安定、総量、正味、
　　ホールド、選択機能動作中
単位
　・ g、kg、tのシールを貼付
標準シリアル出力（ch1）
　・ RS-232C（D-Sub9Pオス）
標準シリアル出力（ch2)
　・ カレントループ出力
（弊社周辺機器接続用）
コントロールI/O
　・ 入力3点機能選択
　　（無電圧接点またはオープンコレクタ）
　・ 出力3点機能選択
　　（オープンコレクタ出力）
AC100 ～ 240V（50/60Hz）
約10VA
－10℃～40℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
144（W）╳72（H）╳125（D）mm 
（突起部含む）

単位＝mm

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
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AD4430A

仕様
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
最大計測電圧
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度
表示部

標準外部入出力

電源

使用温度
使用湿度
外形寸法

アクセサリー（別売品）
AX-PCX-10S20　　  MDR20端子台
AX-MDR-20-R　　　MDR20ライトアングルコネクタ
AX-KO4889-1M-W　MDR20ケーブル　両コネクタタイプ 1m
AX-KO4889-1M-S　 MDR20ケーブル　コネクタ-バラ線タイプ 1ｍ
AX-35505-6080-A　ケーブル太さφ3.0mm用
AX-35505-6180-A　ケーブル太さφ2.3mm用
AX-35505-6200-A　ケーブル太さφ2.0mm用

0.15μV/d以上
－35mV～＋35mV（－7mV/V～＋7mV/V）
DC5V±5%、60mA
リモートセンシング機能付
350Ωロードセル4個まで接続可能
ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、 
±0.1μV/℃ Max.
スパン±3ppm/℃ Typ.、 
±15ppm/℃ Max.
0.005% of F.S.
35mV
デルタシグマ方式
約16000000
99999d
1000回 / s
メイン表示部
　・ LED（赤色）
　・ 7セグメント5桁、文字高5.3mm
　・ 正味または総重量（切替）
状態表示部
　・ LED 6個 （赤色）
　・ 総量、正味、ホールド、安定、
　　ゼロ、選択機能動作中
アナログ出力4-20mA電流出力
コントロールI/O 入力6点、出力8点
標準シリアル出力
（カレントループ0-20mA、パッシブ）
USB USB2.0に準拠 
USB Micro-Bコネクタ
（USBインターフェイス使用時は
CE適合規格対象外）
DC24V
約6W
－10℃～50℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
35（W）╳110（H）╳101（D）mm

ウェイングモジュール

アナログ4-20mA出力2系統搭載
振動の多い環境で使える小型ウェイングモジュール。
アナログ出力4-20ｍA（2チャンネル）

35.3

11
0

101.3

39
.4

34
.5

36
.1

 2.5
95.8

単位＝mm

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
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AD4430B
ウェイングモジュール

ハイパフォーマンスデジタルフィルタ搭載
制御盤への組み込みに最適なDINレール装着タイプ
1000回 / 秒の高速サンプリング
1000回 / 秒の高速BCD出力

35.3

11
0

101.3

39
.4

34
.5

36
.1

 2.5
95.8

仕様
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
最大計測電圧
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度
表示部

標準外部入出力

電源

使用温度
使用湿度
外形寸法

アクセサリー（別売品）
AX-PCX-10S36　　  MDR36端子台
AX-MDR-36-R　　　MDR36ライトアングルコネクタ
AX-KO4283-1.0-W　MDR36ケーブル　
　　　　　　　　　　両コネクタタイプ 1m
AX-KO4283-1.0-S　 MDR36ケーブル　
　　　　　　　　　　コネクタ-バラ線タイプ 1ｍ

0.15μV/d以上
－35mV～＋35mV（－7mV/V～＋7mV/V）
DC5V±5%、60mA
リモートセンシング機能付
350Ωロードセル4個まで接続可能
ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、 
±0.1μV/℃ Max.
スパン±3ppm/℃ Typ.、 
±15ppm/℃ Max.
0.005% of F.S.
35mV
デルタシグマ方式
約16000000
99999d
1000回 / s
メイン表示部
　・ LED（赤色）
　・ 7セグメント5桁、文字高5.3mm
　・ 正味または総量（切替）
状態表示部
　・ LED 6個 （赤色）
　・ 総量、正味、ホールド、安定、
　　ゼロ、選択機能動作中
BCD入出力（オープンコレクタ）
　・ 本体コネクタ形状：IEEE1284 
　　ハーフピッチ（MDR）36Pメス
DC24V
約6W
－10℃～50℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
35（W）╳110（H）╳101（D）mm

単位＝mm

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
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AD4430C
CC-Link 搭載ウェイングモジュール

ハイパフォーマンスデジタルフィルタ搭載
制御盤への組み込みに最適なDINレール装着タイプ
1000回 /秒の高速サンプリング
シーケンシャル投入計量／排出計量機能装備

35.3

11
0

101.3

39
.4

34
.5

36
.1

 2.5
95.8

仕様
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
最大計測電圧
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度
表示部

標準外部入出力

電源

使用温度
使用湿度
外形寸法

アクセサリー（別売品）
AX-PCX-10S20　　  MDR20端子台
AX-MDR-20-R　　　MDR20ライトアングルコネクタ
AX-KO4889-1M-W　MDR20ケーブル　両コネクタタイプ 1m
AX-KO4889-1M-S　 MDR20ケーブル　コネクタ-バラ線タイプ 1ｍ
AX-35A05-B　　　　CC-Link用ソケット（バネ）コネクタ
　　　　　　　　　　アダプタ　バネクランプタイプ
AX-35T05-B　　　　CC-Link用終端抵抗コネクタアダプタ
　　　　　　　　　　終端抵抗内蔵
AX-35505-B　　　　CC-Link用ソケット（圧縮）コネクタ
　　　　　　　　　　アダプタ　付属品と同じ
AX-35715-B　　　　CC-Link用Y分岐コネクタアダプタ
　　　　　　　　　　渡配線や終端抵抗装着用

0.15μV/d以上
－35mV～＋35mV（－7mV/V～＋7mV/V）
DC5V±5%、60mA
リモートセンシング機能付
350Ωロードセル4個まで接続可能
ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、 
±0.1μV/℃ Max.
スパン±3ppm/℃ Typ.、 
±15ppm/℃ Max.
0.005% of F.S.
35mV
デルタシグマ方式
約16000000
99999d
1000回 / s
メイン表示部
　・ LED（赤色）
　・ 7セグメント5桁、文字高5.3mm
　・ 正味または総量（切替）
状態表示部
　・ LED 6個 （赤色）
　・ 総量、正味、ホールド、安定、
　　ゼロ、選択機能動作中
CC-Link
コントロールI/O
標準シリアル出力 20ｍＡ
USB
DC24V
約6W
－10℃～50℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
35（W）╳110（H）╳101（D）mm

単位＝mm

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
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ウェイングモジュール

RS-485（Modbus-RTU）搭載
振動の多い環境で使える小型ウェイングモジュール。

仕様
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
最大計測電圧
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度
表示部

標準外部入出力

電源

使用温度
使用湿度
外形寸法

アクセサリー（別売品）
AX-PCX-10S20　　  MDR20端子台
AX-MDR-20-R　　　MDR20ライトアングルコネクタ
AX-KO4889-1M-W　MDR20ケーブル　両コネクタタイプ 1m
AX-KO4889-1M-S　 MDR20ケーブル　コネクタ-バラ線タイプ 1ｍ
AX-35505-6080-A　ケーブル太さφ3.0mm用
AX-35505-6180-A　ケーブル太さφ2.3mm用
AX-35505-6200-A　ケーブル太さφ2.0mm用
AX-35715-A　　　　コネクタ部を2口に分岐するための
　　　　　　　　　　コネクタアダプタ

0.15μV/d以上
－35mV～＋35mV（－7mV/V～＋7mV/V）
DC5V±5%、60mA
リモートセンシング機能付
350Ωロードセル4個まで接続可能
ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、 
±0.1μV/℃ Max.
スパン±3ppm/℃ Typ.、 
±15ppm/℃ Max.
0.005% of F.S.
35mV
デルタシグマ方式
約16000000
99999d
1000回 / s
メイン表示部
　・ LED（赤色）
　・ 7セグメント5桁、文字高5.3mm
　・ 正味または総量（切替）
状態表示部
　・ LED 6個 （赤色）
　・ 総量、正味、ホールド、安定、
　　ゼロ、選択機能動作中
RS-485（Modbus RTU）
コントロールI/O 入力6点、出力8点
標準シリアル出力
（カレントループ0-20mA、パッシブ）
USB USB2.0に準拠 
USB Micro-Bコネクタ
（USBインターフェイス使用時は
CE適合規格対象外）
DC24V
約6W
－10℃～50℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
35（W）╳110（H）╳101（D）mm

35.3

11
0

101.3

39
.4

34
.5

36
.1

 2.5
95.8

AD4430R

単位＝mm

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
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AD4530
デジタルインジケータ

センサ（ひずみゲージ）からの電圧信号を変換し、デジタル表示
荷重、圧力、トルク等の計測に最適。
ゼロ補正値をバックアップ可能。
小型コンパクト (96×48mm)。

+0
.6

‒0
45

92 +0.8‒0

パネルカット寸法

HI OK LO

DZ

HOLD

HI

PRINT

HOLDLO

ZERO

96

48 44
.6

7.5 120
(139.1)

AD-4530

ESC

ロードセル入力 コントロール入力

リレー出力（OP） アナログ出力（OP）RS232C/RS485（OP）

AC電源

仕様
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
最大計測電圧
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度
表示部

電源

使用温度
使用湿度
外形寸法

オプション
AD4530-200　リレー出力
AD4530-030　RS-485入出力
AD4530-040　RS-232C入出力
AD4530-007　アナログ出力 0-10V、4-20mA　
AD4530-237　リレー出力、RS-485入出力、
　　　　　　　  アナログ出力
AD4530-247　リレー出力、RS-232C入出力、
　　　　　　　  アナログ出力
（注）オプションはいずれか1点のみ装着可能。

0.4μV/d以上
－35～＋35ｍV
DC5V
350Ωセンサー最大3個接続可能
 120Ωセンサー最大1個接続可能 
ゼロ点±0.2μV/℃ Typ.
スパン±30ppm/℃ Typ.
0.01% of F.S.±1d
35mV
デジタルシグマ方式
約1000000
9999d
10回 / s
メイン表示部
　・ LED(赤色)
　・ 7セグメント4桁、文字高 9.2 mm
　・ 測定値、上下限設定値
極性表示部
　・ LED 1個（赤色）
判定表示部
　・ LED 3個（赤色、緑色、橙色）
状態表示部
　・ LED 2個（緑色、橙色）
コントロール入力
　・ ラッチ、ホールド、ゼロ
AC100～240V（50/60Hz）
－10℃～40℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
96（W）╳48（H）╳146.6（D）mm
（突起部含む）

単位＝mm

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
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デジタルインジケータ

センサ（ひずみゲージ）からの電圧信号を変換し、デジタル表示
荷重、圧力、トルク、引張り等の計測に最適。
ゼロ補正値をバックアップ可能。
小型コンパクト(96×48mm)。

+0
.6

‒0
45

92 +0.8‒0

パネルカット寸法

HI OK LO

DZ

HOLD

HI

PRINT

HOLDLO

ZERO

96

48 44
.6

7.5 120
(139.1)

AD-4531B

ESC

ロードセル入力 コントロール入力

リレー出力（OP） アナログ出力（OP）RS232C/RS485（OP）

AC電源

AD4531B

仕様
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
最大計測電圧
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度
表示部

電源
使用温度
使用湿度
外形寸法

オプション
AD4530-200　リレー出力
AD4530-030　RS-485入出力
AD4530-040　RS-232C入出力
AD4530-007　アナログ出力 0-10V、4-20mA
AD4530-237　リレー出力、RS-485入出力、アナログ出力
AD4530-247　リレー出力、RS-232C入出力、アナログ出力
（注）オプションはいずれか1点のみ装着可能。

0.15μV/d以上
－35mV～＋35mV
DC5V
350Ωセンサー最大3個接続可能
 120Ωセンサー最大1個接続可能 
ゼロ点±0.1μV/℃ Typ. 
スパン±8ppm/℃ Typ. 
0.005% of F.S.
35mV
デジタルシグマ方式
約16000000
999999d
100回 / s
メイン表示部
　・ LED（赤色）
　・ 7セグメント6桁、文字高 9.2 mm
　・ 測定値、上下限設定値
極性表示部
　・ LED 1個（赤色）
判定表示部
　・ LED 3個（赤色、緑色、橙色）
状態表示部
　・ LED 2個（緑色、橙色）
コントロール入出力 
AC100 ～ 240V（50/60Hz）
約10VA
－10℃～40℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
96（W）╳48（H）╳127.5（D）mm

単位＝mm

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
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デジタルインジケータ

センサ（ひずみゲージ）からの電圧信号を高速で変換しデジタル表示。
センサ（ひずみゲージ）からの電圧信号を高速で変換しデジタル表示。
高速A/D変換（2000回 / s で荷重、圧力、変位、トルク等の動的現象計測に最適。
小型コンパクト (96×96mm)。

167.7

13410.5

91
92（パネルカット寸法）

91
92
（
パ
ネ
ル
カ
ッ
ト
寸
法
）

96

96

仕様
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
最大計測電圧
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度
表示部

電源

使用温度
使用湿度
外形寸法

オプション
AD4532B-01　パラレルBCD出力（オープンコレクタ）
AD4532B-04　RS-232C入出力
AD4532B-07　D/Aアナログ電圧／電流出力（±10Vと4-20mA）
AD4532B-08　イーサネット
（注）オプションはいずれか1点のみ装着可能。

0.6μV/d以上
スパン値の±約50%
DC5V、DC2.5V（ファンクションで切り替え）
DC5V時350Ωセンサー最大4個、
120Ωセンサー最大1個接続可能
DC2.5V時350Ωセンサー最大8個、
120Ωセンサー最大2個接続可能
ゼロ点±0.5μV/℃ Typ.
スパン±30ppm/℃ Typ.
0.02% of F.S.±1d
15mV（5V印加時）、7.5mV（2.5V印加時）
デジタルシグマ方式
約1600000
999999d
2000回 / s
メイン表示部
　・ LED 3色（橙、緑、赤）
　・ 7セグメント6桁、文字高14mm
　・ 測定値
上下限表示部
　・ LED（緑色）
　・ 5桁、文字高9mm
極性表示部
　・ LED 3色（橙、緑、赤）
判定表示部
　・ LED 3色（橙、緑、赤）
　・ 判定結果（HI、OK、LO）
アナログアンプ出力
　・ ±10V
D/Aアナログ電圧出力
　・ ±10V
外部入力
　・ ゼロ補正、ホールド、ラッチ等々
コンパレータ出力3点（リレー出力）
AC100～240V（50/60Hz）
約20VA
－5℃～40℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
96（W）╳96（H）╳167.7（D）mm

AD4532B

単位＝mm
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AD4541-V/I
アナログシグナルコンディショナー

アナログシグナルコンディショナー
ロードセル、圧力センサー、ストレインゲージ等の
ブリッジ型センサーから得られた信号を
電圧（AD-4541-V：±2V）、電流（AD-4541-I：4-20mA）で出力。

DINレール

36
3.5 5.

5

45

10.7

24

12
2

11
2

10
2

仕様
入力部
　入力範囲
　ゼロ調整範囲
　スパン調整範囲
　非直線性
　ロードセル電源

　
　ゼロ点温度係数
　スパン温度係数
　周波数特性
　応答時間
　入力換算ノイズ
　校正値
出力部
　電圧出力
　　（AD-4541-V）
　電流出力
　　（AD-4541-I）
電源部
　電源
　消費電流
一般仕様
　使用温度範囲
　使用湿度範囲
　保存温度範囲
　外形寸法
　製品質量
その他
　端子

　

　取り付け方法
　
　本体材質
　アイソレーション
　絶縁耐圧
　付属品

±3.2mV/V
±0.5mV/V
0.4mV/V～3.2mV/V
0.05% of F.S. typ.
DC5V 60mA max.
（ロードセル 120Ω系1個、または
　350Ω系4個まで使用可能）
2μV/℃ typ.
200ppm/℃ typ.
DC～約2Hz（－3dB）
約190ms（0%→90%）
2μVp-p typ.（0.1～10Hz帯域にて）
1mV/V ±0.2% typ.

±2V（負荷抵抗 2kΩ 以上）

4-20mA（負荷抵抗 250Ω以下）

DC24V
100mA max（約2.4W）

－5～＋50℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
－20～＋70℃
45（W）╳122（H）╳24（D）mm
約90g

ばねクランプ式    
適合電線 より
線 0.08～1.5mm2 / AWG 28-14
最大被覆外径 φ3.4mm
DINレール取り付け または 
ネジによる取り付け
PBT（難燃V0、ガラス繊維入り黒色）
入出力-電源間
DC 500V 1分間
端子台操作用マイナスドライバ╳1、 
取扱説明書╳1

単位＝mm
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トラックスケール用インジケータ　JIS B7611-2

タッチパネルのトラックスケール用インジケータ
画面をタッチしていくだけで、容易に計量業務および登録業務が可能。
音声ガイダンス機能搭載、過積載防止機能搭載。
伝票用プリンタ、テンキーボード等を外付け可能。

（220）

（
25
4）

（355）

324

（
26
3）

205

10
5

26
2

（105）

AD4352

仕様
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

最大計測電圧
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度
表示部

メモリ

標準外部入出力

電源

時計機能
バックアップ電源
使用温度
使用湿度
外形寸法

オプション
AD4352-01　増設用ロードセル入力ボード
AD4352-03　RS-232Cボード
AD4352-09　カレントループ入力ボード
AD4352-30　カード式スリップ・プリンタ
AD4352-31　発行式スプロケット・プリンタ
AD4352-32　USBテンキーボード

0.5μV/d以上
0.1mV～ +37mV
DC5V±5%、120mA
350Ωロードセル最大8個
37mV
約8000000
10000d
10回 / s
表示部
　・ 12インチTFTカラー液晶
　　（LEDバックライト付）
　・ 解像度：800╳600（SVGA）
　・ 計量値表示部：5桁表示、
　　文字寸法23（H）╳15（W）mm
　・ タッチパネル：4線式抵抗膜方式
内蔵フラッシュメモリ（512MB）　
標準装備
　・ 日計元帳件数：10000件
　・ 車番登録件数：4000件
　・ 項目名称登録件数：4項目で4000件
　・ 各補正登録件数：1000件
　・ 滞留車件数：500件
バックアップ用SDカード　標準装備
USB-1/2：テンキー、USBメモリなど
イーサネット：LAN、レーザープリンタなど
RS-422/485：外部周辺機器
コントロールI/O：外部コントロール機器
カレントループ出力：外部表示器
　　　　　　　　　AD8921など
伝票プリンタ用I/F：伝票プリンタ専用
　　　　　　　　　インタフェース
AC100V（50/60Hz）
約30VA（本器のみフルオプションにて）

コイン電池（データ保持期間約10年）
0℃～40℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
324（W）╳105（H）╳262（D）mm

単位＝mm
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トラックスケール用インジケータ　JIS B7611-2

タッチパネルのトラックスケール用インジケータ
画面をタッチしていくだけで、容易に計量業務および登録業務が可能。
音声ガイダンス機能搭載、過積載防止機能搭載。
伝票用プリンタ、テンキーボード等を外付け可能。

（220）

（
25
4）

（355）

324

（
26
3）

205

10
5

26
2

（105）

AD4353

仕様
デジタルロードセル
供給電源
接続本数
接続インターフェイス
最大目量数
計量値書換回数
表示部

メモリ

標準外部入出力

電源

時計機能
バックアップ電源
使用温度
使用湿度
外形寸法  
オプション
AD4353-11　増設用ロードセル入力ボード
AD4352-03　RS-232Cボード
AD4352-09　カレントループ入力ボード
AD4352-30　カード式スリップ・プリンタ
AD4352-31　発行式スプロケット・プリンタ
AD4352-32　USBテンキーボード 
アクセサリー（別売品）
AS-RC-S380S　　　ICカードリーダー/ライター
AX-HSEEULV1001　ICカード 50枚/1箱

DC9V±5%
弊社デジタルロードセル4本/6本
RS-485（2線式）
10000d
10回 / s
表示部
　・ 12インチTFTカラー液晶
　　（LEDバックライト付）
　・ 解像度：800╳600（SVGA）
　・ 計量値表示部：5桁表示、
　　文字寸法23（H）╳15（W）mm
　・ タッチパネル：4線式抵抗膜方式
内蔵フラッシュメモリ（512MB）　
標準装備
　・ 日計元帳件数：10000件
　・ 車番登録件数：4000件
　・ 項目名称登録件数：4項目で4000件
　・ 各補正登録件数：3項目で3000件
　・ 滞留車件数：500件
バックアップ用SDカード　標準装備
USB-1/2：テンキー、USBメモリなど
イーサネット：LAN、レーザープリンタなど
RS-422/485：外部周辺機器
コントロールI/O：外部コントロール機器
カレントループ出力：外部表示器
　　　　　　　　　AD8921など
伝票プリンタ用I/F：伝票プリンタ専用
　　　　　　　　　インタフェース
AC100V（50/60Hz）
約30VA（本器のみフルオプションにて）

コイン電池（データ保持期間約10年）
0℃～40℃
85%RH以下（ただし結露しないこと）
324（W）╳105（H）╳262（D）mm

単位＝mm

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ



103

大型外部表示器＊
AD8921A

カード式（単票）
プリンタ＊
AD4352-30

発行式（連続紙）
プリンタ＊
AD4352-31

レーザープリンタ
HL-L5200DW
（市販品）

トラックスケール用周辺機器ネットワーク
AD4352/4353 共通

AD4353 接続デジタルロードセルおよび周辺機器

＊は別売品

デジタルロードセル
LCCD20（C4タイプ、C6タイプ）＊
トラックスケール専用のデジタルロードセル
密閉型：IP68（水深 1.5m/100 時間）
98.07kN（10t）、196.1kN（20t）、294.2kN（30t）の
３種類６タイプ

デジタルロードセルシミュレータ＊
AD4389
弊社製デジタルロードセルと同等の動作を行う
シミュレータ

デジタルロードセル用接続箱＊

AD4388-4
4点接続

AD4388-6
6点接続

AD4352 接続ロードセルおよび周辺機器

LCC11

アナログロードセル＊

オールステンレス
和算箱＊
AD4379SUS

ロードセル・トランスファー・
スタンダード＊
AD4376

USBメモリ
（市販品）

SDカード
128MB
（本機付属品） 信号灯

（市販品）

USB
テンキー
ボード＊
AD4352-32

ICカードリーダー／ライター＊
AS-RC-S380S

AX-HSEEULV1001
ICカード 50枚/1箱

ICカードリーダー
プリンタ＊
AD4385A
ICカードリーダーとプリンタの一体型
リレー出力、カレントループ標準装備

■オプション
　AD4385A-01
　キー入力用設定ユニット

ト
ラ
ッ
ク
ス
ケ
ー
ル
用
周
辺
機
器
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防爆用ウェイングインジケータ　JIS B7611-2

IEC国際規格に対応した耐圧防爆構造型ウェイングインジケータ ExdIIBT5X
公益社団法人産業安全技術協会による防爆構造電気機器具検定に合格。
（型式検定合格番号  第 TC13526号）
LPG、塗料、石油有機溶剤などの危険雰囲気での計量に最適です

AD-4403-FP

37
38
0

41

300

6199

4-φ10

47
.5

47
.5

28
5

34015 15

AD4403-FP

仕様
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
最大計測電圧
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度
表示部

 
標準外部入出力

電源

使用温度
使用湿度
外形寸法

オプション
AD4403FP-03　RS-422 / 485入出力
AD4403FP-04　RS-232C入出力
AD4403FP-07　アナログ出力（4-20mA）
AD4403FP-10　配線引込金具 適用ケーブル径φ6～8用（G1/2）
AD4403FP-11　配線引込金具 適用ケーブル径φ8～10用（G1/2）
AD4403FP-12　配線引込金具 適用ケーブル径φ10～12用（G1/2）
AD4403FP-13　配線引込金具 適用ケーブル径φ12～14用（G3/4）
AD4403FP-14　配線引込金具 適用ケーブル径φ14～16用（G3/4）
AD4403FP-20　スタンド
配線引込金具のケーブル径の単位はmm、（ ）内はネジ径

0.3μV/d以上
０ｍV～20mV
DC10V±5%、120mA
リモートセンシング機能付
350Ωロードセル4個まで接続可能
ゼロ点±0.2μV/℃ Typ.
スパン±8ppm/℃ Typ.
0.01% of F.S.
32mV
デルタシグマ方式
約1000000
10000d
100回 / s
メイン表示部
　・ 蛍光表示管（コバルトブルー）
　・ 7セグメント7桁、文字高13mm
サブ表示部
　・ 蛍光表示管（コバルトブルー） 
　・ 7セグメント8桁、文字高7mm
状態表示部
　・ LED2個
　・ □マーク表示14個
判定表示部
　・ LED3個
コントロールI/O
　・ 入力6点機能選択可能
　　（無電圧接点またはオープンコレクタ）
　・ 出力6点機能選択可能（リレー接点出力）
　・ 接点容量：DC24V、
　　またはAC250V 0.5A
標準シリアル出力
　・ カレントループ出力（弊社周辺機器接続用）
コード入力
配線引込金具2個
適用ケーブル径φ10～12用（G1/2）
AC100、110、120、200、220、230、240V（50/60Hz）
約60VA
－5℃～40℃
45～85%RH以下（ただし結露しないこと）
300（W）×380（H）×199（D）mm

単位＝mm
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AD-4820
プログラマブルメジャメントコントローラ

A&DのDSP技術で生まれた産業用プログラマブルコントローラ
5.7インチSTNカラー液晶、タッチパネル採用。
200MHzの高性能CPU搭載。
コンパクトフラッシュメモリ内蔵。

AD4820-01
アナログ入力
インターフェイスボード

AD4820-10
スタンダードI/Oボード

AD4820-12
DO64ボード

AD4820-13
リレー出力ボード

AD4820-20
シリアル
インターフェイスボード

AD4820-14
アナログ出力
インターフェイスボード

仕様
CPU
OS
SD-RAM
コンパクトフラッシュメモリ
オプションスロット
表示部

標準インターフェイス

電源
使用温度
外部寸法ネジ径

　
ロードセル入力仕様概要
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
計測範囲
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度

SH4
RTOS
64MB
512MB
4
5.7インチSTNカラー液晶
バックライト輝度半減期：75000h typ.
タッチパネル：アナログ抵抗膜式
シリアルインターフェイス：
　　　RS-232C或いはRS-485
　　　　　（ソフトの仕様による）
USB1.1ポート
LAN　10BaseT対応
無極性半導体リレー
（コントローラ起動状態出力）
AC100～240V（50/60Hz） 約30VA 
0～40℃
192（W）×144（H）×191（D）mm
（全突起部含む）　

0.15μV/d以上
0mV～25mV
4.75～5.25V
リモートセンシング機能付き
1チャネルあたり350Ωロードセル
8本まで接続可能
（1スロットに4個のロードセル
入力モジュールを接続した場合、
1チャネルあたり最大4本まで）
ゼロ点　±0.1μV/℃ Max　
スパン　±8ppm/℃ Max 
±20ppm Max
±37mV Min
24bit　デルタシグマ方式
約800万カウント
1mV/Vあたり約100万カウント
6.25～1920回/秒（ソフトの仕様による）

装着可能モジュール

装着可能モジュール

AD4820-01
アナログ入力
インターフェイスボード
（1枚のボードに
4個のモジュール装着可能）

AD4820-10
スタンダードI/Oボード

AD4820-12
DO64ボード

AD4820-13
リレー出力ボード
AD4820-14
アナログ出力
インターフェイスボード
（1枚のボードに4個のモジュール
装着可能）

AD4820-20
シリアルインターフェイスボード

標準デジタル入力32点、オープンコレクタ出力32点
パルス入力2点

オープンコレクタ出力64点 

機械接点出力16点

RS-232C/RS-485　2チャネル
カレントループ出力　4チャネル

AD4820-02（ロードセル入力）
AD4820-03（4-20mA入力）
AD4820-04（0-10V入力）
AD4820-05（差動電圧入力）
AD4820-06（測温抵抗体入力）
AD4820-07（熱電対入力）

AD4820-15（4-20mA出力）
1モジュールあたり2チャネル
AD4820-16（0-10V出力）
1モジュールあたり2チャネル

外部入出力ボード仕様

AD4820

単位＝mm192

185

14920

14
4

13
7

13
8＋

1 -0

186＋1.1-0

パネルカット寸法

コ
ン
ト
ロ
ー
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AD4821A マルチウェイングコントローラ（投入計量）
インジケータ機能を有し、計量制御などの処理をチャネルごとに独立して行う多チャネルウェイングコントローラです。
最大12チャネルの計量器からの重量データを高速処理して投入計量を行います。
■ 最大12チャネルの計量器をチャネルごとに独立して投入計量（大中小3段投入）
　 多チャネルの計量器を接続できるため、重量比の大きく異なる原料の配合も可能
■ 多チャネル計量器に適応した液晶表示部
■ 全チャネル高速サンプリング（100回/秒）
■ PLC（三菱社製Qシリーズ）とのデータ通信機能（RS-232C/RS-422/RS-485）
■ 豊富なインターフェイスでお客様のカスタマイズに対応
■ 5.7インチカラー液晶表示部とタッチパネルで視認性と操作性向上

AD4821B マルチウェイングコントローラ（選別計量）
選別計量、積算機能を持つ、多チャネルの台はかり用ウェイングコントローラです。
最大12チャネルまでの計量器が使えます。
■ 12チャネルの計量器（台はかり）を接続可能
■ 積算機能、積算データをコントローラに保存
■ 5段コンパレータ機能（HIHI、HI、GO、LO、LOLO）
■ 全チャネル高速サンプリング（100回/秒）
■ シリアル通信（RS-232C）による外部機器へのデータ転送機能

■プログラマブルコントローラ　アプリケーション

ロードセル式計量器

原料

計量器
1

計量器
2

計量器
12

原料 原料原料

12チャネル ロードセル入力

原料タンク制御

比較信号、計量完了計量開始信号

PLC

台はかり1 台はかり 2 台はかり 3 台はかり12

12チャネル ロードセル入力

RS-232C

12チャネル表示画面

PC PLC

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
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AD4825 配合コントローラ（投入計量）
配合計量用ホッパースケールの計量制御、集計等の処理を総合的に行う多チャネル型ウェイングコントローラです。
■ 最大8計量器の配合計量
■ 300種の配合表、100種類の原料表登録
■ 1配合当り最大30種の原料登録
■ 計量制御に関する処理をコンパクトな本器1台に集約

■ プリンタ（オプション）での計量データ印字機能
■ コンピュータ上での配合表、原料表登録可能（オプション）
■ コンピュータ上での計量制御、監視可能（オプション）

AD4826 フィーダコントローラ
モデル予測制御を用いた高速・高精度・高安定コントローラです。
定量切り出し制御と一定量を連続で流す定流量制御ができます。
■ AD4826一台で同時に最大4台のフィーダのコントロールが可能
■ PID制御を大きく上回る制御性能を実現
■ オートチューニング機能により制御パラメータを自動取得

■ マップ制御機能により補給時においても
　正確な定流量排出を実現
■ シリアル通信（RS-232C）にてさまざまな制御指令を
　AD4826に送信可能

原料
1

原料
3

原料
100 

原料
2

8チャネル ロードセル入力

大中小投入信号

原料選択信号

イーサネット

RS-232C
プリンタ（AD8118C）

計量器
1

計量器
2

計量器
8

比較信号、計量完了計量開始信号

PLC

0-10V或いは4-20mA

0-10V或いは4-20mA
モーター

モーター 0-10V或いは4-20mA

振動フィーダアダプタ
振動

フィーダ

スクリュー
フィーダ

テーブル
（サークル）
フィーダ

インバータ

インバータ
ロードセル

ロードセル

振動子

ロードセル
ア
プ
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AD4820-52 ベルトスケールコントローラ
CFW（コンスタントフィードウエア）機能を持つ
ベルトスケールです。
輸送物を計量しながらベルトの速度を制御し、輸送
量を一定にすることができます。

■ ベルト上の輸送物の輸送量やベルトの速度をリアルタイムで表示
■ 輸送量の積算、水分率補正、ベルトスケールの負荷率を表示
■ ベルトスケールモードとCFWモードの二つの運転モード
■ PID制御によるCFW機能で輸送量の制御が可能
■ 計量値の外部出力機能（4-20mAまたは0-10V）

AD4820-53 テンションメータ
鋼板やフィルム等の製造工程時、巻き取り張力を測定する
測定器です。コイルの巻き取り張力を測定することにより、
たわみやひずみなどのない均一なコイルを作ることができ
ます。

■ 鋼板、フィルム、紙、布等の張力の（テンション値）測定
■ コイルの巻き取り工程で均一なコイルの作成が可能
■ テンション値の外部出力機能（4-20mAまたは0-10V）

AD4820-54 ゴミクレーンコントローラ
ゴミクレーンコントローラは最大2クレー
ン5炉構成のゴミクレーンに対応するデー
タ処理装置です。

■ 2クレーン5炉構成のゴミクレーンに対応
■ クレーンの毎回のつかみ重量、炉別の投入回数、投入総重量などの個別表示
■ 投入回数、つかみ重量、投入量の小計、合計データの印字、記録
■ 計量データのプリンタ出力標準装備

■プログラマブルコントローラ　アプリケーション

原料

モータ ロータリーエンコーダ

ロードセル入力

速度信号 《パルス入力》

負荷率上限、負荷率下限
輸送量上限、輸送量下限

PID制御信号（4-20mAまたは0-10V）

ロードセル

インバータ

負荷率、 ベルト速度
輸送量信号（4-20mAまたは0-10V）

上下限出力

テンション値出力

ロードセルA

コイルθ1：入力角度

ロードセルB

ロードセル B

セルダウン、H/L替指令、オートゼロ指令

高速サンプリング
（1000回／秒）

θ2：出力角度

テンションによる
垂直荷重

BCD表示器用出力
（表示器電源12V）

コンパレータ出力

クレーン 1 クレーン 2

つかみ重量表示

投入量、データBCD出力
2チャネルロードセル入力

プリンタ出力標準 RS-232C

コンパレータ出力
● 過荷重  ● 上限  ● 下限  ● 着床  ● 投入指令  ● 異常信号

上位CPU
DCS PLC

プリンタ（赤黒2色、おりたたみ紙）
●  毎回つかみ量印字 ● 毎時集計印字  ● 定時集計印字炉選択信号・計量開始信号

投入指令信号
PLC

特注仕様　● カレントループ表示用出力　● アナログ表示器用電流（4-20mA）出力機能　● シリアル通信による上位CPUへの計量データ出力機能（シリアル通信ボードAD-4820-20が必要）

5炉

2クレーン

321 4 5

ア
プ
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AD4820-57 コンクリートバッチャーコントローラ

AD4820-58 簡易配合コントローラ
計量制御処理をチャネルごとに独立して行う多チャネルの
配合コントローラです。
最大８チャネルのホッパースケールやパッカースケールの
投入計量や排出計量を行います。

■ ホッパー・パッカースケール8計量器まで対応
■ 配合コードナンバーごとに100種類の切り出し設定情報を
　登録可能
■ 計量データの外部出力機能
■ 計量データのトレンドグラフ表示機能

コンクリートバッチプラント専用の配合コントローラ
です。製造指示ボタンを押すだけで配合表による500
種類の生コンクリートを製造することができます。

■ コンクリート配合スケール専用コントローラ
■ 最大計量器数8台で500種類のコンクリート配合が可能
■ コンクリートミキサ制御機能
■ 材料別日計・月計、配合別日計・月計機能
■ パソコン上で監視・制御が可能（配合登録、制御設定、製造表示）
　（オプション）

G・砂利
S・砂
C・セメント

W・水
A・混和剤

設定値

配合
500種

総重量値

ミキサー制御 計量器、原料タンク制御

ロードセル入力

イーサネット

外部表示器

8チャネル  総重
8チャネル  設定
BCD出力

A3

A1 A2

放出弁

ミキサー

排出ゲート

G1 G3 S1 C1 C2 C3 WS2G2

砂利 砂利 セメント セメント 混和剤水砂

混和剤

PC

原料 原料 原料原料

8チャネル ロードセル入力

原料タンク制御

コード番号入力
計量開始

大投入、中投入、小投入
過量、不足、計量完了

RS-232C
・配合表設定値送信
・コード番号、配合コード番号送信
・計量結果値送信

計量器
1

計量器
2

計量器
8

PLC

100
32

定量
定量前
・・・
・・・・
・・

1
100種類の切り出し設定登録

PC PLC

ア
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AD-4820
モデル予測制御フィーダコントローラ／振動フィーダ

モデル予測制御方式のロスインウェイ（排出計量）コントローラ／振動フィーダ
粉粒体を高速・高精度に定流量供給
コントロールの最適化が実行可能

AD4826コントローラ一台で
最大4台のフィーダをコントロール可能。
またそれぞれのフィーダを
個別にコントロールすることが可能。

110

仕様
CPU
OS
SD-RAM
コンパクトフラッシュメモリ
オプションスロット
表示部

標準インターフェイス

電源
使用温度
外部寸法ネジ径

　
ロードセル入力仕様概要
入力感度
ゼロ調整範囲
ロードセル印加電圧

温度係数

非直線性
計測範囲
A/D変換方式
内部分解能
最大表示分解能
サンプリング速度

SH4
RTOS
64MB
512MB
4
5.7インチSTNカラー液晶
バックライト輝度半減期：75000h typ.
タッチパネル：アナログ抵抗膜式
シリアルインターフェイス：RS-232C
USB1.1ポート
LAN　10BaseT対応
無極性半導体リレー
（コントローラ起動状態出力）
AC100～240V（50/60Hz） 約30VA 
0～40℃
192（W）×144（H）×191（D）mm
（全突起部含む）　

0.15μV/d以上
0mV～25mV
4.75～5.25V
リモートセンシング機能付き
1チャネルあたり350Ωロードセル
8本まで接続可能
（1スロットに4個のロードセル
入力モジュールを接続した場合、
1チャネルあたり最大4本まで）
ゼロ点　±0.1μV/℃max　
スパン　±8ppm/℃max 
±20ppm　max
±37mV　min
24bit　デルタシグマ方式
約800万カウント
1mV/Vあたり約100万カウント
100回/秒

装着可能モジュール

装着可能モジュール

AD4820-01
アナログ入力
インターフェイスボード
（1枚のボードに
4個のモジュール装着可能）

AD4820-10
スタンダードI/Oボード
AD4820-14
アナログ出力
インターフェイスボード
（1枚のボードに4個のモジュール
装着可能）

標準デジタル入力32点、オープンコレクタ出力32点
パルス入力2点

AD4820-02（ロードセル入力）

AD4820-15（4-20mA出力）
1モジュールあたり2チャネル
AD4820-16（0-10V出力）
1モジュールあたり2チャネル

外部入出力ボード仕様

最大仕込み量
最小表示
流量設定範囲
切り出し精度（標準偏差値）

30G
30g
0.01g

0.1～4g / s
±0.02g以下

200G
200g
0.1g

1.0～30g / s
±0.2g以下

500G
500g
0.1g

5.0～40g / s
±0.6g以下

振動フィーダ仕様

AD4826  AD4826-30G/200G/500G

コ
ン
ト
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モデル予測制御

オートチューニング機能による制御対象の挙動をモデル化

安定的な制御による駆動部の劣化及びエネルギー損失の軽減

外乱（振動）除去機能
AD-4826は排出計量時外乱（振動）を感知した場合、外乱（振動）除去機能よりそれを打ち消す操作を行い、外乱（振動）の影響を排除します。
外乱の影響で定流量供給が止まることもなく、また過度の流量増減もなく安定的な定流量供給を行えます。

マップ制御機能により補給時においても定流量排出を実現

PID制御方式では制御偏差が現れた段階で初めて操作量の修正作業を
行います。そのため操作量の振幅が大きくなり、それに従い制御量の振幅
も大きくなります。
この結果、PID制御では駆動部への負担が大きくなりエネルギーロスが生
じます。予測制御方式ではハンチングが少なく安定的な制御が可能とな
りますので駆動部への負荷が軽減され、メンテナンス性に優れ、エネル
ギー効率が向上します。

AD-4826では面倒な制御パラメーターの設定が不要です。AD-4826の
持つオートチューニング機能を使用し制御対象の挙動を自動でモデル化、
その挙動モデルを使って制御します。
オートチューニング方法も容易で、AD-4826（コントローラ）とフィーダを
接続し、粉粒体をフィーダで実際に流すだけです。粉粒体を流していると
きにステップ応答法を用い、4段階のステップで制御対象のプロセスの伝
達特性である無駄時間＋1次遅れ要素を取り込みモデル化します。
さらにAD-4826の持つオートチューニング機能及び制御機能は線形の
制御対象だけでなく、PIDでは制御がしづらい非線形の制御対象にも対
応することができます。
AD-4826のオートチューニングは特別なテクニックは必要なく、容易に
短時間で制御対象をモデル化します。

モデル予測制御とは制御対象の挙動をモデル化し、その挙動モデルを用
いて未来の状態を予測し、できる限り目標値に近づけるように操作量を決
定する手法です。内部に取り込んだ挙動モデルを使用して、現在の操作
量で制御を継続した場合、直近の未来において設定されている目標値と
の間に「差」が生じるかどうかを予測します。「差」が生じると判断した場合
は、修正を加えた操作量を制御対象に出力します。
モデル予測制御方式ではPID制御方式のように、制御偏差が現れてから
修正操作を行う方式とは違い挙動モデルにて事前に予測し制御する方式
のためハンチングが起こりにくく安定した制御が行えます。

継続して定流量で排出し続けていると計量フィーダ内の粉粒体が減少して
きます。引き続き定流量供給を行う場合は、計量フィーダに粉粒体を補給
する必要があります。AD-4826は定流量排出を続けながら補給を行う
マップ制御機能を装備しています。
マップ制御機能は排出計量時に操作量と重量値の関係をメモリ上にプ
ロットし、補給時に重量センサーで重量値を把握しながら操作量を的確に
コントロールします。
このため補給中も高精度な定流量排出が可能になっています。
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■台はかりとインジケータの組合せ表

●組合せ時の表示分解能（1/6000以上）

●組合せ時の表示分解能（1/3000）

SB15K10
SB60K11
SB100K12
SB200K12
SCB30K17
SCB60K17
SCB150K17
SCB60K18
SCB150K18
FW300KB4
FW600KB4
FW600KB3
FW1200KB3
SB300K09-L
SB6K13SW-JA
SB15K13SW-JA
SB15K14SW-JA
SB30K14SW-JA
SB60K14SW-JA
SB150K14SW-JA
SB60K15SW-JA
SB150K15SW-JA
SN600-B
SN1200-B
SN1200WP-B
SN1200FP-B
SN1200KL-B
SN1200KU-B

SB15K10
SB60K11
SB100K12
SB200K12
SCB30K17
SCB60K17
SCB150K17
SCB60K18
SCB150K18
FW300KB4
FW600KB4
FW600KB3
FW1200KB3
SB300K09-L
SB6K13SW-JA
SB15K13SW-JA
SB15K14SW-JA
SB30K14SW-JA
SB60K14SW-JA
SB150K14SW-JA
SB60K15SW-JA
SB150K15SW-JA

AD4329A
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000

1/7500
1/6000
1/10000
1/10000
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/7500
1/7500
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500

1/7500
1/6000
1/10000
1/10000
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/7500
1/7500
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500

1/7500
1/6000
1/10000
1/10000
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/7500
1/7500
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500

1/7500
1/6000
1/10000
1/10000
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/7500
1/7500
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500

1/7500
1/6000
1/10000
1/10000
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/7500
1/7500
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500

1/7500
1/6000
1/10000
1/10000
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/7500
1/7500
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000

AD4401A AD4408C AD4410 AD4405A AD4406A

AD4329A AD4401A AD4408C AD4410 AD4405A AD4406A



113

AD4430BAD4430AAD4407A
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000

1/7500
1/6000
1/10000
1/10000
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/7500
1/7500
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500

1/7500
1/6000
1/10000
1/10000
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/7500
1/7500
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500

1/7500
1/6000
1/10000
1/10000
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/7500
1/7500
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500

1/7500
1/6000
1/10000
1/10000
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/7500
1/7500
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500

1/7500
1/6000
1/10000
1/10000
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/7500
1/7500
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500

1/6000

1/6000

1/6000

1/6000

1/6000

1/6000

1/6000

1/7500
1/6000
1/10000
1/10000
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/7500
1/7500
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500

1/7500
1/6000
1/10000
1/10000
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/6000
1/7500
1/7500
1/6000
1/6000
1/7500
1/6000
1/7500

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×

AD4430C AD4430R AD4530 AD4531B AD4532B

AD4430BAD4430AAD4407A AD4430C AD4430R AD4530 AD4531B AD4532B
×

×
×
×

×

×
×

×
×
×

×
×
×

×

×
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AD8118C
多機能プリンタ

AD8127
コンパクトプリンタ

外部表示器

AD8921A
表示色：赤色LED、文字高100mm

プリンタ

環境ロガー

AD1687
計量データと環境データ(温度・湿度・気圧・振動)をセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録、パソコンとUSBで接続可能
ファイル形式はCSVのためPCで容易に表示可能

AD1688
約5000の計量データを日付・時間入りで記録
保存したデータをUSBポートからPCへ取り込み可能
（専用ソフト不用）

計量データロガー

RS-232
C

クイックUSBアダプタ

AD8527
計量データをリアルタイムにPCへ送信可能
計量データは簡単にExcelやWordに入力可能
（専用ソフト不用）

AX-USB-25P
AX-USB-9P
RS-232Cで出力される計量データをUSBを通して
PCに取り込むための変換ケーブル

USBコンバータ・ケーブルセット

USB延長ケーブル

データ

データ送信
（RS-232C）

パソコン

D-Sub9P
オス

D-Sub25Pオス

D-Sub9Pメス

イーサネットコンバータ

AD8526
RS-232C出力をコンピュータのイーサネット（LAN）ポートに
接続するコンバータ

AD8528TM-10MW/AD8528PC-10MW
無線で計量データをPCに転送

ワイヤレス　通信端末

コンパレータ ライト／ブザー

AD8951A AD1612
防塵・防水計量台
SBシリーズ

バリアフリー型計量台 
SB300K09L

耐圧防爆用計量台
SB-FPシリーズ

計量台

＊インジケータにより接続できない周辺機器がありますのでご注文前にお問い合わせください。

AD1611

イ
ン
ジ
ケ
ー
タ
周
辺
機
器
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■OIML R60 適合証明書取得機種 一覧
（2018年10月現在）

仕様の詳細や上記以外の製品についてはお問い合わせください。

仕様の詳細や上記以外の製品についてはお問い合わせください。

LCC11T010-K
LCC11T020-K
LCC11T030-K
LCCD11T010-K
LCCD11T020-K
LCCD11T030-K
LCM13K100
LCM13K200
LCM13K300
LCM13K500
LCM13T001
LCM13T1.5
LCM13T002
LCM13T003
LCM13T005
LCM17K200E
LCM17K300E
LCM17K500E
LCM17T001E
LCM17T002E
LCM19K500
LCM19T001
LCM19T1.5
LCM19T002
LCB06K300E
LCB06K600E
LBP-500L-FP1
LBP-1-FP1
LC1205-K100
LC1205-K200
LC1205-K500
LC1205-T001A
LC1205-T002
LC1205-T005
LCCD20T010-K
LCCD20T020-K
LCCD20T030-K

機種名
精度等級

C3
 

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
 

◯
◯

C4
◯
◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

C5

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

C6
◯
◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯

◯
◯
◯

■JIS B7611-2 適合インジケータ 一覧
（2018年10月現在）

AD4329A-DLC
AD4350
AD4351
AD4352
AD4353
AD4401A
AD4403FP
AD4405A
AD4406A
AD4407A
AD4408A
AD4408C
AD4410

機種名 L

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

H

○
○
○

○

○
○
○
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● 工場出荷時校正 （出荷時から格安な校正サービスを提供）
● 現地校正　　　 （弊社認定技術者によるサポート）
● 恒久施設校正　 （特殊な計測・計量器は引取校正になります）
各種証明書を発行する上で必要となるお客様情報は「企業名、住所、電話番号」です。また、お申込みに際して ご担当者様の連絡先（所属部署、
ご担当者名、E-mailアドレスなど）をお知らせいただいた上で、次回校正期限の時期が近づいた場合に”校正期限のお知らせ情報”を弊社から
ご連絡させていただきます。（※申込み時に校正の詳細内容で不明な点を弊社より確認させていただく場合がございます。）
ACSSでは、お申込み頂いたお客様情報を弊社にて管理いたしますので、お客様の翌年以降の校正に関する管理業務の合理化が可能です。
（登録させて頂くお客様情報は個人情報保護法案に基づき、校正や新製品のご案内を目的とし、法律上正当に要求された場合を除いて、第三者に
譲渡及び提供は致しません。）

ＡＣＳＳ（A&D キャリブレーション・サービス・システム）体系図

品質システム
● JCSS認定事業者 ● ISO／IEC17025 ● ISO9001

JCSS校正 品目
● JCSS質量（はかり）  ● JCSS力（一軸試験機） 
   ● JCSS力（力計） ● JCSS質量（分銅） ● JCSS力（トルク）

一般校正 品目
● 質量（はかり） ● 力（力計） ● 質量（分銅） 
  ● 力（トルク）  ● 力（一軸試験機） ● 温湿度 ● 粘度 
　　● 圧力 ● 長さ ● pＨ ● 電気量（電圧・抵抗・周波数）

ACSS対象品目

ACSS

ACSS

ACSSの形態 

JCSS 校正
（工場出荷時校正・

現地校正・恒久施設校正）

一般 校正
（メーカーキャリブレーションサービス）

ユーザーサポート
（次期校正日お知らせ／お客様相談窓口／
インハウスセミナー／IQ、OQ、PQ／USP）

                工場出荷時校正
JCSS校正
◯
   △※1
◯
◯
◯

準備中

一般校正
◯

   △※1
◯
◯
◯
◯

                現地校正
JCSS校正
◯
◯
──
──
──
──

一般校正
◯
◯

   ◯※2

──
──
──

恒久施設校正（引取）
JCSS校正
   △※1
──
◯
◯
◯

準備中

一般校正
   △※3
──
◯

   △※4
◯
◯

      ACSS対象品目

はかり
一軸試験機
力計
分銅
トルク計
ピペット

※1 お客様の現地校正を推奨いたします。
※2 力計で、現地での特殊ロードセル及び大容量校正（10N～30MNまでの圧縮荷重）が可能です。別途ご相談ください。
※3 引取でのはかりACS校正は、修理料金の体系での取扱いとなります。 お問い合わせください。
※4 別途ご相談ください。

工場出荷時校正

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

現地校正

──
◯
──
──
──
──
──

恒久施設校正（引取）

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

一般校正対象品目

温湿度
粘度
圧力
長さ
pH
電気量
ピペット

※ 工場出荷時校正とは・・・工場から製品が出荷される前に検査/校正を実施し、証明書を発行するサービスです。
※ 現地校正とは・・・・・・・・・弊社認定技術者がお客様を訪問し、現地にて点検・校正を実施するサービスです。
※ 恒久施設校正とは・・・・・弊社の施設にお客様の校正依頼品をお預かりして点検・校正を実施するサービスです。
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ＡＣＳＳサービス（インジケータ、 ロードセル、インジケータ＋台はかり用）

1. インジケータ単体校正

● 電気的性能の校正です。
① 工場出荷時校正
　　料金体系（基本料金＋校正料金＋証明書発行手数料）
　　一般校正：料金は営業担当にお問い合わせください。
② 現地校正（現地校正サービスはありません）
③ 恒久施設（引取）校正（使用済みのインジケータ単体の引取校正サービスはありません）

2. ロードセル単体校正、台はかり単体校正

● 電気的性能の校正です。
① 工場出荷時校正
　　料金体系（基本料金＋校正料金＋証明書発行手数料）
　　一般校正：料金は営業担当にお問い合わせください。
② 現地校正（現地校正サービスはありません）
③ 恒久施設（引取）校正（使用済みのロードセル単体の引取校正サービスはありません）

3. インジケータと台はかりの組合せ校正

● 組合せ校正は質量（kg）単位表示の校正になります。
● 台はかりの最大秤量の５ポイントの表示値を測定します。
● 最少表示は台はかりにより１/2０００、１/３０００、１/６０００、1/７５００、１/１００００のどれかになります。
　 ただし、最少表示は機器の組合せによって決まってしまいますので、まずはお問い合わせください。
① 工場出荷時校正
　　料金体系（基本料金＋校正料金＋証明書発行手数料＋その他）
　　一般校正：料金は営業担当にお問い合わせください。
② 現地校正（現地にサービスが出張して校正）
　　料金体系（基本料金＋校正料金＋証明書発行手数料＋出張費＋人件費＋その他）
　　一般校正：料金は営業担当にお問い合わせください。（機器型式および現地住所も連絡の上）
③ 恒久施設（引取）校正（組合せ製品を弊社に送付となりますので点検後の作業となります）
　　料金体系（点検費＋基本料金＋校正料金＋証明書発行手数料＋返却運送費＋その他）
　　一般校正の：料金はＦE部にお問い合わせください。（機器型式と返送先住所連絡の上）
　　※恒久施設（引取）校正の場合は弊社到着し点検後、異常がない場合の金額です。
　　　異常（不良品）の場合は修理金額が発生しますので、当社から校正するかどうかの確認の連絡を差し上げます。

■ 補足資料
　　標準となる単位とインジケータ、ロードセル、台はかりの出力値の関係は下表になります。

インジケータ
ロードセル
インジケータ＋台はかり

一般校正の製品 標準となる単位
mV/V
N
kg

出力値
表示値
mV/V

表示値（kg）
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安全上のご注意 ●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

● 本カタログの内容は2019年12月現在のものです。

本  社：  〒170-0013

■ 札 幌 出 張 所
■ 仙 台 営 業 所
■ 宇 都 宮 営 業 所
■ 東 京 北 営 業 所
■ 東 京 南 営 業 所
■ 静 岡 営 業 所
■ 名 古 屋 営 業 所
■ 大 阪 営 業 所
■ 広 島 営 業 所
■ 福 岡 営 業 所

東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 3 丁目 2 3 番 1 4 号
TEL.03-5391-6128（直）
TEL.011-251-2753（代）
TEL.022-211-8051（代）
TEL.028-610-0377（代）
TEL.048-592-3111（代）
TEL.045-476-5231（代）
TEL.054-286-2880（代）
TEL.052-726-8760（代）
TEL.06-7668-3900（代）
TEL.082-233-0611（代）
TEL.092-441-6715（代）

FAX.03-5391-6129
FAX.011-251-2759
FAX.022-211-8052
FAX.028-633-2166
FAX.048-592-3117
FAX.045-476-5232
FAX.054-286-2955
FAX.052-726-8769
FAX.06-7668-3901
FAX.082-233-7058
FAX.092-411-2815

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。
Windows、Windows Vista、Excel、Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
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