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13. 仕様 
13-1. 仕様一覧 

機種名 FS-6Ki–K FS-15Ki–K FS-30Ki–K 
精度等級 ３級 
ひょう量 6 kg 15 kg 30 kg 
目量 “e” 2 g 5 g 10 g 
最小測定量 40 g 100 g 200 g 
最大風袋量 6 kg 15 kg 30 kg 

表示 
重量表示： 7 セグメント LCD／文字高 18.6 mm バックライト付き 

アナログバー表示： 60 エレメント LCD バックライト付き 
比較結果： HI（黄）／OK（緑）／LO（赤）LED 

表示書換回数 約 20 回／秒 
動作環境 -10°C~40°C、85% R.H.以下（結露しないこと） 

電源 AC100V +10%~-15% 20VA または 
鉛バッテリー（オプション）、25~80 時間使用可能（使い方による） 

計量皿寸法 (mm) 250 x 250 380 x 300 
外形寸法  (mm) 250(W) x 414(D) x 496(H)  380(W) x 464(D) x 496(H) 
製品重量 8.1 kg 14.9 kg 

 
 オプション 

OP-02 鉛バッテリー（推奨品 YUASA NP4-6） 
OP-03 RS-232C＋コンパレータリレー出力 
OP-04 RS-422/485＋コンパレータリレー出力 
 

13-2. 外形寸法図 
FS-6Ki–K / FS-15Ki–K                  FS-30Ki–K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単位: mm

250 

250 250 

98
 

48

41
4 

49
6 

250

380

46
4 

49
6 

10
7 

300 48

OP-03/04 の同時使用はできません。




